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STRATIGRAFIA SCHEMATICA
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Scala 1:60

Strato di bitume

Terreno di riporto eterogeneo.

Preval. limo sabbioso ocra con laterizi

e concrezioni calcaree, disseccato e resti
carboniosi. Consistente.

Limo sabbioso di color rossastro.
Secco e compatto.

" Sabbia limosa ocra, da densz a sciolta.

Umida, con granulometria variabile da
fina a grossolana.

Limo argilloso di color grigio con
screziature ocra. Restl di fossili.
Molto compatto.

Limo argilloso con sabbia di color ocra.
Resti di fossili. Molto compatto.

Alternanze fini di limo sabbloso e
argilloso di color ocra.

Umido. Da poco compatto a molto compatto.

Sabbia fine limosa di color ocra.
Umida. Addensata e compatta.

FIG. 5
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Dott. Geol. Alessandro Murratzu Dott. Geol. Simone Fiaschi

Le caratteristiche geotecniche a lungo termine conferiscono quindi una prima
verifica da controllare nel dettaglio nei calcoli di stabilitd del versante dei fenomeni

di dissesto geomorfologico rilevati in campagna e descritti nel paragrafo 2.

A profonditd maggiori di 25.30 m. dal p.c. di Piazza Mazzini si verifica la presenza
di limo argilloso molto compatto a comportamento coesivo con coesione non
drenata buona. Anche per tali terreni comunque i processi fisici di dilavamento
imbibizione, erosione e disseccamento possono innescare una perdita di coesione a
lungo termine e fenomeni di dissesto localizzato che pu¢ originare il suddetto
fenomeno di scalzamento al piede della scarpata.

Anche i profili georadar confermano per la porzione superficiale la condizione
stratigrafica sopra descritta con un approfondimento maggiore sul contatto terreno
di riporto e terreno superficiale alterato/terreno in posto e sulla presenza di scavi e
sottoservizi.

Per una migliore comprensione dell’assetto stratigrafico complessivo dell’area di
intervento si rimanda alle colonne stratigrafiche delle fig. 5-6-7 ed alla sezione

geotecnica (fig. 8).

Di seguito si riportano i risultati riassuntivi di tutte le analisi del laboratorio delle

terre:
Sond. | Camp. Prof. w Y wd B 0" [ (]
(m) (%) | (ereme) | (gr/eme) | (KPa) () (kP’a) (°)
| | 7.20-7.70 | 21.59 | 1.970 1.613 | 63.475 | 143
| 2 13.8-14.3 [ 18.70 | 2.095 1.724 |114.204 | 20.6
| 3 24.0-24.4) 1699 | 2,048 1.731 72.831 26.8
| 4 29.0-29.5] 17.67 | 2.033 1.721 154.191 | 21.7
2 | 2.20-245([ 16.57 | 2.062 1.761 88.904 | 33.5
2 2 3.20-3.50 ] 17.61 | 2.064 1.789 25.621 333
2 3 6.40-6.80 | 17.84 | 2.034 1.748 | 17.685 | 26.9
2 4 12.0-12.3] 17.94 | 2.010 5725 46.935 29.6
2 5 14.0-14.3| 19.08 | 2.042 1.710 | 83.789 | 14.1

Studio Geologico Via S. Pellico, 14/16 - 50052 Certaldo (Fl) - Tel/fax 0571/651312 e-mail: ambiente2@leonet.it
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STRATIGRAFIA SCHEMATICA

Scala 1:100
Piezometro
I Strato di bitume
Tcnenod:npo:ﬁolnnom—subbmsoocmmnabbondm
resti carboniosi e pezzi di laterizi,

Disseccato e
'Ib::renomnmeggmtohmoso—sabbmsoocmmnabbondanh
concrezioni calcaree. Consistente (Probabile paleosuolo).
Limo sabbioso con fossili al tetto e resti limonitici.
Alterato.

Sabbia gialla limosa con granulometria
da grossolana a media. Addensata e con
livelli diagenizzati,

Limo argilloso debolmente sabbioso di colore ocra
con screziature grigie. Resti carboniosi e livelli
fossiliferi. Da consistente a molto consistente.

Alternanze di limo sabbioso e limo argilloso
di colore ocra con screziature grigie. Abbondanti
resti carboniosi e fossili. Consistente.

Limo argilloso debolmente sabbioso ocra

con screziature grigie molto consistente

Sabbia limosa da grossolana a media di colore ocra
con abbondanti resti carboniosi e concrezioni di

Limo sabbioso con alternanze di limo
: i di colore grigio con screziature
13,10m R ocra. Molto compatto.
T Limo argilloso e argilla limosa debolmente sabbiosi
g Sl con colore dal grigio a ocra. Abbondanti resti fossili
al tetto dello strato e resti carboniosi alla base.
Molto consistente.

-15,00 m

Sabbia grossolana limosa di colore ocra
con abbondanti livelli fossiliferi e resti
fosgili, Presenti livelli diagenizzati,

}/olto compatta.

Fig.7
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Dott. Geol. Alessandro Murratzu Dott. Geol. Simone Fiaschi

Le caratteristiche geotecniche a lungo termine conferiscono quindi una prima
verifica da controllare nel dettaglio nei calcoli di stabilitd del versante dei fenomeni

di dissesto geomorfologico rilevati in campagna e descritti nel paragrafo 2.

A profonditd maggiori di 25.30 m. dal p.c. di Piazza Mazzini si verifica la presenza
di limo argilloso molto compatto a comportamento coesivo con coesione non
drenata buona. Anche per tali terreni comunque i processi fisici di dilavamento
imbibizione, erosione e disseccamento possono innescare una perdita di coesione a
lungo termine e fenomeni di dissesto localizzato che pu¢ originare il suddetto
fenomeno di scalzamento al piede della scarpata.

Anche i profili georadar confermano per la porzione superficiale la condizione
stratigrafica sopra descritta con un approfondimento maggiore sul contatto terreno
di riporto e terreno superficiale alterato/terreno in posto e sulla presenza di scavi e
sottoservizi.

Per una migliore comprensione dell’assetto stratigrafico complessivo dell’area di
intervento si rimanda alle colonne stratigrafiche delle fig. 5-6-7 ed alla sezione

geotecnica (fig. 8).

Di seguito si riportano i risultati riassuntivi di tutte le analisi del laboratorio delle

terre:
Sond. | Camp. Prof. w Y wd B 0" [ (]
(m) (%) | (ereme) | (gr/eme) | (KPa) () (kP’a) (°)
| | 7.20-7.70 | 21.59 | 1.970 1.613 | 63.475 | 143
| 2 13.8-14.3 [ 18.70 | 2.095 1.724 |114.204 | 20.6
| 3 24.0-24.4) 1699 | 2,048 1.731 72.831 26.8
| 4 29.0-29.5] 17.67 | 2.033 1.721 154.191 | 21.7
2 | 2.20-245([ 16.57 | 2.062 1.761 88.904 | 33.5
2 2 3.20-3.50 ] 17.61 | 2.064 1.789 25.621 333
2 3 6.40-6.80 | 17.84 | 2.034 1.748 | 17.685 | 26.9
2 4 12.0-12.3] 17.94 | 2.010 5725 46.935 29.6
2 5 14.0-14.3| 19.08 | 2.042 1.710 | 83.789 | 14.1

Studio Geologico Via S. Pellico, 14/16 - 50052 Certaldo (Fl) - Tel/fax 0571/651312 e-mail: ambiente2@leonet.it
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Sondaggio n® S.7

Localita: Discarica di Scacciapulci

Committente:

Impresa di
perforazione:

Sistema di
perforazione:

[nizio della
perforazione:

23.0

A.C. San Miniato

Ichnogeo s.a.s.

Rotazione a carotaggio continuo con
carotiere semplice

Termine della
2004 perfora

~

23.04.2004

Quota p.c. sondaggio (in m s.l.m.):

107,33

Note: Perforo attrezzato con fubo piezometrico

PM.2

@ Foro
{mim)

Campioni

Campioni
per analisi
chimiche

PROVE
SPTE
LE FRANC

Liv. falda
( mdal p.c.)

)

Profondita
(mdalpe

zione:

- Stratigrafia

Descrizione dei terreni attraversati

101

crl

R3

T1 [

T2 [

|l

K= 1,51 10-5

Limi sabbiosi marroni (terreni di copertura)

50

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

13.0

14.0

150

180052

19_0 “;ﬁﬂ_

.20.0

0.80

Rifiuti

~ Limo sabbioso o
(con evidenti segni di contaminazione)

Limi argillosi debolmente sabbiosi

Limi con argilla
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Sondaggio n® S.1

Localita: Discarica di Scacciapulci

Committente:

Impresa di
perforazione:

Sistema di
perforazione:

Inizio della
perforazione:

A.C. San Miniato

lchnogee s.a.s.

Rotazione a carotaggio continuo con
carotiere semplice

Termine della
23.04.2004 perforazione: 23.04.2004

Quota p.c. sondaggio (inm slm.); 107,33

Note: Perforo attrezzato con tubo piezometrico

PM.2

@ Foro
(mm)

Campicni

PROVE
SPTE
LE FRANG
booo i =16

- Stratigrafia

Campioni

per analisi
chimiche
Liv. falda

{ mdal p.c.
Profond

( m dal p.

101

Descrizione dei terreni attraversati

o5 N1=22
Nspt =42
(=417 21,

22.0

23.0

24.0

26.0

27.0

28.0

28.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

4000

——NZ= T e S
NI=20 R S e T ]
.

20,45 Limi con argilla

FINE SONDAGGIO
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Sondaggion® S.2 Localita: Discarica di Scacciapulci

Quota p.c. sondaggio {in m s.L.m.): 98,25

Committente: A.C. San Miniato

Impresa di Ichnogeo s.a.s.
perforazione: Note:

Sistema di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice

Inizio della Termine della

perforazione: 26042004 perforazione: 26.04.2004

)

PROVE
SPT E
LE FRANC

@ Foro

fmin) . Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati

chimiche
Liv. falda
[ mdal p.c)

Profgndita
(mdalpec

Campion
Campiani
per analisi

101 Limi sabbiosi marroni (terreni di copertura)

Limi sabbiesi marroni misti a rifiuti

R1
3.0

4.0

5.0

6.0

7.0
9 R2

8.0 R _
i Rifiuti

R3

w
(=]

15.0

16.0

i 17.0

Sabble limo-argillose
(con evidenti segni di contaminaziona)

T1 @
T2 B ¢

Limi con argilla debolmente sabbiosi
k=400 10-8
affl. - laEs
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ondaggio n® S.3 Localita: Discarica di Scacciapulci

Quota p.c. sondaggio (in m s.l.m.): 77,16

Committente: A.C. San Miniato

| Impresa di lchnogeo s.a.s.
perforazione: Note:
Sistema di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice
Inizio della Termine della
perforazione: 28.04.2004 perforazione: 28.04.2004
g F § | 82| rrove |22 8%] i . : -
(mrg{" éi 'Egg SPTE Bz 5% | - Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
= P N
3 S85| LEFRANC |3 & a E
101 Limi sabbiosi marroni
™ O Limi sabbioso argiiles! (con evidenti segni di
T2 [ =
e e T
sl Limi argillosi debolmente sabbiosi
¢ 4.50
c1 I K=1,35* 0.5
Limi con argilla grigi con rari resti fossili
== 6.50
7.0 FINE SONDAGGIO
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0)
19.0
| 20,0
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_ Sondaggio n°® S.4 Localita: Discarica di Scacciapulci
. y Quota p.c. sondaggio {in m s.l.m.): 77,18 >
) Committente: A.C. San Miniato 3
1mpf955_1 di lchnogeo s.a.s.
perforazione: Note: Perforo attrezzato con tubo piezometrico
y PM.3
Sistema di Rolazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice
Inizio della Termine della
=~ perforazione: 27.04.2004 perforazione: 27.04.2004
FEED
@{ani)m E SE8| PROVE 52| 25| - Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
4 8 §8%| LeFranc [FE| EE
101 - — X
; Limi sabbiosi marroni
1.0
Limo sabbioso
: (con evidenti segni di contaminazione)
e Y :
30 f——iil*;jwi:”—“ﬁg—_'% Limi argillosi debolmente sabbiosi
' e s ggg “Lima sablioso {con evidenti seqni di contaminaziene)
=5 Limi argillosi debolmente sabbiosi
Limo sabbioso (con evidenti segni dic inazione)
T E = SoEaa S
Limi argillosi debolmente sabbiosi _
Limo sabbioso debolmente
T2 argilloso con radici
# Limi argillosi compatti
c1 I K= 1,49 10.5
1 Limi con sabbie argillosi con rari
resti fossili e livelletti con ghiaie
-
Limi argillosi grigi
c2fff .
hoso wi=27
R ————-10.95
085 s — . i
Hapters Vi FINE SONDAGGIO
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
g | .
|
17.0
-
18.0
18.0
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Sondaggion® S.5 Localita: Discarica di Scacciapulci
: o Quola p.c. sondaggio (in m s.l.m.): 77,11
Committente: A.C. San Miniato e R | -
Im presa di lchnogeo s.a.s.
‘perforazione: Note:
Sistema di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice
Inizio della Termine della
. perforazione: 27042004 perforazione: 27.04.2004
[iHE EBo ad|lmd
9{[“’:"?')‘“ | 2 a2g| FRNE 155|255 | - stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
: [ 3 355| erranc |FE| &
101 Limi sabbicsi marroni
e 1.0
T2 @
2.0
Limi argilloso-sabbiosi
grigi compatti
(¢
1l 6.50
70 FINE SONDAGGIO
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
-!
; 13.0
1 14.0
15.0
16.0
17.0
| 18.0
|
19.0
20,0
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Sondaggion® S.6

Localita: Discarica di Scacciapulci

Committente:

_Impresa di
perforazione:

Sistema di
perforazione:

A.C. San Miniato

Ichnogeo s.a.s.

Rotazione a carotaggio continuo con
carotiere semplice

Quola p.c. sondaggio (in m s.l.m.): 73,22

Perforo attrezzato con tubo piezometrico
PM.0 (schermo bianca)
Punto di prelievo campioni di terrenc GO

Note:

Inizio della Termine della
perforazione: 21,04.2004 perforazione: 21.04.2004
o F T | 522 FRER "
(mrg;" s | BE% PS’E,‘}“EE g5 25 | - stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
8 88%| LerrANG |ZE[EE
101 _. i
Limi sabbiosi marroni (terreno vegetaie)

T‘f

Sabbie con limo marroni

Sabbie grigie con livelli di torbe

Sabbie limo-argillose grigio marroni

Limi sabbioso-argillosi grigi

Limi debolmente sabbiosi
arigi compatti

Sabbie con limo debolmente argillose grigie

Limi argillosi debolmente sabbiosi
grigi compatti

13.0

14.0

16.0

16.0

17.0

18.0

18.0

0
FINE SONDAGGIO

_20.0
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Sondaggion® S.7 Localita: Discarica di Scacciapulci

| Quota p.c. sondaggio {in m s.l.m.):

Committente: A.C. San Miniato

Impresa di ichnogeo s.a.s.
-perforazione: Note: Perforo attrezzato con tubo piezemetrico
_ PM.1
5|5tem5} di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice
Inizio della Termine della
perforazione: 20.04.2004 perforazione: 20,04.2004
'E EB o ad| e
@ Foro| 2 2% F PROVE BalBad z L = : <
(mm) g Ef E SPTE S5 5% | - Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
o S55| LEFRANC |JE|xE
101

: Limi sabbiosi marroni (terreno vegetale)
....1 au e -

Sabbie con limo con rari resti fossili marroni

&

Limi sabbioso-argillosi grigi

c2

Argille limo-sabbiose con rari resti fossili
e grigie compatte

12.00
FINE SONDAGGIC

16.0

17.0

18.0

19.0

.20.0
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Sondaggion® S.8 Localita: Discarica di Scacciapulci j

| Quota p.c. sondaggo (inm s.lm.): ___?!3,18

Commiftente: A.C. San Miniato

Impresa di lchnogeo s.a.s.
perforazione: Note:
Sistema di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice
Inizio della Termine della
i perforazione: 28.04.2004 perforazione: 28.04.2004
= EE o P
=] 55 il @ a i % H :
g(mFm%m g E" 20| FRONE 2| 25 | - Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
= e =
> 3 SE8%5| LEFRANC [3E|aE
101
10 Limi sabbiosi marroni (terreni di copertura)
2.0 Sabbie con limo marroni miste a rifiti
4.0
il R1 R
2 Rifiuti
50 =
Limi sabbiosi debolmente argillosi
\ (con evidenti segni di contaminazione)
‘. | T’f
2 @ Limi argiliosi debalmente sabbiosi
E - crff il
[ Limi con argilla con rari resti fossili
ke eSS grigi compati
= 0 - - Sepa=
FINE SONDAGGIO
1.0
12,0
13.0
14.0
15.0
. 16.0
17.0
"
| 18.0
19.0
_200
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Sondaggion® S.9 Localita: Discarica di Scacciapulci
. — Quota p.c. sondaggio {in m s.L.m.):
Committente: A.C. San Miniato
Impresa di
perforazione: Note:
Sistema di Saggio con escavatore
perforazione:
Inizio della Termine della
- perforazione: 27052004 perforaz
& F 5 5 22 PROVE 83|
oro - S ®s 2o T i i i
tii) a a g Lk 230§ Descrizione dei terreni attraversati
~ 3 G85| LEFRANC |3E| &
101
Terreno di riporto
2.20 Limi sabbioso-argillosi
con livelli torbosi
FINE SONDAGGIO
4.0
50
6.0
4 7.0
- 8.0
9.0
10.0K
11.0
12.0
13.0
14.0
15,0
A 16.0
" 17.0
-
18.0
19.0
200
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Sondaggion®°S.70 Localita: Discarica di Scacciapulci
; - Quota p.c. sondaggio (in m s..m.}):
Committente: A.C. San Miniato s =
Impresa di
perforazione: {Note: Punto di prelievo campione di terreno G3
- - |
Sistema di Saggio con escavatore
perforazione:
Inizio della Termine della
> perforazione: 27.05.2004 perforazione: 27.05.2004
g TEo ad|e9d
Q’(an‘:)m g %EE RRGVE 22 25 | - stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
- 3 885| LEFRANG |ZE|E£E
101 :
10 Limi sabbiosi marroni
T [ 48 Limi sabbioso-argillosi
FINE SONDAGGIO
3.0
4.0
5.0
6.0
"' 7.0
: 8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
R 16.0
5 ; 17.0
=
18.0
19.0
| .20,08
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Sondaggio n° S, 11 Localita: Discarica di Scacciapulci
s s Quota p.c. sondaggio (in m s...m.):
Committente: A.C. San Miniato
Impresa di
" perforazione: Note: Punto di prelievo campione di terreno G2
Sistemi-:l di Saggio con escavatore
perforazione:
Inizio della Termine della
- perforazione: 27.05.2004 perforazione: 27.05.2004
g EEa ay| &2y :
‘3{an?}“° § % 2Ol BRAVE S5 e 2% | - Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
= = -1 =)
- § | 88%5| eFranc [SE[EE |
101 ‘
1,DIE:M Limi sabbiosi marroni
s 208 = 2,00
FINE SONDAGGIO
3.0
4.0
5.0
6.0
4 7.0
8.0
-
9.0
10.ol
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
r ;
, 17.0
e
18.0
19.0
.20,0
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Sondaggion° S, 712 Localita: Discarica di Scacciapulci
) o Quota p.c. sondaggio (in m s.l.m.):
Committente: A.C. San Miniato S =
Impresa di
perforazione: Note: FPunto di prelieve campione di terreno G1
Sistema di Saggio con escavatore
perforazione:
Inizio della Termine della
perforazione: 27052004 perforazione: 27.05.2004
'E EB o o
2 o2w5 f Bl Td & . . . F .
Q(an?l;U 8 %EE PSQP?\J’EE EE %_Ug . Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
4 3 §85| LEFRANC |3 E|aE
101
1,0+ Limi sabbicsi marroni
™o 2.0 == o= - - il
FINE SONDAGGIO
3.0
4,08 -
i |
1
| 5.0
6.0
r 7.0
- 8.0
9.0
10.0
1.0
12,0
13.0
14.0
15.0
- 16.0
) 17.0
-
18.0
19.0
20,0
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Sondaggion®°S.73

Localita: Discarica di Scacciapulci

Committente:

Impresa di
perforazione:

Sistema di
perforazione:

Inizio della

A.C. San Miniato

Ichnogeo s.a.s.

Rolazione a carotaggio continuo con

carofiere semplice

Termine della

i
|

| Quota p.c. sondaggio (in m s.L.m.);

{Note: Perforo atirezzato con tube piezometrico

Phi.4

perforazione: 03.05.05 perforazione: (3.05.05
Z |8 g 5 i ;
@ Foo! & |B%E PROVE [2a|E 2 S | : s .
(eriem) [ ?E‘é SPTE Tﬂ:%‘ 538 | - Stratigrafia [ Descrizione dei terreni attraversati
3 885 LEFRANC |S5s|aE | i
) TE i
101 l| _1 % E Limi sabbiosi marroni
il 1.0{E i seait (et S e
a0
£ 2.0 : s
g E Sabbie con limo con rari resti fossili marroni
LTV I | %

Q
L*]
B

1

Y

K= g2°10:5

800 g my

@ s

2 Nspt=30
{p=347

!

K=106°10-7

ng

Tﬁ@

. 1.20.0

e e ey R T ey g

3O R T R

P M A P P Pt

et P e e e e

e iy

4.0 e e =

400 =t

5.0

Limi sabbioso-argillosi grigi

Bl — e i

6.0

[ S e S e o e

e e et e e ge |

Argille limo-sabbiose con rari resti fossili

e

grigie compatte

o e s e A e S

8.0

o e e e e e |

e i e L S

9.0 | e

R e

9.60 - HNOSE HEDONTIET

__g_zu i rew e s e f S 4 6w e — —
. _Sabbie limose debolmente argillose . =~

10, 0 EA SR R R R SRR

e e

P e e e s e s e ]

Argille limo-sabbiose con rari resti fossili

11 .GI e

grigie compatte

o R R R IR I TR RSN

12 & 0, ey

e oy ey

1. g0 ==

Argille limo-sabbiose con rari resti fossili

grigie compatie

15.01

16.0]

‘I?',l'.ll

1B.O|

18.0;

9 " FINE SONDAGGIO
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Sondaggio n° S. 74

Localita: Discarica di Scacciapulci

Committente: A.C. San Miniato

Impresa di

perforazione: Ichnogeo s.a.s.

Sistema di

perforazione: carotiere semplice

Inizio della
perforazione:

Rotazione a carotaggio continuo con

Termine della
.05.06  perforazione: 04.05.05

[
—
|

Quo ota pe. soncagglo (m ms. rm )

iNote: Perforo attrezzato con tubo piezometrico

PM.5

= aal=3
@mrrg)“’: § § e daaliEsl . Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati
o] 2.
l & (8 LEFRANC |Je| £E
101 _ Limi sabbiosi marroni

I l
ct E K=3260 105

2
fozf
T35 l
K=$'|UJ

csi

5B

8
B

=

A A S e P P e
A A A A e e

e g T e

ot P S PP PP
PN 1] e e AL

A s e e e,
e o PP e e S
A P P A P At )
e e e s e |

(1] e e e
5 o e e B

+=].00 ——————

Limi sabbiosi marroni

— 400 v m e ———— e e B T p——.

Sabbie con limo con rari resti fossili marroni

ose. marmxl_r_cgn.sz_tcﬂou

AR A IR AT
6.0V

o e e e e g e
e

e e e e e e st e

o —————————

7.0 | oo oot

A P e m e e o

e e b

8.0

i e S e AT
iy

8.0 PR STt
P A e AR

e ——— -

s s e e e e mg e o P

0.0

e

™ e e s m e e i

11 0 R T T

T e e |

A A e P e i e

Argille limo-sabbiose con rari resti fossili
grigie compatte

L1 T — $on s e dem s As Ae e s e et

FINE SONDﬁ.GGIO

18,0

19.0

20,0 T
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Sondaggion°S.75 Localita: Discarica di Scacciapulci

Quota p.c. sondaggio (in m s..m.):

Committente: A.C. San Miniato

Impresa di
perforazione: Ichnogeo s.a.s. Note: Perforo attrezzato con tubo piezometrico
. 4 PMB

SJSthF_i di Rotazione a carotaggio continuo con
perforazione: carotiere semplice

Inizio della Termine della
perforazione: 251006  perforazione: 27.10.06

[o3]

PROVE
SPTE
LE FRANC

@ Foro

i) . Stratigrafia Descrizione dei terreni attraversati

Campiaon
Campioni
per analis
-1 chimiche
Liv. falda
m dal p.c.)
Profondita
{mdalpc.)

IR Tl Limi sabbiosi marroni

o . 44,00

!

A e e Sabbie con limo marreni con rari resti fossili

e P o g e e PPk

) e Sabbie limose debolmente argillose grigie

e T e s ot con rari resti fossili

s e .60 — - —

30 R Sabbie fini con limo argillose grigie compatte
Ho i T

cr S

A0k = Limi sabbiosi grigi con fossili

o

5.0 e e e e e P e e )

5.00

! e A T e D Limi argillosi grigi
l 5.0 B T R T con rari resti fossili

c2 ! K=1.90410-5 e o]

7.0 : 7.00

8 0 ™ g e n g

9.0

10,0 S SRR SR Sabbie fini debolmente limose e argillose
e e grigie con rari resti fossili

L0 s

K= 411106

15 0 o E SONDAGGIO
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Committente: Laurino Bruno e Susini Tiziana
cantiere Vi delle Casine localita___San Miniato Alto ottobre 2012
sondaggio n. 1 metfodo perfor. carotaggio continuo - carotiere semplice
liv. falda (m da p.c.) non rilevata quota p.c. (ms.l.m.) circa 129 _redattore stratigrafia geol. Ermanno Danese

5 :
B % E E S DESCRIZIONE FALDA

B GE

B oS 2| 2 E
b2 e [ L
A A
o terreno vegetale e di alterazione
0,7
1
2 sabbia con limo argillosa e limo sabbioso-argilloso, addensati (colore marrone-ocra)
25
Cl p
30
3,6
(5]
@] 40 4
SPTH 3|45
g
5
sabbia e sabbia limoso-argillosa, da addensata a molto addensata (colore ocra)
N|6s
P12l &
3 |6e5
limo con argilla e sabbia, limo argilloso e argilla limosa, consistenti (colore da ocra a grigio)
95
c2 :
TéT'- 10,0 104y
limo sabbioso-argilloso e sabbia con limo argillosa, da addensati a mediamente addensati
1 (calore grigio)
115
C3
120 2
13
14
15
16 I
17,
18
19 ﬂ
20
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LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DV Business Assurance
Certificato No. 111177-2012-AC-ITA-ACCREDIA
UNI EM IS0 9001:2008 (IS0 5001:2008)
Prave geatecniche di laboratorio su terre

COMMITTENTE:  Sig. Bruno Laurino
RIFERIMENTO: Via delle Casine - San Miniato (PI)
SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 1 ~ PROFONDITA: m 2.5-3.0
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale 15,9 % | | Ghiaia 0,5 % (0} kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 45,2 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/m? Limo 33,7 %
Peso di volume saturo KN/m3 i %
u dola 206 % | ScISSOMETRO
Peso specifico 26,4 KkN/m? D10 mm
Indice dei vuoti D 50 0,037181 mm U 7
Porosita % D 60 0074320 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D90 0,238815 mm
Limite di liquidita % Passante set. 10 99,5 % | TAGLIO DIRETTO
Qe d plast!c!lrfl & Passante set. 40 97,7 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita Yo B ar o P00 60.1 o
Indice di consistenza as3d : : = c kPa
Passante al set. n°40 _‘q) =
Limite di ritiro %o PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI l Coefficiente k __cm/sec Res o |
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d 5 9 - Cv K
ED: a (D‘ kPa kPa cm?/sec cm/sec
Ceu kPa cu =
C.U.
Ccu kPa | Ocu e
UU. | Cu kPa | Ou i
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI

Sabbia con limo argillosa

Tipo di campione: GCilindrico

Qualita del campione: Q5

Posizione delle prove
GR

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

(5]
o

IR D R (R (N
YRS | TN | R | TR IR

50

Sabbia fine limosa sciolta

Munsell Soil Color Charts : 10 YR 6/8 giallo marronastro

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012
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/| LABOTER snc

Viia N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
Certificata Na. 111177-2012-AC-TA-ACCREDLA
UM EN 150 5001:2003 (IS0 5001:2003)
Prove geotecniche di laboraterio su terre

COMMITTENTE:

Sig. Bruno Laurino

AFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)

[SONDAGGIO: 1

CAMPIONE:

2

PROFONDITA: m 9.5-10.0

TTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
17,0 Yo Ghiaia 2,8 % ' O 117 kPa
i 19,9  kN/m? Sabbia 26,7 % GRim KkPa
Peso di volume secco 17,0  kN/m? Limo 41,5 %
' Peso di volume saturo 20,5 kN/m3 ' o
- Arglla 290 % | SCISSOMETRO
| Peso specifico 26,6 kN/m3 D10 mm
lndce dei vuoti 0,562 D 50 0018283 mm | |-© i
Porosita 360 % D 60 0028157 mm | [T kPa
Grado di saturazione 81,9 % D90 0.228937 mm
Linite di liquidita % o 972 9 | TAGLIODIRETTO
: Linite di plasticita % Passante set, 40 92,5 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % p to'sat. 200 76.9 %
| Indice di consistenza SosAIte a0 : 2 c kPa
| Passante al set. n° 40 ¢
Limite di ritiro % PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI [ Coefficiente k cm/sec ‘ ¢ Res
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
]
¢D. | Cd kPa | Qd f c E Cv k
z : kPa kPa cme/sec cm/sec
Cecu kPa cu =
C.U.
Ceu kPa ¢!cu 2
UU. | Cu kPa | Ou o
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI

Limo con argilla e sabbia

Tipo di campione: Cilindrico

Qualita del campione: Q5

Posizione delle prove
CF CS

I

|JI11|i|11|JiIJ]IIII|IIII

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

=600
| 600

= b600

=600 51

Limo sabbioso argilloso con ghiaietta nella parte iniziale compat

Munsell Soil Color Charts : 2.5 Y 4/1 grigio scuro

to

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012
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.| LABOTER snc T —

5 2 = Certilicato Na. 111177-2012-A0-ITA-ACCREDIA
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN 150 50012008 (150 9001:2008)
— tel. 0573570566 Prave geatecniche di Isboratorio su terre

CERTIFICATO DI PROVA N> 01578 Pagina 1/1 DATAEEMISS{ONE: 22/1 1:‘3' Inizio—anaiisi: 31/10/12

VERBALE DI ACCETTAZIONE N° 181 del 30/10/12 Apertura campione: 31/10112 | Fine analisi: 31:’1&@
COMMITTENTE:  Sig. Bruno Laurino N T C o ol
AIFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 2

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA J
— e
Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85

Provino n®: el 1 Il A 3
Condizione del provino: #indistlibaton S| & S P e =
Velocita di deformazione (mm/min): 3000 | [E R — |
Altezza (cm): AT e e W ey
| Sezione (cm?): gigs 0 WSS TS i
‘ﬁso di volume (kN/m3): 19908 D= o e
Umidita naturale (%): Ufieil S el PSS e e T
I_Deformazione a rottura (%): 3,96 Sl LS
_ Sforzo a rottura (kPay: Heg = . e 1

. 200 T — i

180 -— -— —

160 -

140 —
} Provino 1

120 =

100 -

/ Provino 2

0,0 0.6 1,2 1,8 24 3,0 3,6 4,2 4,8 54 6,0

e
DIAGRAMMA SFORZO - DEFORMAZIONE 8 % Provino 3
]
wr . o, ]
Moduli di elasticita Tangente Provino 1: 3162 Provino 2: Provino 3:
kPa Secante Provino 1: Provino 2: Provino 3:
A rottura Provino 1: Provino 2: Provino 3:

- SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012 II direttore del laboratorio

Dotl. Geologo Paolo Tognelli

*>—
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& = " Cenificaio Na. ||||?7-20I2vAO-ITl-A:cIIEDIA
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UN EN 150 £001:2008 (150 50012005

— tel. 0573570566 Prove gectecniche ol Laberatorio su terre

% LABOTER snc Ty

| CERTIFICATO DI PROVA N~ 01578 Pagina 0/1

 VERBALE DI ACCETTAZIONE N° 181 del 30/10/12 Apertura campione:

| COMMITTENTE: Sig. Bruno Laurino
| AIFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)

L ) A

<! SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 2

DATA DI EMISSIONE:

221112 | Inizio analisi:
31/10/12 | Fine analisi:

311012
31/10/12

PROFONDITA" m 9.5-1 0.0

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Provino 2

i
| Deform,

Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85

Provino 3

Deform.| Tensione Deform.

e

Tensione
Ee

1,66

% % kPa Y% kPa
0,35

If I P
“i01 ] ots | SR S | e

s e e e ] s

1,99
2,32
2,65
2,97

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

e NN

—

—

Il direttore del laboratorio
Dott. Geolago Paolo Tognelli

I O Ty T )
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LABOTER snc

"~ [ ViaN. Sauro 440 - 51100 Pistoia
—— tel. 0573570566

DNV Business Assurance
TI1I77-2012-ACHTA
UNI EN IS0 5001:2008 (150 9001:2008)
Prove gectecniche di labaratodo su terre

COMMITTENTE:  Sig. Bruno Laurino

RIFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 11.5-12.0
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
. Umidita naturale 152 % Ghiaia 0,4 % ‘ (6] kPa
' Peso di volume 19,6  kN/m? Sabbia 443 % ‘ ORim kPa
Peso di volume secco 17,0 kN/m3 Limo 32,7 %
Peso di volume saturo 20,4 KkN/m?2 i %
i Argllla 2286 % | SCISSOMETRO
Peso specifico 25,9 kN/m?3 D 10 mm r
Indice dei vuoti 0,519 D 50 0037042 mm | L Kid
Porosita 342 % D 60 0065054 mm | LT kPa
Grado di saturazione 77,2 % D90 0,219383 mm
Limite di liquicita. % N 10 996 9% | TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita % Passante set. 40 978 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita %o D a0 625 o
Indice di consistenza g8 : 2 c 1.8 kPa
Passante al set. n°40 q) 299 o
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI Eoeﬁicfenle k cm!sec—‘ O Res S
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
¢D. | Cd kPa | (Od = G £ Cv k
; = = kPa kPa cm?/sec cm/sec
o Ceu kPa & 12,5 = 25,0 9193 Non calc. e
| Ceu kPa | Ocu 2 25,0 + 50,0 6188 0,000241 3,82E-09
3 50,0 = 100,0 7463 0,000491 6,45E-09
UU. | Cu kPa_ | Gu J 100,0 + 200,0 11905 0,000657 5,41E-09
200,0 = 400,0 18692 0,000420 2,20E-09
FOTOGRAFIA 400,0 + 800,0 28674 0,000525 1,79E-09
800,0 = 1600,0 42667 0,000407 9,36E-10

OSSERVAZIONI

Sabbia con limo argillosa

Tipo di campione: Cilindrico Qualita del campione: Q 5
Posizione delle prove Rp
CF GR TD ED kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
= Limo sabbioso argilloso con rari ciottoletti millimetrici compatto
& Munsell Soil Color Charts : 2.5 Y 4/1 grigio scuro
» 500
[ 340
=4 400
| | - 2801[ [ a5
SGH f Laboratorio 3.0 - 2012
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LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
Ha, 11177-2012-ACHTA
UN EN IS0 5001:2008 (150 5001:2005)
Prove geotecniche di labaratorio su terre

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01583 Pagina 1/3 I DATA DI EMISSIONE: 22/11/12 | Inizio analisi:  05/11/12 l
VERBALE DI ACCETTAZIONE N° 181 del 30/10/12 ] Apertura campione: 31/10/12 | Fine analisi: 171112 ]
COMMITTENTE: Sig. Bruno Laurino
RIFERIMENTO: Via delle Casine - San Miniato (PI)
SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 11.5-12.0
PROVA EDOMETRICA
r Modalita di prova: Norma ASTM D 3080
Peso di volume iniziale (kN/m?) 20,47 | Altezza iniziale (cm) 2,00 | Indice dei vuoti iniziale 0,47
Peso di volume finale (kN/m?3) 0,00 | Altezza finale (cm) -0,10 Indice dei vuoti finale 0,39
Umidita iniziale (%) 16,1 Volume iniziale (cm?3) 39,58 | Saturazione iniziale (%) 91,0
Umidita finale (%) 0,0 | Volume finale (cm?3) 0,00 | Saturazione finale (%) 0,0
DIAGRAMMA PRESSIONE - INDICE DEI VUOTI
47
N > [T
0,458 o~ | P.C.=1760kPa |+
e \.""\
0,446 =
0,434 \'(
0,422 \\
0,410
N
N
0,398 o
0,386 e AN
e
0,374 .- h\\.
0,362
0,350
1 10 100 © 1000  kpa 10000
Pressione Cedim. Indice Modulo : : :
kPa mm/100 Vuoti Ge kPa Diagramma Pressione - Modulo edometrico
12,5 4.8 0,462 E ]
25,0 4,9 0,460 0,007 9193 |
50,0 15,6 0,454 0,020 6188 100000 — R
) ) ) ) E=—— o
100,0 29,0 0,444 0,033 7463 kP 3
200,0 45,8 0,432 0,041 11905 b °
400,0 67,2 0,416 0,052 18692 10000 ®
800,0 95,1 0,396 0,068 28674 e £
1600,0 182,6 0,368 0,091 42667 1
400,0 120,5 0,377
- 1000 1080 | 0,386 1000 S
l 25,0 96,9 0,395
| 100
| 1 10 100 G 1000 KPa 10000

Sabbia con limo argillosa

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

|l direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli
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g LABOTER snc DIV Busiases Assuranie
/ Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia ""’L‘.‘:‘;.";'Q lll’fi.ﬁféﬁl'o?.ﬁf“
N tel. 0573570566 Prove gectecniche dl labaratorio su terre.
CERTIFICATO DI PROVA N 01583 Pagina 2/3 DATA DI EMISSIONE: 22/11/12 | Inizio analisi: 05!1_15
VERBALE DI ACCETTAZIONE N° 181 del 30/10/12 Apertura campione: 31/10/12 | Fine analisi: 171112
COMMITTENTE: ~ Sig. Bruno Laurino '
RIFERIMENTO: Via delle Casine - San Miniato (PI)
SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA: m 11.5-12.0
PROVA EDOMETRICA
{ Modalita di prova: Norma ASTM D 3080
DIAGRAMMA TEMPO - CEDIMENTO
0,00 - —
e 25,0 KPa
%
70 50:0 kP -
1,40 11T —— - 160,0/kPal-| -
AH -
2,10 S EE T — L |
PR EERR ZOD,OikFa
2,80
T 400,0/kRa
3,50
4,20 - o
—T T T
T 800,0kPal | |||
4,90 i
5,60
“-—-.-._.__________“_____“-—“-—
6,30 - T ——
IS e o o 1600,0 kPa | | | ||
|
7,00 !
0,1 1 10 100 1000 ;
t min
Pressione: 25,0 kPa Cv = Non calcolabile
Pressione: 50,0 kPa Cv = 0,000241 cm?sec
Pressione: 100,0 kPa Cv = 0,000491 cm¥/sec
Pressione: 200,0 kPa Cv = 0,000657 cm?/sec
Pressione: 400,0 kPa Cv = 0,000420 cm?¥sec
Pressione:  800,0 kPa Cv = 0,000525 cm?/sec
Pressione: 1600,0 kPa Cv = 0,000407 cm?/sec

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Il direttore del laboratorio
Dotl. Geologo Paoclo Tognelli
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<= | LABOTER snc [~ swemrorime
W [ ViaN. Sauro 440- 51100 Pistoia | reneam Ao mascen
B tel. 0573570566 Prove gectecniche i laboratorio su terre

CERTIFICATO DI PROVA N°: 01584 Pagina 1/4 | | DATA DI EMISSIONE: 22/11/12 | Inizio analisi:  05/11/12
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 181 del 30/10/12 Apertura campione: 31/10/12 | Fine analisi: ~ 08/11/12

COMMITTENTE:  Sig. Bruno Laurino
RIFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)
‘SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA: m 11.5-12.0

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

[ Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-72 —‘
Provino n®: 1 2 3
Condizione del provino: Indisturbato Indisturbato Indisturbato
Pressione verticale (kPa): 98 196 294
Tensione a rottura (kPa): - 70 123 183 a
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 3,34 3,25 6,66
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,26 0,26 0,66
Umidita iniziale e umidita finale (%): --- 20,8 --- 14,8 --- 209 |
Peso di volume (kN/m3): : 19,7 19,7 19,5 wile|
500 T
DIAGRAMMA T |
Tensione - Pressione verticale 400
kPa
300
200 r
Tipo di prova: Consolidata - lenta e | ] =
Velocita di deformazione: 0,005 mm / min )
Tempo di consolidazione (ore): 24 2 _!
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa O
0,9 500 —
A Zgsi
0:6 = - 400
mm =1 .
ol 1 3 kPa Ii
1 = gu—
e | 300 —
0,0 —é
200 J
0,3 | il T 2
100 pas 2
-0.6 -
i /1 L 1
0,9 - 0
0 1 2 3 4 5 6 T/ 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mm 8 mm 8
i DIAGRAMMA Deform. vert, - Deform. orizz. DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

| Sabbia con limo argillosa
|

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli
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COMMITTENTE:  Sig. Bruno Laurino

RIFERIMENTO:  Via delle Casine - San Miniato (PI)

SONDAGGIO: 1

CAMPIONE:

3 PROFONDITA": m

11.5-12.0

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Modalita di prova: Norma ASTM D 3080-72

=

DIAGRAMMA Deform. vert. - Deform. orizz.

Provino n*: 1 2 3
Condizione del provino: Indisturbato Indisturbato Indisturbato
Pressione verticale (kPa): 98 196 294
Tensione a rottura (kPa): 70 123 183
Deformazione orizzontale a rottura (mm): 3,34 3,25 6,66
Deformazione verticale a rottura (mm): 0,26 0,26 0,66
Umidita iniziale e umidita finale (%): --- 20,8 --- 14,8 --- 20,9
Peso di volume (kN/m3): 19,7 19,7 19,5
500 —
DIAGRAMMA T
Tensione - Pressione verticale 400 - //
kPa |1 — —
Coesione: 11,8 kPa 300 2
Angolo di attrito interno: 299 ° |
200 /./
Tipo di prova: Consolidata - lenta T
Velocita di deformazione: 0,005 mm / min .
| Tempo di consolidazione (ore): 24 5 LA |
0 100 200 300 400 500 600 700
kPa
09 500
A T
0,6 —=1
b = 400
— kPa
08 T | 300
00 -
200
0,3 P = 3
2L 2
100 L
-0,6 /___‘__,. L 1jl
-0,9 - 1 1 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7/ 8 g9 10 0 1 2 3 4 5 6 7/ 8 10
mm

DIAGRAMMA Tensione - Deformaz. orizz.

- Sabbia con limo argillosa

|
-

SGEO - Laboratorio 3.0 - 2012
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Committente:
sig. Alberto Lami e Giovanni Boldrini
cantiere Isola . ... localitd San Miniato (PL)  datainizio 14/01/2010 data fine 14/01/2010
sondaggion. 1 metodoperfor. carotaggio continuo - carotiere semplice
liv.falda (ndapc) -29M  quotape.(msim) 247 redattore stratigrafia _geol. Ermanno Danese.
= - E
" |8 E| E | & DESCRIZIONE ACQUA. || recyperd
L 2LlE sl s | 3 *
I 8§ olld & & e
T el O] 5
b T T A,
’, S ."_ )’_ F
+.s.2.2"{ riporto antropico
D.8 1 ! 5 " N
2
2.7 limo sabbioso-argillose, di colore giallo bruno, con sottili intercalazion 20m
Ccl 3 di sabbie fini limose ==
3.3
, 4
50|5
|
I ol
{
: sabbie e sabbie limose, di colore ocra
86
$T116/6/7] c
105
‘ 7.8
8
prevalenti limi argillosi grigi, ‘
ed argille limose debolmente sabbiose , di colore grigio chiaro
9.2 |°
‘ 08 sabbie limose, di colore ocra
"o
| prevalenti limi argillosi gr-igi,
| e ed argille limose debolmente sabbiose , di colore grigio chiaro
Ol
|
i 12 argille grigie
I E
i 13
7.8
14
15
16
17
18|
19/
20
E'Li:‘hﬂ' ::5:::’ 4 ¥ Dirilnd :'_:_Ti_lm"u_m D I\i_‘:’\.: i;";ol';*?up‘"ﬁc"““‘ limi 53‘!'.:'; ghiaie e ciottolami E roccia
LBC, . eamplon 2 T2 Torvene — : i s
} rgille limi sabbiesi VaTA"L detriti It
| SRT. 2 stendord penetrotion test g ¢ g o I::' ;Mrg”f:site L cith ‘—‘ s
¥ * rock pualty designetion = limi argillosi ! sabbie e sabbie limose NOTE
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Laboratorio Geotecnico === I aboratori

Geotecnict  { talinni

¢ Ichnogeo sas L s

56028 San Miniato Basso
10l 0571/43213 Fax 0571/403063 prove sui terreni e in situ Laboratorio ALGI n* 37
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

PESO DI VOLUME UMIDITA' NATURALE
norma di riferimento: CNR N. 63 norma di riferimento: CNR-UNI 10008
deviazioni dalla norma: nessuna deviazioni dalla norma: nessuna
verbale di accettazione n® 003/10 del 14/01/2010
certificato di prova n°® 0161/10 del 24/02/2010

Comm.te: Dott. Geol. Giuseppe Lotti
Localita: Isola (San Miniato - PT)

campione: S1 C1 prof. (m): 2,7-3,3 tipologia: indisturbato
data di prelievo: 14/01/2010 data di arrivo: 14/01/2010
Descrizione del campione: terreno misto granulare-coesivo color giallo-bruno

DATI DI PROVA - PESO DI VOLUME

data di esecuzione: 16/01/2010

volume(em® ) | peso umido (g)

40.00 81.04
___g_?.BO 161.14
86.18 168.27
Peso di volume Y 1937  kN/m’

(medio, in condizioni di umidita naturale)

DATI DI PROVA - UMIDITA' NATURALE

data di esecuzione: 16/01/2010

peso untido (g) | peso secco (g)

20.05 16.32
66.03 53.40
25.51 20.20
Umidita allo stato naturale w 2426 %
certificato di prova n° 0161/10 il Direttore di laljoratorio
pag. 1di 1 Dott. Geol. Ro Chetoni



Admin
Text Box
S19


b Ichnogeo sas

56028 San Miniato Basso
tel 0571/43213 fax 0571/403063
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

deviazioni dalla norma:

verbale di accettazione n°
certificato di prova n°

campione: S1 C1

descrizione del campione:

Laboratorio Geotecnico

prove sui terreni e in situ

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

nessuna

003/10
0162/10

norma di riferimento: ASTM D2435

del 14/01/2010
del 24/02/2010

Comm.te: Dott. Geol. Giuseppe Lotti
localita: Isola (San Miniato - PI)

prof. (m): 2,7-3,3 tipologia: indisturbato

data di prelievo: 14/01/2010

data di arrivo: 14/01/2010

terreno misto granulare-coesivo color giallo-bruno

2 A ssociazione
B /. aboraton

5 Geotecnici  [taliani

Laborztorio ALGIn® 37

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

pagina 1di &

Dott. Geol. Ro o Chetoni

sezione 20.00 cm? indice dei vuoli iniziale 0.663
altezza iniziale 2.00 cm altezza ridotta 1.203 cm
massa iniziale 81.04 g altezza finale 1.72 cm
umidita iniziale 22.86 % umidita finale 17.83 %
peso specifico dei granuli 26.80 kN/m® massa secca finale 65.73 g
DATI DI PROVA
data inizio carico (kPa) indice vuoti altezza (cm) ] dH (mm) m. (kPa)
16/01/2010 5 0.663 2000 | 0.000
17/01/2010 12.5 0.657 1.993 0.069 4.600E-04
18/01/2010 25 0.650 1.985 0.154 _3412E-04
19/01/2010 50 0.635 1.966 0337 3.688E-04
20/01/2010 100 0.609 , 1.935 0.650 3.184E-04
~21/01/2010 200 0572 | 1891 1.091 2.279E-04
22/01/2010 | 400 0531 | 1841 1.589 1.317E-04
23/01/2010 300 0.487 1.788 2.123 7.251E-05
24/01/2010 | 1600 0.436 1.727 2.729 4.237E-05
25/01/2010 3200 0.384 1.665 3.355 2.265E-05
26/01/2010 800 0.397 1.680 3.203
27/01/2010 200 0.413 1.700 3.003
28/01/2010 50 0.432 1722 | 278
29/01/2010 | 125 0.448 1742 2.584
30/01/2010 3 0.454 1.749 2.512
certificato di prova n° 0162/10 il Direttore ratorio

16 spefigtbfitatore” -

Dr (El=bvalh) Cavalling

_
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b IChHOgEO Bas Laboratorio Geotecnico
56028 San Miniato Basso
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Prove sui terreni e in situ
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n° 003/10 del 14/01/2010
' certificato di prova n°® 0165/10 del 24/02/2010

|
Comm.te: Dott. Geol. Giuseppe Lotti
| Localita: Isola (San Miniato - PI)

campione: S1 C1 prof. (m): 2,7-3,3 tipologia: indisturbato
data di prelievo: 14/01/2010 data di arrivo: 14/01/2010
descrizione del campione: terreno misto granulare-coesivo color giallo-bruno

2 A ssociazione

=== [ aboratori

5 (Geoteenici  /aligni

Laboratorio ALGI n® 37

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 1

sezione 36.00 cm’
altezza iniziale 230 cm altezza finale
massa iniziale 161.14 g umidita finale
umidita iniziale 23.65 %

DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE

data di esecuzione: 16/01/2010 carico verticale applicato:
tempo (s)  |cedimento (mm)| tempo (s)  |cedimento (mm)
3 0.016 356 0.145
S 0.020 605 0.155
9 [ 0.027 1028 0.169
15 0.035 1748 0179 |
25 0.057 2971 0.185
43 0.073 5051 0.194 |
B 72 0.094 8587 0.202
123 0.108 14598 0.204
209 0.130 24817 0.207
certificato di prova n° 0165/10 il Direttore boratorio
pagina 1di 4 Dott. Geol. R o Chetoni

2.28 cm
2541 %
50 kPa
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA
data di esecuzione: 17/01/2010 velocita di deformazione: 0.035 pm/s
carico verticale applicato: 50 kPa
nota: lo sforzo di taglio ¢ calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino
disff')camemo deformazione Jorza sforzo di taglio disl.acamen!o deformazione Jorza sforzo di tagiio
orizzontale . : orizzontale : . :
G verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa) () verticale (mm) | tangenziale (N) (kPaj
0.000 0.0 0.00 1.352 0.013 94.0 2602 |
0.032 0.001 36.6 10.17 1.414 0.013 95.4 27.14
0.088 0.003 54.0 15.01 1.475 0.013 96.1 2731 |
0.147 0.008 61.8 17.22 1.532 0.013 966 2753 |
0.206 0.010 67.2 18.72 1.594 0.013 96.8 | 2762
0.270 0.012 72.5 20.23 1.662 0.013 98.2 | 2805
0.329 0.012 70.9 19.79 1.723 0.013 100.3 | 28.68
0.385 0.014 70.9 19.81 1.790 0.013 101.7 29.11
0.445 0.014 73.0 20.42 1.851 0.013 102.4 _ 2934
0.503 0.014 76.9 21.54 1.908 0.012 103.1 | 29.57
0.572 0.014 78.5 22.02 1,981 0.012 103.1 f 29.60
0.635 0.014 81.5 22.89 2.051 0.013 1038 | 2984
0.692 0.014 83.4 23.43 2.117 0.012 105.6 TL 3041
0.756 0.014 85.2 2398 | 2181 0.013 1072 | 3091
| 03813 0.013 86.8 24.46 2.237 0.012 1065 |‘ 3074
0.870 0.013 873 24.61 2.309 0.012 106.8 | 3084
0.930 | 0.013 87.5 24.70 2.377 0.013 105.8 30.61 1
0.988 0.013 88.0 24.85 2.444 0.011 104.9 3038 |
| 1.047 0.013 89.9 25.40 2.506 0.011 104.2 3021
| 1.106 0.013 91.2 25.82 2.563 0.011 103.1 | 2900
1.162 0.013 91.0 25.78 2.630 0.011 019 | 2960
1.224 0.013 92.2 26.14 2.705 0.008 101.2 29.44
1.286 0.013 92.6 26.30
|
certificato di prova n°® 0165/10 il Direttore\gf\aboratorio T NTAN e s
pagina 2 di 4 Dott. Geol. Rgbcto Chetoni ok diord 545,

.

Cavalling
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] 2 A ssociazione
é Ichnogeo gas Laboratorio Geotecnico ===== [ aboratori
56028 San Miniato Basso 5 Geotecnici /talinai
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Prove sui terreni e in situ Laboratorio ALGI n® 37

P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it
PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n° 003/10 del 14/01/2010
certificato di prova n° 0166/10 del 24/02/2010

Comm.te: Dott. Geol. Giuseppe Lotti
Localita: Isola (San Miniato - PI)

campione: S1 C1 prof. (m): 2,7-3,3 tipologia: indisturbato
data di prelievo: 14/01/2010 data di arrivo: 14/01/2010
descrizione del campione: terreno misto granulare-coesivo color giallo-bruno

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 2
sezione  36.00  cm’
altezza iniziale 2.30 cm altezza finale 2.31 cm
massa iniziale 162.77 g umidita finale 25.29 %

umidita iniziale 24.22 %

DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE

data di esecuzione: 16/01/2010 carico verticale applicato: 100 kPa
tempo (s)  |cedimento (mm) tempo (s)  |cedimento (mm)
30 0.025 356 0.143
5 0.032 605 0.148
9 0.042 1028 0.157
15 0.075 1748 | 0.158
25 0.095 2971 | 0.163
3 | 0.113 5051 | 0.167
72 0.124 8587 0.172
123 0.131 14598 ey |
209 l 0.137 24817 0174
certificato di prova n°® 0166/10 il Direttore di ratorio TN
pagina 1 di 4 Dott. Geol. Ro Chetoni *h1d spel
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA

k(g

ﬁg‘}%m $.4.S.
Dr. Ferze Cavaliini

data di esecuzione: 17/01/2010 velocita di deformazione: 0.035 Lun/s
carico verticale applicato: 100 kPa
nota: lo sforzo di taglio & calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino
d;iﬁ?;’;f deformazione forza sforzo di taglio d;‘ff;::g;:’ deformazione forza sforzo di tagiio

(k) verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa) o) verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa)
0.000 -0.003 0.0 0.00 1335 0165 | 1952 | 55 46
0.036 0.003 314 8.72 1.398 0.165 196.4 3584

0.084 0.003 97.6 27.15 1452 0.172 1952, 1| 15557
0.123 0.007 118.5 32.99 1515 0.172 196.4 5596 |
0.185 10,017 125.5 34.96 1.569 0.190 198.7 56.67
0.248 0.028 126.6 35.33 1.628 0.190 201.0 57.39

0311 0.045 127.8 35.69 1.686 0.193 202.2 57.78
0.372 0.059 1301 | 3637 1.739 0.197 202.2 __57.83
0.428 ~0.066 147.6 41.28 1.801 0.200 204.5 58.56
0.496 0.076 154.5 43.28 1.859 0.207 205.7 [ 3895 |
0.558 0.086 158.0 4431 1.913 0.210 208.0 59.67
0.623 0.097 155.7 43.70 1.965 0.217 210.3 ' 60.39
0.682 0.103 161.5 45.38 2.045 0.231 | 208.0 5081
0749 | 0117 167.3 47.06 2,103 0231 | 2103 60.54
0825 | 0128 167.3 47.12 2.185 0.238 206.8 59.62
0.892 0.117 175.4 49.47 2251 0.238 205.5 59.30
0.959 0.124 178.9 50.51 2.318 0.238 2037 58.87
1.021 0138 | 1801 50.89 2380 0.241 203.4 58.84

| 1.084 0.145 | 1824 51.60 2.453 0.241 201.4 5831 |

| 1153 0152 | 1882 53.31 2.528 0.245 2003 58.09
1.215 0.155 191.7 54.35 2.600 0.245 200.0 58.08
1.278 0.159 194.0 55.07
certificato di prova n° 0166/10 il Diretto aboratorio 1r
pagina 2 di 4 Dott. Geol. o Chetoni &
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é Ichnogeo sas

56028 San Miniato Basso
tel 0571/43213 fax 0571/403063
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO

Laboratorio Geotecnico

Prove sui terreni e in situ

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994

deviazioni dalla norma:

verbale di accettazione n°
certificato di provan®

nessuna

003/10
0167/10

del
del

Comm.te: Dott. Geol. Giuseppe Lotti

Localita: Isola (San Miniato - PI)
prof. (m): 2,7-3,3
data di prelievo: 14/01/2010

campione: S1 C1

descrizione del campione:

14/01/2010
24/02/2010

tipologia: indisturbato
data di arrivo: 14/01/2010

terreno misto granulare-coesivo color giallo-bruno

2 A ssociezione

s [ eboratont

5 Geotecnici  /taliami

Laboratorio ALGIn® 37

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 3
sezione 36.00 cm’
altezza iniziale 2.30 cm alltezza finale 228
massa iniziale 160.23 g umidita finale 26.65
umidita iniziale 25.27 %
DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE
data di esecuzione: 16/01/2010 carico verticale applicato: 150
tempo (s) cedimento (mm) tempo (s) cedimento (mm)
3 0.070 356 0.243
5 0.092 605 0.254
9 0.119 1028 0.261
15 0.146 1748 | 0269 |
25 0.176 2971 | 0.276
43 } 0.193 5051 0283
L. 12 | 0.209 8587 ~ 0.287
123 0.222 14598 0292 |
209 0.234 24817 0.299
certificato di prova n° 0167/10 il Direttore boratorio

pagina 1di 4

Dott. Geol. Rpberto Chetoni

cm

msr&d%&s&
Dr B

@D Cavalling
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA

ik E |

data di esecuzione: 17/01/2010 velocita di deformazione: 0.035 pm/s
carico verticale applicato: 150 kPa
nofa: lo sforzo di taglio ¢ calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino
dm'?memo deformazione Jorza sforzo di taglio df.vlmeRZO deformazione Jforza sforzo di taglio
orizzontale ;i . orizzontale : 3

i verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa) ) verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa)
0.001 0.000 0.0 0.00 1.857 0.031 216.5 6206

| 0.054 -0.003 99.4 27.65 1.923 0.035 2172 | 6233 |
0.107 -0.003 152.8 42.51 1.987 0.035 220.7 6340 |
0.167 0.000 178.9 49.84 2.048 0.035 223.7 64.33
0.227 | 0.003 195.4 54.48 2.107 0.038 226.5 6312038
0288 | 0.003 199.6 55.70 2172 0.042 2246 | 6474 |
0.351 0.007 207.5 57.97 2.237 0.045 2274 ir_ 65.61
0.415 0.007 207.2 57.96 2.301 0.045 226.5 [ 65.41
0.477 0.010 205.8 57.63 2.366 0.045 2279 ; 65.89

| 0542 0.010 1205.4 57.57 2.425 0.049 230.6  66.76
0.603 0.010 205.1 57.56 2.486 0.049 226.7 | ~65.69
0.664 0.010 204.9 57.55 2.550 0.056 2228 ; 64.62
0.725 0.010 203.3 57.16 2.614 0.052 223.2 6483

| 0789 0.014 201.4 56.70 2.679 0.056 226.5 65.85

| 0.851 0.014 201.0 56.63 2.740 0.059 225.8 65.72
0.912 0.010 202.1 57.01 2.807 0.059 227.4 66.26
0.974 0.014 200.3 56.55 2.896 0.059 229.0 66.84

1,037 0.021 199.3 56.35 2.970 0.080 229.7 67.13 |
1.099 0.021 200.0 56.60 3.051 0.087 2325 | 65.04
1.161 0.021 201.2 56.99 3.110 0.090 234.1 ; 68.59
1227 | 0.021 202.6 57.45 3.182 0.094 236.2 6929 |
1.292 0.021 202.8 57.58 3.244 0.094 239.7 70.38
1.354 0.021 204.4 58.10 3.310 0.097 240.1 70.60 |
1417 0.024 203.5 57.90 3.380 0.097 2390 | 7035 |
1.481 0.024 204.2 58.16 3.445 0.101 238.8 70.36
1.544 0.024 205.4 58.56 3.514 0.101 2374 | 7004
1611 0.028 207.7 59.28 3.577 0.104 257 | 963 |
1.675 0.028 210.2 60.08 3.643 0.104 235.7 | 69.71
1.732 0.028 2135 61.06 3.706 0.108 o e
1.795 0.031 216.5 61.99 3.773 0.108 237.1 70.29
certificato di prova n°® 0167/10 il Direttore dillgboratorio
pagina 2 di 4 Dott. Geol. R: Chetoni
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Laboter s.n.c. - Laboratorio Qualificato A.L.G.I. n°89

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI GEOTECNICI
Comm.te : Studio COGEA Geologi Associati
Localita:  San Donato (PI)

Rapporto di prova n°: 320 del: 29/12/10
Sond. S1 S1
Camp. C1 C2
da--a-- 1,5-2,0 5y-58
Y 19,64 18,48
w 16,1 18,2
Gs 26,55 26,81
Gd 16,91 15,63
e 0,570 0,715
Sr 77 70
n 36 42
A
L
S
G
USCS CL-ML
Wi 221
Wp 18,3
Ip 3,8
Ic 1,6
Wr
k
r
cr
¢ 21 26
c' 12,41 19,05
9
cu
cu (ELL) 12,23 14,99
Mod. Edom
0.25-0.5 3046 3801
0.5-1.0 3205 5448
1.0-2.0 5055 8138
2.04.0 7587 12989
4.0-8.0 12840 19467
8.0-16.0 22740 31009
16,0-32,0
Cc 0,180 0,144

* valore non determinato sperimentalmente

Gs (kN/m?) = peso specifico dei grani - Gd (kN/m?) = densila secca - y(kN/m?) = peso di volume

w (%) = umidita naturale - e = indice dei vuoti - Sr (%) = grado di saturazione - n (%) = porosita

A (%) =argilla - L (%) =limo - S (%) = sabbia - G (%) = ghiaia

W1 (%) = limite liquido - Wp (%) = limite plastico - Ip (%) = ind. di plasticitd - Ic = ind. di consistenza
¢ () = angolo di attrito interno non drenato - cu (kPa) = coesione non drenata

' (% = angolo di alirito drenato - ¢ (kPa) = co esione drenala

&r () = angolo di attrito interno residuo - cr (kPa ) = coesione residua

cu (kPa) = sforzo a rotlura prova ELL - k (misec) = coefficiente di permeabilita

Cc = indice di compressibilita - cv(i) = coefficiente di consolidazione

Dwefiore Lataratona
Dorl. Gk Packs Togras
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ALLEGATO 1

PROVE SPT IN FORO

Strumento utilizzato... PROVE SPT IN FORO
Prova eseguita in data 13/12/2010
Falda non rilevata

Tipo claborazione Nr. Colpi: Medio

Profondita (m) . Nr. Colpi
9.15
9.30/
9.45

L8]

10,15 I
10,30 I
10,45 1

12,15 1|
12,30 4
12,45 9

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI

TERRENI INCOERENTI
Densita relativa

'Descrizione | Nspt ' Prof. Strato Correlazione ' Densita relativa

| | | (m) , | (%)

[1] - Strato 4 9.45 Gibbs & Holtz 1957 3545
[2] - Strato _ 2 10,45 Gibbs & Holtz 1957 20,12
[3] - Strato 13 12,45 Gibbs & Holtz 1957 48,57
Angolo di resistenza al taglio . )

‘Descrizione | Nspt | Prof. Strato Correlazione Angolo d'attrito

| | o m | ©)

[[1] - Strato | 4 9.45 Meyerhof (1965) 25,88
[2] - Strato . 2] 10,45 Meyerhof (1965) 24,82
[3] - Strato _ 13 12,45 Meyerhof (1965)| 30,1
Modulo Edometrico _

| Descrizione Nspt . Prof. Strato | Correlazione Modulo Edometrico

| o m _ (Kg/em?)

[1] - Strato 4 9.45 Farrent (1963) 28.40
|[2] - Strato 2| 10,45 Farrent (1963) 14,20
[3] - Strato 13 12,45 Farrent (1963) 92,30
Peso unita di volume _

Descrizione : Nspt Prof. Strato | Correlazione Gamma

| | o m | (W)

|[1] - Strato 4 945 Meyerhof ed altri_ 1,49
[2] - Strato . 2| 10,45 Meyerhof ed altri| 1.40
[3] - Strato 13 12,45 Meyerhof ed altri 1,82

ViA A MORD, 202 - 56028 SAN MINIATO (PI) - TEL/FAX: 057143896 - MAIL: INFO@STUDIDCOGEA.COM

COGEA - DOTT. DANIELE PANZANI
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S21

e 0 Committente
& Cantiere
Localita

Comune di San Miniato

SONDAGGIO |FOGLIO

Corazzano Cimitero

S1 |

Corazzano |
S 0 Datalnizio  03/07/2008 Data Fine 03/07/2008 I geologo _
— || _Gianni Focardi
(@] O
B 3
SRR S £ | €
= s N = S
o | 5 e | g i
g | B o ® €
(75 0N a) o O %)
10 20 30 40
sabbia limosa
: : 2.00 | 2,00
limo sabbioso C1
: 2.50 | 2.50
sabbia fine 3.00 3.00
limo sabbioso 3.45
= 5.10
sabbia limosa
= - - 7.00
limo sabbioso-argilloso
— 8.20
sabbia limosa
- : 9.10
limo argilloso 9.15
sabbia limosa _110.00
111
12
13
14
15
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ELLABORAZIONE RISULTATI DATI SPERIMENTALI

PROVA DI TAGLIO

Committente: ~ Studio Geologico Focardi

Dati del campione:

Provenienza: Cimitero di Corazzano - San Miniato (PI)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. m 20-2,5
STATO TENSIONALE Prova numero Lot2 3
AROTTURA Pressione normale __KPa ] 100 | 200 ; 300
Resistenza al taglio kPa 67 = 130 197
Deformazione a rottura mm 9,70 1 6,53' , 643
Resistenza al taglio in funzione delle pressioni normali
300
250 |
200
150 |
100
50 -
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Coesione = 2  KkPa Angolo di attrito interno 330

Coefficiente di correlazione della retta: 1,000
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SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO ST @5
COMMITTENTE: Rossi A. Brogi E.  LAVORO: Dissesto muro CANTIERE: Via Vittime del Duomo (S. Miniato)

DATA: 19/11/1992 QUOTA: 141.5 m s.I.m. DITTA ESECUTRICE: G.S. Trivellazioni s.n.c.
=z & !
o i< | j
2 & z[E3 1
21E 218d | < |: ‘ DESCRIZIONE TERRENI |
Elu_ % 22 2 | ATTRAVERSATI | 8| =
s 2B (uds 2 | % 15| 5
L pk E |08 ] % 8
855882 E |3 2
o WO O ol & W 7] o = |
. A|es] e — ] e - — e S
|
! g | ; SUOLO PEDOLOGICO E TERRENO DI
- | ALTERAZIONE A COMPOSIZIONE LIMOSO-
| SABBIOSA
3,40 | [ ]
mi3.50 | '
'*am | IS
g ‘ 0 | LIMO SABBIOSO GIALLO-OCRA '
|| eagd| | ||
!5'10 I | I |
[ 2l | 550 SABBIE GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE
5'50 0 . 4 i e —
600 | % jlqan LIMO ARGILLOSO GRIGIO COMPATTO ,
] |
|
i £ SABBIE FINI GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE
|8 CON LIVELLI FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI |
E INCROSTAZIONI A CEMENTO CALCAREO- |
ARENACEO
18,50
|
.a |
[ |& ARGILLEAZZURRE COMPATTE '
i .
| |
| |
| | 14|
20| | S
lal SABBIE FINI GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE CON LIVELLI | |
| |4 FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI E INCROSTAZION! A | [
!13 0l ' CEMENTO CALCAREOQ-ARENACEQ |
L8 ARGILLEAZZURRE COMPATTE
14,40, | :
I SABBIE FINi GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE CON LIVELLI |
= FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI E INCROSTAZIONI A [ ]
14,80, CEMENTO CALCAREO-ARENACEO | |
{1500/ [
i
l |
|
I |
| [
19 |
, |
| 20/ | ||
CAMPION! PRELEVATI: MISURA FALDA ACQUIFERA: | NOTE:
B INDISTURBATO “SHELBY" | DATA LIVELLO ACQUA ! PROFONDITA' FORO |- Il livello d"acqua misurato in foro non @ sicuramente
‘ 19/11/1992 | 11,50 m | | indicativo del livello di falda

[ RIMANEGGIATO
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SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO S2
COMMITTENTE: RossiA. Brogi E.  LAVORO: Dissesto muro CANTIERE: Via Vittime del Duomo (S. Miniato)
QUOTA: 141.5 ms.l.m. DITTA ESECUTRICE: G.S. Trivellazioni s.n.c.

DATA: 19/11/1992

=7 '
ow
g B2 ‘
o [T
35 |z |23 - i
SE |8B2 | = || DESCRIZIONE TERRENI |
| | L - |
Elu_ 3 2% : " ATTRAVERSATI .
|z |& 3 © |<u o] z |
P B2 < udel E |3 |
@ 205 |
o @568y g§ |z
| & |®]|O g a2 L n | |
m |
| 1
|
0 SUOLO PEDOLOGICO E TERRENO DI
&l ALTERAZIONE A COMPOSIZIONE LIMOSO-
l,-’ﬂ” SABBIOSA
| iz.so
3,20 —
=] LIMO SABBIOSO GIALLO-OCRA -
i |
14,80 !
|8 SABBIE GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE
15,60 |
o0 2] 60 ARGILLE AZZURRE COMPATTE
’ i’is = SABBIE FINI GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE |
gl | CON LIVELLI FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI
< E INCROSTAZIONI A CEMENTO CALCAREO- |
S5 ARENACEO
i ;
i 2 '
| s ARGILLEAZZURRE COMPATTE
‘11.0 [
|
‘ = SABBIE FIN!I GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE CON LIVELL! [
| L3 FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI E INCROSTAZIONI A
| (i CEMENTO CALCAREO-ARENACEO
113,30
(=]
= ARGILLE AZZURRE COMPATTE
114,20 |
o SABBIE FINI GRIGIO-AZZURRE ADDENSATE CON LIVELL!
g- FOSSILIFERI A LAMELLIBRANCHI E INCROSTAZIONI A |
CEMENTO CALCAREO-ARENACEO |
15,00 1
i
|
i i |
‘ . !
|
|
|
|
|
CAMPION! PRELEVATI: | MISURA FALDA ACQUIFERA:
[ INDISTURBATO “SHELBY" i DATA LIVELLO ACQUA | PROFONDITA' FORO
19/11/1992

I RIMANEGGIATO

11,50m |

w

PROFONDITA’

.P.T.

‘___w coLPI

NOTE:
- Il livello d’acqua misurato in foro non & sicuramente
indicativo del livello di falda
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(k&‘ﬂ‘“j

FIE| galE < £ s
(S| Bl | e : Descrizione
Bz g|B 2] ||B
! 04 - terreno superficiale ghiaioso e sabbioso di riporto
| 3
sabbla debolmente limosa marone con rar clasti
it,2
1 sabbie limose marroni con concrezioni mssastre e grigistre
1,8
limi argillosi marroni con variegature scure e griglastre di media consistenza; tra 3,0 e 3,1 strato di ghiaia
32
1 sabbie medio fini marroni con numerosi fossili
40 |40
SPT1 60 ¢l 4,6 4,6 WPIONE
1
16 5,05
| c.3 mediamente addensate:
6,3
4 sabbia fine limosa a tratti arglilosa grigia con livelletti di residuf carbonlos!
10,0 [10,0 L
c2 CAMPIONE
10,6 (10,6 ==
SPT2|13 1,0 11 R o
gé 1,45 S—=d liml sabblosi a tratti argillosi grigio piombo
19| 12 .,.;:._
13 === liml angillosi grigi consistenti
14,2 14
sabbie limose di mediamente addensate marroni con ciottol! & fossili
15,2 (15,2
3 15,7 (15,7 - CAMPIONE
SPT2(10 '
RIf, 16.7 €.5., Ma con uno strato di sabbia e ghiala (15,7 - 15,8)
17,3 sabbia con ghiala in una matrice limosa e argillasa marrone
sabbie finl limose debolmente cementate, a tratti argillose grigie
20,0

21

22

23

24

25

26

27
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56028 San Miniate Bayso, Piazza La Pace,8

ICHNOGEO s.a.s

11 Tecaico. Dr. b Salvadern

11 Divettore del Labaratonio

tel. e fax 0571/43213

Doit. G. DELLA CROCE

LABORATORIO GEOTECNICO

LIMITI DI ATTERBERG

Comm.te; Istituto Tecnico Commerciale “Cattaneo”

Campione  S1 C1 4046m

|Localita:  San Miniato (PT) Data 23 settembre’9®
LIMITE DI LIQUIDITA' Wi 25 % DATI CAMPIONE:
LIMITE DI PLASTICITA' Wwp 17,18 %
LIMITE DI RITIRO Wr % Peso di vohume 1,97 gemc
Unmidita naturale 2095 %
INDICE DI PLASTICITA' P 7,82
INDICE DI CONSISTENZA Ic 0,52
Drescrizione: sabbia limosa marrone
70
60
® 50 ke
3 40
o
5 30 :
E I S e - s S
5 20—
10
Q A
10 100
numero di colpl
L
CARTA DI PLASTICITA'
70,00 - l
80,00 =]
L 50,00
! £ P
‘§ 40,00 <
o nE /
© 30.00 " g
k4 v
o W
=249 cL = MR b DH
10,00 !
i Vi Mtfo OL
0'00 ___MI; e
0 20 40 60 80 100
Limite di Liquidita Wi
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ICHNOGEO

36028 San Miniato Basso, Piazza La Pace,R

$.a.8

tel e fax 0371743213 - P.IVA 01266480506

Il Tecnico: Dr. M, Salvadori

Direttors di laboratorio
Dr, GIORGIO DELLA CROCE

LABORATORIO GEOTECNICO PROVA DITAGLJIO DIRETTC CB E RESIDUO 6,01 mm/min
Comm.te: Istituto Tecnico Commerciale "Cattaneo” Data 24 settembre '98
Localitd:  San Miniato (PI) Camp. 81 C1 Prof 4,0-4,6 m
carico assiale (Kg/em?2) 1,06 1,95 3,01 Y 1,97 g/eme c = 0,08 kgfcmyq
sforo arotturm (Kgfom2) 0.61 1,00 et | w% 20,95 b= 27°
sforzo resiuo Kglem?) 0,40 073 IREI
¢ residuo= 0,0 kgfomg
¢ residuo = 21°
Descrizione sabbia limosa marrone
T
3.00 I ~ Rl
Esm [] ey
W tagioCD |
® taglic residuo
2,00 .
=t
1
130 §% =
s '/H
1
& ] __.f"'
/',,,.-
1,00 T
// ',.—"
= = 1| o
P ]
0.50 = e
i 1
|~ L1 =
,// |+
0_00 . il -
0,00 8.50 1,00 1,50 2100 250 3.00 3.50
8]
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Ichnageo 5.2.8.

¢ 56028 San Miniate Basso, Piazza La Pace, 8

;L! Tesnico: Dot M. Salvaden

Il Direttore det Laboratono

tel e fax 0571/43213 - P.IVA 01266480506

Dott. G. DELLA CROCE

LABORAFORIO GEOTECNICO

PROVA DI ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Committente: Istituto Tecnico Industriale "Cattaneo” Camp.: §i C1 Prof. 4346 m
Localita: San Miniato (P1) ata: 23 settembre '98
Dati campione: Drati provino:
W = 2095 % Alezza: 8,50 am
Yy = 1,97  gleme Ares: 10,69 cm*
Defism, Presione
wnitaris X 100} (Ke?)
0.45
[ |
029 0.0 0,40 + & ® n
0,59 0,03 =
028 0,04
I RE 0,05 035 - B
1,76 o1 [
2,35 0,19 i
2,94 0,27 0.30
3,53 0,32 T B
4,12 0,35 S 025
471 0,37 E
5,88 0,40 (o)
106 02 & 020 1 :
8,24 09 =
941 041 e
010 +
0,05 +
Ll
=
0.00 ) : i i
Q00 200 400 600 800 1000
DEFCRMAZIONE %
qu= 0,42  Kpfomy
cu= 0,2t Ka/cmq
Me= Kg/cmg
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ICHNOGEQ s.a.5 I} Tecnieo, De. M. Salvadari
56028 San Miniato Basso, Piazza La Pace,8 1 Dirzttore del Laboratotio
tel. e fioc 0571/43213 [Dott. G. DELLA CROCE
LABORATORIO GEOTECNICO LIMIT] DI ATTERBERG
Comm.te; Istitato Tecnice Commerciale "Caitaneo” Camptone  S1 C2 90-96m
Localitd:  San Miniato (P1) Data 23 settembre'98
LIMITE DI LIQUIDITA' Wi 3% DAT] CAMPIONE;
LIMITE DI PLASTICITA' Wp 10,01 %
LIMITE Dt RITIRO Wr % Peso di voluma 1,98 gleme
Umiditd naturale 17,94 %
INDICE DI PLASTICITA’ P 22,99
INDICE DI CONSISTENZA IS 0,66
Descrizione: limo argifloso griglo plombo di media consistenza
70
B0
* 50
% 40
4 =
g 30 -1
£
3 20
10
1]
10 100
numern di colpi
CARTA DI PLASTICITA’
70,00
60,00
L 50,00 /
g [ /
a N
B 40,00 e
3 A d
2 2000 - : A
e e / MH o OH
10,00 P4
i v MLo OL
0,00 _ ML
0 24 40 60 80 100
Limite di Liquidita W1
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ICHNOGEQ s.a.s

56028 San Miniato Basso, Piazza La Pace,8

T Tecnico. Dr. b4 Salvadori

11 Direttore del Latroraterio

tel. e fax 0571/43213

Dott. G. DELLA CROCE

LABORATORIO GEOTECNICO

LTMIL1 DI ATTERBERG

Comp.te. lstituio Tecnico Commerciale "Cattaneo”

Campione  S1 €3 152-157m .

Localita: San Mimato (PI) Data 23 settembre'd8
LIMITE DI LIQUIDITA' Wi 22 % DATI CAMPIONE:
LIMITE DI PLASTICITA Wp 15,20 %
LIMITE Di RITIRO Wr % Peso di volums 1,95 glome
Umidita naturale 18,45 %
[NDICE DI PLASTICTTA b 6,80
INDICE DI CONSISTENZA Ic 0,52
Descrizione: sabbia limosa marrone con ciottoli grossolani
70 T
m 1
® 50 -
3 40
F 30 |-~ —
g 20 {4} =
10
0 o S
10 00
numero di colpi
CARTA DI RLASTICITA'
70.00
60.00 /—“
@ 50.00 arw | =
B cH //
E 40,00 5 / |
i
= CL
o 30,00 1 ]
3 3 /
€ 2000 Gt 7 MHo FH
10,00 e
amy)n Ml oOL | |
0,00 - M. . .
0 20 40 B0 80 100
Limite di Liquidita Wi
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1 .18l >2|E|E K £ |
ot _g — — o " . =
5l & Q| &leln - Descrizione o
2|4|2|5|B|F| ||E Z
| 0.2 <1 terreno suparficiale ghiaioso e sabbioso di riporto
0.e 12 2] sabbia grossolana marrone compatta
4 sabbie limosa marrone con numerose varlegature rossastre e grigiastre
2,8
sabble finl limose e argillose marroni
4,0 |40 b
SPT1|5 | 51 |46 |46 " | CAMPIONE sPT
g T
18 5,05 e
T
6L cs,
VY, e
6,8 7 ::_
l“:\-"::
8 fl‘u.
o lime argllloso grigio compatto
9 “f‘f
\Fﬁ;‘ﬁv
9,5 |95 =
10,0 (10,0 100 .| CAMPIONE
12 10,5 |10,5 -]
19 i
SPT2{26 | 52 [11,45 1155 cs.
= SPT
M“-ﬂ“ﬂ
12| F=3
12,5 e
sabbie limose mamoni con ciottoli & fossili
15,5 | 15,5
16 s3 (160160 16 | CAMPIONE
22 ]
SPT3| 38 16,45
: SPT
Y| sabbie fini limose grigie con fossili
18,8 19 "'" i
limo argllloso griglo compatto
200 | 20\ =
21
22
23
24
25
26
27


Admin
Text Box
S25


ICHNOGEQ 5.a.5 I1 Tecnico. Dr. M. Selvadori
56028 San Miniato Basso, Piazza La Pace,8 N Dircitove dz1 Laboratorio
[tel. & fax 0571/43213 Dott. G. DELLA CROCE
LABORATORIO GEOTECNICO LIMITI DI ATTERBERG
Comm,te; Istituto Tecnico Coramerciale "Cattaneo™ Campione S2 C1 4,046m
[Localita:  San Miniato (PT) Data 23 scttembre'98
LIMIEE D LIQUIDITA' Wi 31 % DATI CAMPIONE:
LIMITE DI PLASTICITA' Wp 21,47 %
LIMITE D1 RITIRO Wr %a Paro di volume 1,98 gfeme
Umiditi aaturale 22,89 %
INDICE D1 PLASTICITA' 1P 89,53
INDICE DI COMNSISTENZA Ic 0,85
Descrizione: limo sabbioso marrone con mumeros! fossili
60
55
50 ol
* 45
3 40
a3 = =
E 30 i ———]
£ 25
20
15 ——
10
10 100
numero di colpi
|
CARTA DI FLASTICITA'
70.00
m’m
L 50,00 /
4 e //
E 40,00 /
= {
w 30,00 " 4
8 v
2 2000 ef g
=k R / MH o OH
10,00 P
oY Mifo OL
0.m ML
0 20 40 60 80 100
Limita di Liquidita Wi
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ICHNOGEO s.a.5 11 Tecrdoo. r. M. Salvadori
56028 San Miniato Basso, Piazza La Pace.8 1t Direttore 3l Laboratone
tel, ¢ fax 0571/43213 T Doit. G DELLA CROCE
LABORATORIO GEOQTECNICO LIMITI D1 ATTERBERG
Commte: Istituto Tecnico Commerciale "Cattaneo” Campione 52 C2 9,5-iG,Im
Localiti:  San Miniato (PT) Data 23 settembreD8
LIMITE DI LIQUIDIT A Wi 42 % DATI CAMPIONE:
LIMITE DI PLASTICITA' Wp 14,72 %
LIMITE DI RITIRO Wi % Pesgo di voluime 2,08 glemc
Umidita naturale 17,47 %
INDICE DI PLASTICTEA P 2728
INDICE DI CONSISTENZA Ic 0,80
Descrizione: argiila limosa giigla cousistente
B0 '| Tk ey
55 —
50
RS 45 e H
; 40 ST~ s P 2 !
- 35
T 30
£25
20
15 i
10
10 100
l numero di colpi
CARTA DI PLASTICITA
70.00 ™
m?m v
Q. 50.00 /
;sg CH /
B 40,00 — e
! /
[ &
T 3000 - 4
8 & LA
£ 2000 & -
e g / MH o OH
10,00 1L/
m: ML o OL
000 ML =
0 20 40 6a 80 100
Limite di Liquidita ¥l
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ICk‘RUgEG' 8.a.5. Teomies: Dot Salvadosi
S602% San Miniato Basso, Piazza g Pace, 8 I Direttore dej Laboratoriel
tel e fax 0571/43213 - PIVA 01266480506 Dott. G. DELLA CROCE
ERmtha Thil et i L DUV
LABORATORIO GEOTECNICS PROVA DI ESPANSIONE LATERALE LIBERA
Committente:  Istinao Tecnico industriale "Cattanen® Camp.: 82 ¢z Prof. 95.t0,2 m
Localita: San Mimiato (PTy Data: 23 sentembre 08
Dati campione: Dati provinp:
W = 17,47 Y . Altezza; 8,50 cm
Y = 2,68 g/cme sArea; 10,69 cm?
£ e L ————
Drelirm. Preyaione |
wmibecia X 100 |  (Kfear) f
- 300
0,29 0,06 [ i I
0,59 0,20 o
0.88 0,36 250 1 .
1,18 8,53 [
1.76 078
235 .96
794 114 200 + -
3,53 135 ’ T
412 1,59 ;
471 1,90 ’ § 150 3
5.5 2.3% O
7,06 2,70 | g =
8,24 275 5 =
9,41 2.7 I
10,59 2,70
ql.i'= 2)?
o= 135 Kglomg
Me= Kgfemy
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ICHNOGEQO s.a.5 [ Tecnica. Dr. M. Salvadoni
56028 San Miniato Basso, Piazza La Pace,8 Ti Direttore del Laboratorio
tel e fax 90571/43213 Dott. G DELLA CROCE
LABORATORIO GEOTECNICO LIMITI D1 ATTERBERG
Comm.te: Istifuto Tecnico Commerciale "Cattaneo” Campione  S2 C3 155-160m
Localita:  San Miniato (P1) Data 23 sctiembre'98
LIMITE DI LIQUIDITA' Wl 28 % DATI CAMPIONE:
LIMITE DI PLASTICITA' Wp 12,50 %
|LIMITE DI RITIRO Wr % Peso di volume 2,15 gfeme
Umiditd naturale 16,68 %
INDICE DI PLASTICITA’ IP 15,50
INDICE D1 CONSISTENZA Ic _ 0,73
Descrizione: limo sabblosa a teatti argilloso grigio, consistente
60
55
SQ
R 45
3z 40
g2 35
™ 30
BEme— e
20
15 —
10 <
10 L
numera di colpi
CAHTA DI PLASTICITA'
70,00 -~
50,00
Q@ 50,00 /
8 CH /
= P
g 40,00 /
P ¢
T 30,00 4
8 vd
2 2000 et -
£ b, L
A / MH o DH
10,00 pa i
o MLo OL
0.00 ML_
Q 20 40 60 80 100
Limite di Liguidita W
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GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c.

| N. sondaggio S1

S26

Committente Comune di S. Miniato

| Scala sondaggio 1:100

Perforatore

D.L. Dott. Geol. Innocenti P.

Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi)

| Quota (p.c.)

| Metodo perf. carotaggio Continuo

Data ultimazione 22/03/2005

| | ¥ i
| |
8 | = & 2 | | ©
BE = @ 2] | E | @ @
- 'g = N | 8 L E =
P ract o bt E N } 7]
81 e | £ o | © i~ | @ @
ol o | @ o | O %) a | O
it | 10 20 30 40 |
;;?@! Massicciata 3' ‘ | || '
L 0.60 A= — . — I: _- P | ’
1 «« « | Terreno di riporto composta da sabbia e raro laterizio ; O O R e &
S | | O I |
o K : ! | I I | | | | ‘
2 XX X ! I [ | | | [
. EERS R B
o lagol | 11111
3 P xxl {300 | | | i ‘
! S A 4 ﬂ’ | | | | |
F 3.50 XX - . (345 [ | a
‘4, 400 | |_Sabbia fine e sabbia sovraconsolidata marrone. | ' I L1 ;
| - 420 7—.Sabbia marrone. 5 %2101 L1 I
L5 [ NG } 4604 | | | |
J || ! . Sabbia fine marrone. I
‘ bk g PR
| - :| I :6.20‘.- ! | |
! i | | = ;
7] | | [665] | | |
| 7.00 | = ~7.00 = | |
]I | 7.50 - | Cl.2 7
iliisl | | Sabbia fine marrone. 5 ‘
. ! | ; [
! e .i | ! Il |
0] 900 ol ool || ||
[ |1 i’ 4= Sabbia limosa marrone/grigia con frammenti di gusci carbonatici. a5 1 N
o] P2 &
T et i |
| ! N—® !
i EE=e |
= 1 - | |
- Aos ] .-
| == I
S == e — - : =k & |
' . » | Sabbia limosa grigia con rari frammenti di gusci carbonatici. ia"
& {
13 I: ° 4 |
| 5 !
'1340 o . . e e . . = . = !
144! ——=% Argilla limosa grigia nel tratto iniziale con inclusi frammenti di |
' s gusci carbonatici. 3 . 4
1] o= || 5|
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[S26 |
GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c. | N. sondaggio S1 |S_|
Committente Comune di S. Miniato ' Scala sondaggio 1:100
Perforatore . D.L. Dott. Geol. Innocenti P. 5
Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi) | Quota (p.c.) ,'
Metodo perf. carotaggio Continuo | Data ultimazione 22/03/2005 ;
| l | |
| |
S 5| : £ | £1ls]
s | ® N S | g |
= 2 g= [ & | : = @
8| o = S : a = S 75
Bhie | B Z e e
b | & | & o 1 R g | o
10 20 30 <0 |
: . Argilla limosa grigia nel tratto iniziale con inclusi frammenti di o O
2] <> gusci carbonatici. 1 8
| W DA [ P
= EEEEE
17]  — L] | _Z
= | |
8-17.80 = = 4
18:17.80 ==——= _ ! | HE
= Sabbia fine con limo marrone. . il |
Lo  E=E9 ol |
£19.10 m=msy ——— — _ . , L] ; i
| —— Argilla limosa grigia con sabbia/sabbiosa (sabbia fine). i | |
| ] ' ‘
201 5000 —=rr] : _ —
| [l ﬁ —=_- Sabbia fine con limo compatto marrone. |
21 = |
L B |
| 2170 ==+ :
|_--32~| l Sabbia media marrone. .
iR i | ! _
i I | | _" 5|
23.22.90 : - [ 5
— Lz, & ] e > T 7 Te |
[ t\ # | Sabbia con numerosi frammenti di gusci carbonatici. ;
LQZ%%;SS 7| Sabbia limosa marrone. I
: i i- 2420 —— Argilla limosa grigia. A &
| |25/25.00 | Sabbia fine grigia. i
25.00
AN

e
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]TGEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c.

N. sondaggio S2

Committente Comune di S. Miniato

Scala sondaggio 1:100

S27]

Perforatore

D.L. Dott. Geol. Innocenti P.

Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi)

Quota (p.c.)

| Metodo perf. carotaggio Continuo

Data ultimazione 23/03/2005

!
! : :
! [ { ! |
| ‘ ! | i | ' I
S| x| 2| 2 | red
gt = | % | S e | 2| 8
S c o | B -2 i | € | ¥
SIS % S | A N
llg|5|¢ & Sl R
|| © o w O | © [ [4p) | o & |l
[ _ | _ | 02004 | | :
| F030 224 Laterizio ] I i !
1 | < % | Termreno di riporto composta da sabbia e laterizio. ; i 2 e | '
| [ .: :\ ‘ { | | | I
!. Soloen BAEEI
{2 <X x| PO EE Rl 1
| | KX f ! i | | I ; '
i i 1250 | | I B
[ < X = | U
3} 280 t—— - . — = ; ; %
7 3.00 . Sabbia con limo marrone/grigia. £3004295| | S
| \ £} |4, | |
4.00 ==—=. Argilla limosa grigia con presenza di gusci carbonatici. ! —— o i
s | Argilla limosa grigia. 412 | 1
| = H [
|18l — i | |
- 6.00 6.00 - - |
| | | :
ll l650d .Cl2 £ . o
Al EA ' . Sabbia/sabbia con limo marrone. |
T ol L] |
: g | . _ ———— ]
| | i i 7.95| | ‘ [yl
| | | :
; - !
9 | . I
T 9.00 == : — . - e — = |
i Argilla grigio scura con inclusi frammenti di gusci carbonatici. |
o] == i
| p1050 == . e : S
| 111} _ Limo argilloso grigio a tratti con sabbia. { ;
. ;.12| -——J__ :ll ! ‘
| — | S
| = i e
L (13 — ol
| — ]
{ £13.40 —— , - oo
114 Sabbia marrone medio/grossolana. | IS
' 14.00 +—= , - — < U
' £—=1 Sabbia fine limosa da grigia a marrone. faiti I}
5] EZES i ;| |
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S27
GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c. N. sondaggio S2 |
Committente Comune di S. Miniato | Scala sondaggio 1:100 i
Perforatore D.L. Dott. Geol. Innocenti P.
Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi) Quota (p.c.) |
Metodo perf. carotaggio Continuo Data ultimazione 23/03/2005 '
| |
| i
8 w© g f.c:) ’I Y g
-5 | & g | & | S | o
(o] & |2 5 | & = 51 %
BS S | E g fe
| x| » =) [ O %) e (ST
! 10 20 30 40 |
T } g] 9 =\ Sabbia fine limosa da grigia a marrone. / [ LT ] T
16, 15.60 _éji:'ﬁl Argilla grigio scura. _/[ | || Il
~~—-— Limo argilloso grigio chiaro. i || E |] f
{ C | [ ] ||
b o S S &
| A | | Ll d e
181 17.80 === — — . - 1 L ]
18.30 ——— _Argilla limosa da grigio scuro a chiara. | i & |
e "1 Argilla limosa con sabbia compatta. I Ji=gt fiSehed } f
-18.90 F—— 01 .
i :’“‘l Limo sabbioso poco compatto. L | ‘ |
| L‘_/’_‘“, :I ity 15 |
20000 ey . - — Il | ——
‘ | — | Argilla sabbiosa compatta grigia. | W Il
1| 21| o] : et !
- —".L—.‘-zmm === _ _ dest ] : |
, | ——— Argilla griga compatta. ' J -
.' 2 == | L
| = .: ” | 5
' — oo -
' [ I .23; I_hl_"—ﬁ [‘ | ’ :
| |E===== It i
|y 2360 e —— . : e il
‘ L 24 24.00 t——_Argilla con sabbia/sabbiosa marrone scura. gt 4 |
|' il | '~ | Sabbia limoso-argillosa marrone chiara. =
L1125} 25.00 }— - o S et
| 25.00
\
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R 3

GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c. N. sondaggio S3 S28 |
Committente Comune di S. Miniato Scala sondaggio 1:100
Perforatore D.L. Dott. Geol. Innocenti P.
Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi) | Quota (p.c.) ;
Metodo perf. carotaggio Continuo L Data ultimazione 24/03/2005 g
e o l
(@] T Q I |
= g E % S e
=5 |3 o
AR 8 8| & |8
. | | | 10 20 20 40
7010 \ Soletta cemento. / B ‘ | |
| | |
1 Sabbia sciolta marrone. | ol 11
! RSN AN AT
| | B i S el
.2 ok AR
| i -_ | |
3 [ |
| |
|| |
4 i ti] I
4.00 400 - |
: .11 | ¢1 | -
- 4.50 - - = - 450 - |
5 | £—_=_ Sabbia con limo marrone. N
6 _rlf 6.00 £
e 2 o | |
7l F_ |
| £ f
b 750 F - {2
| 8 i Vuoto ‘
| |
9 ;
10 _
£ 10.50 T = - ! l
11 .« | Laterizi. |
11,20 L Xy _ it |3
- —— Sabbia con limo marrone. \
: 12]12.00 E==73 |
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GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c. | N. sondaggio S3bis S29 |

Committente Comune di S. Miniato | Scala sondaggio 1:100

Perforatore | D.L. Dott. Geol. Innocenti P.

Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi) | Quota (p.c.)

Metodo perf. carotaggio Continuo Data ultimazione 25/03/2005

Scala 1:100
Profondita’
Descrizione
Campioni
Inclinometro
Cassetta

4 Stratigrafia
S.P.T.

o
.
T

15
|

Ly
il
14 d

Sabbia a tratti con limo color marrone.

0
Laterizio : ‘I
|
|
|

e
7|

PN
Iy |I| ||| |l| |l
| B

lrl

IR FEARPLES SLIG Pre B B ORI D B

[
[
Ih!ll

'|[]|Ir
I 1
5 e B I T I

»
- o
o

| |

[

LA FAI i s Bt B
I
Uil
Iy

1Fi1|11I lln |

~—+6504 | | | |
C.. 1 % S

: : : Z 5 —= 7.0 ! | 1
Sabbia marrone a tratti con limo con presenza di gusci carbonati- ; Pk s 1 F< Rl

o«
~
o
o
T
llﬁfl |
lh. Iy 1] d
Y- T B B S

ci da 9.00 a 10.00. ; I ' [ [2]

I

AT
|él

|l:ih|h|

1

Lige |y Adrty |

FAT
|

7
11!@.1“

1
L. lAx]

-
(=]

T
léi

Hl
hy

7
|

|
I

Sabbia fine con limo marrone/grigia. ' . .- :

rrl| Fy i

LR ER RIS BRI B SR myaY

hl
B 55250 1 e o M I Tl 1 A

1y
1

<8

Argilla grigio limosa a tratti con inclusi frammenti di gusci carbona- | 5
tici. [

Y
. 7T
! [}
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GEA s.n.c. - indagini geognostiche GEA s.n.c. | N. sondaggio S3bis

S29
. Committente Comune di S. Miniato Scala sondaggio 1:100 .
| Perforatore D.L. Dott. Geol. Innocenti P.
Cantiere Chiesa Pievania di Cigoli (Pi) Quota (p.c.)
. Metodo perf. carotaggio Continuo | Data ultimazione 25/03/2005
o |
8l m| g £ =
- | = |5 S = | @ |
<4 B | & N S | €|
5 | € © = oy . | g | ®
o R S 2 = = £ | 3
312|& 3 5 o |5 8
W || ® o O 7)) | £ O
= 10 2.0 20 | |
g Argilla grigio limosa a tratti con inclusi frammenti di gusci carbona- |I I ‘ ‘I '
S tici. ’
16 & 1 | I : ‘
| |17 —— R A ' !
|| :E = & | : E | I
| = ! - ‘ it
181 18.00 —=— | [l Ll
' - | Alternanze decimetriche di sabbie fini con limo e sabbia me- | i i 'r i
19 dio/grossolana sciolta marrone. I {llait: | [
? ! i i
-20.10 e - — - : ; % [l
20.40 -———— _Argilla limosa con sabbia fine grigio chiara. . i 1 L1
21 :____1: Argilla limosa grigio scura fino a 21.30 e pit chiara dopo. | i I l
= ' e |
|22 ey i :
12230 —— L : . 1
! - Alternanzze decimetriche di sabbia medio/grossolana e sabbia fi- | S e R
128 ne con limo marrone. 5 '
124 Lo
g |
Tzl
25| 25.00 e 2
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Committente: Comune di San Miniato

TABELLA RIASSUNTIVA CERTIFICATI DI PROVA N. 839-856/2005

Localita: Chiesa di Cigoli, San Miniato (PI)
[S26| [s26| [s27] [s27| [s28] [S29]

CAMPIONE S1C1 S1C2 S2C1 S2C2 S3C1 S3bisC1
Profondita metri 42-46170-75]30-35] 60-65| 40-45 6.5-7.0
Prova E.L.L.

Cu (kPa) 322 36.1 55.7
Eti (kPa) 2124 1081 4959
Prova di taglio

Cp (kPa) 12.7 5.8 6.9 0.0 10.8
Op(°) 36.9 32.9 353 353 32.8
Cr (kPa) 3.2 0.7 1.1 0.0 1.3
or(°) 36.0 31.0 31.8 34.7 31.2
Parametri fisici

Peso volume naturale (kN/m") 17.9 18.8 18.7 19.1 16.6 19.7
Peso volume secco (kN/m?) 15.2 15.5 15.9 15.2 14.1 16.5
Limiti di Atterberg

Umidita naturale (%) 15.75 20.36 20.97 254 15.3 18.32
Limite liquido (%) n.d. 27.8 254 26.7
Limite plastico (%) n.d. 19.8 16.9 19.0
Indice plastico (%) n.p. 8.1 8.5 T
Indice di consistenza n.d. 0.93 0.52 1.09
Indice di attivita n.d. 0.83 0.46 2.53
Classificaz. Casagrande -- CL CL CL
Granulometria

Ghiaia (%) 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
Sabbia (%) 70.0 36.3 242 6.1 57.0 32.2
Limo (%) 26.6 54.0 57.4 64.1 35.6 56.5
Argilla (%) 3.0 9.7 18.4 29.1 7.4 11.3

IGETECMA s.a.s - Via dj Ugnano, 41 - 50142 Firenze - Tel. : 055/780705 - Fax: 055/7320415
LABORATORIO ASSOCIATO A.L.G.I.



Admin
Text Box
S26

Admin
Text Box
S26

Admin
Text Box
S27

Admin
Text Box
S27

Admin
Text Box
S28

Admin
Text Box
S29


CANTIERE: La Scala, San Miniato (P

COMMITTENTE: Mara Giannelli

STRATIGRAFIA PRES
A STERRO (scala 1:10)

GEOLOGI: Studio LITHOS

IMPRESA: Geosonda S.r.l.

11

0NN

© E .
o = =% Descrizione terreni Schema pozzo
% § g_ g|o (perforo @ = 1200 mm)
s 0 g w8
w T O |w|w
Terreno vegetale Cementazione ;
]
== = 1 | ’/_,
e ;’ /
= L/ ¢
— 2 LA /]
. = [ /
= = == [ A
== Argilla e limo argilloso ;‘ ,C
= 3 compatto ¢ j
=== # Y
= N
4 Tubo definitivo di ¢ 4
S rivestimento in c.l.s. ¢
S 5 vibrato del diametro ® = 1
1.000 mm ¢
[/
g
6 Limo sabbioso giallo Elettropompa ;
s
/
7 Filtro in ghiaia ¢
AR 3'1 q Limo sabbioso con ghiaia
e SEL L W -
= L/
— 8 Argilla e argilla limosa g
: T 4
e 9 Cementazione g
——————— [/
—_——— Argilla azzurra |
_______ 10 compatta

Figura 5 - SCHEMA COSTRUTTIVO DEL POZZO A STERRO
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URA 8 - STRATIGRAFIA SONDAGGIO S1

IERE:
'a Egola - Via Chico Mendes

SONDAGGIO N. 81

DATA: 03/09/10

Metodo di perforazione:
CAROTAGGIO CONTINUQ fino a 10 m di
profondita. Pai a distruzione di nucleo

WSS, PC| IMPRESA ESECUTRICE:
3im. [ G.S. Trivellazioni

Cassette catalogatrici n.2

PROFONDITA' RAGGIUNTA:
ml 30.0 dal p.c.

Geologo responsabile della
campagna geognostica:
Dott.Geol. Eraldo Santarnecchi

[S31

8 i
& o S (L]
w < Zo 5
= L = é =
o =Z o = ~
i 22 S &
a L o= 3
= 0 S a
= O= w
R
Terreno vegetale
Argillainorganica
-1.5
-2.0
-2.3

Sabbialimosaaddensata

Sabbialimosasciolta

SCALA 1:70
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BIERREGI srl
sede legale loc. Tonella n°1
S. Martino in Freddana Pescaglia (Lu)
tel. 347 3581180
P.LV.A. 01757090467

riferimento interno
committente
cantiere

data prelievo
data elaborazioni

TBRSS_PNTEGL_S1_C1_09/10
Conceria 800 s.p.a.

via Chico Mendes, Ponte a Egola
3-set-10

13-set-10

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI GEOTECNICI OTTENUTI
DALL'ELABORAZIONE DEI TESTS DI LABORATORIO

Sondaggio (-) S1 =
Campione () C1 .;i'_f'
Statc__de_i cafnpione _ {Q} indistur_ﬁalo E
Profondita rispetto a p.c. (m) 1,50-2,00 E
Peﬁetmmetro tascabile {K'Pa) 250 S
Umidita naturale (%) 21,70

Peso di Volume (KN/m®) 18,95

Peso specifico dei grani (KN/im?) 26,70 =
Peso di volume saturo (KN/m’) 19,74 'é
Peso di volume secco (KN/m®) 15,57 s
Ind. dei vuoti () 0,71 £
Porosit3 () 0,42

Grado di saturazione (%) 81,07

Ghiaia (%) g
[[Sabbia (%) =
Limo (%) §
Argilla (%) g
Limite Liquido (%) 51,00 g
Limite Plastico (%) 26,00 &
Indice di plasticita () 25,00 =
Indice di consistenza () 1,16 =
Modulo edometrico a 1 Kglem? (Kglem?) 4199

Modulo edometrico a 2 Kg/em® (Kglem?) 58 50

Coeffeff. compressibilita a 1 Kglcm® (cmiKg) |  0,0238 =
Coeffeff. compressibilita a 2 Kg/cm® (c'm'?,rp('g} 0,1710 t‘:—‘
indice di compressibilita 0 | 02990 g
indice di rigonfiamento () 0,0330 .

Coeff. di cons. primaria (Cv) (cm?sec)

Coesione consolidata drenata (c') (KPa) 17,00 2
Angolo di attrito consolidato drenato(d') (*) 20,00 i
[[Coesione_consolidata non drenata (cu) (KPa) 83,97 e 2 )
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[s32]
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti A ssociazione
¢ Ichnogeo sas 2

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici —orator]

G eotecnici
56028 San Miniato Basso ITtaliani
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settori A e C Laboratorio ALGI n® 37
PIVA 01266480306 decreto n® 54814 del 28/04/2006

www.ichnogeo. it

PESO DI VOLUME UMIDITA' NATURALE
norma di riferimento: CNR N. 63 norma di riferimento; CNR-UNI 10008
deviazioni dalla norma: nessuna deviazioni dalla norma: nessuna
verbale di accettazione n® 104/09 del 15/12/2009
certificato di prova n® 0711/09 del 31/12/2009

Comm.te: Fada s.r.L
Localita: Ponte a Egola (PI)
campione: S1 C1 prof. (m): 1,2-1,7 tipologia: indisturbato
data di arrivo: 15/12/2009

Descrizione del campione: terreno granulare fine di colore giallo. Lunghezza del campione circa 28 cm

DATI DI PROVA - PESO DI VOLUME

data di esecuzione: 30/12/2009

3 .
volume(em™ ) | peso umido (g)

86.18 170.90
86.18 | 161.20
86.18 [ 173.13

Peso di volume Y 19.16  kN/m’

(medio, in condizioni di umidita naturale)

DATI DI PROVA - UMIDITA' NATURALE

data di esecuzione: 30/12/2009

peso umido (g) | peso secco (g)

23.65 20.80
53.82 47.52
64.33 56.60
Umidita allo. stato naturale W 13.54 %
certificato di prova n° 0711/09 il Direttore di laboratorio
pag. 1di 1 Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore
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Ich Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 4 ssociazione
‘ €nogeo sas Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici = Gii?z:;rcli

56028 San Miniato Basso Ialiani
tel 0371/43213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settori A e C o Laboratorio ALGI n* 37
P.IVA 01266480506 decreto n° 54814 del 28/04/2006

www.ichnogeo.it

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE NON CONSOLIDATA - NON DRENATA

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalla norma; nessuna

verbale di accettazione n® 104/09 del 15/12/2009
certificato di prova n° 0712/09 del 31/12/2009

Comm.te: Fada s.r.l.
localita: Ponte a Egola (PI)
campione: S1 C1 prof. (m): 1,2-1,7 tipologia: indisturbato
data di arrivo: 15/12/2009

descrizione del campione: terreno granulare fine di colore giallo. Lunghezza del campione circa 28 cm

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

rovino n® | (porzione inferiore del campione)
p

sezione 11.34 cm”
altezza iniziale 7.60 cm
massa iniziale 170.90 g
umidita iniziale 13.70 % umidita finale 14.07 %
DATI DI PROVA
simbologia: o, = pressione assiale dF = variazione di forza assiale
o; = pressione di confinamento dH = deformazione assiale
A, = area corretta
cellan® 3
data di esecuzione:  30/12/2009 pressione di confinamento: 50 kPa
velocita di deformazione: 0.0125 mm/s
certificato di prova n® 0712/09 il Direttore di laboratorio

pagina 1 di 3 Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore
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dH (mm) A, (em”) dF (N) c-0; (kPa) dH (mm) A fem”) dF (N} G;-0o; (kPa)

0.00 1134 0.00 0.00 2.04 11.65 553.25 474.78

0.07 11.35 86.06 75.82 2.20 11.68 361.44 480.74

0.20 11.37 142.07 124.96 2.37 11.70 572.37 489.00
034 | 199 0 19944 w508 [ 2855  wg3  siear | doige
051 11.42 255.45 223.73 273 1176 580.57 49358
068 11.44 31146 27220 | 2.91 _IL79 58330 494.65
085 11.47 366.10 31920 | 3.09 1182 581.93 _ 49230

103 | 1150 412.54 358.86 3.29 11.85 580.57 489.83

1.20 | 11.52 453.53 393.59 3.47 11.88 577.84 486.29

1.36 11.55 484.94 419.98 3.66 11.91 571.01 479.31

153 | 11.87 510.90 441.43 3.85 11.95 562.81 47115
| {0 | N 1 1) ~520.46 . 44869 | 404 1198 551.88 460.81

1.86 | 11.63 543.68 467.67

certificato di prova n® 0712/09

pagina 2 di 3

il Direttore di laboratorio
Dott. Geol. Roberto Chetoni

lo sperimentatore
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[532]

I h Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 A ssociazione
chinogeo sas Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici == Laboraori

56028 San Miniato Basso =i
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settori A e C
PIVA 01266480506 decreto n° 54814 de| 28/04/2006

www.ichnogeo.it

G eotecnici
I taliani

Laboratorio ALG/ n® 37

PESO DI VOLUME UMIDITA' NATURALE
norma di riferimento: CNR N. 63 norma di riferimento: CNR-UNI 10008
deviazioni dalla norma; nessuna deviazioni dalla norma- nessuna
verbale di accettazione n° 104/09 del 15/12/2009
certificato di prova n® 0715/09 del 31/12/2009

Comm.te: Fada s.r.l,
Localita: Ponte a Egola (PI)
campione: S1 C2 prof. (m): 3,5-4,0 tipologia: indisturbato
data di arrivo: 15/12/2009

Descrizione del campione: terreno coesivo giallo con macule brune, destrutturato nel terzo superiore; abbondante
frazione granulare nel quarto inferiore. Prove eseguite sulla porzione centrale

S e S S P et

DATI DI PROVA - PESO DI VOLUME

data di esecuzione: 31/] 2/2009

volume(em® ) | peso umido (g)

86.18 176.48

Peso di volume 4§ 19.97 kN/m®
(medio, in condizioni di umidita naturale)

DATI DI PROVA - UMIDITA' NATURALE

data di esecuzione: 31/1 2/2009

peso umido (g) | peso secco (g)

31.19 24.94
S |
3058 | 2444
Umidita allo stato naturale W 25.09 %
certificato di prova n® 0715/09 il Direttore di laboratorio

pag. 1di 1 Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore
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[532]

I A ssociazione
L . L aboratori
‘ chnogeo sas Laboratorio Geotecnico =
eotecnicy
36028 San Miniato Basso ~ e Ttaliani
tel 0571/43213 fax 0571/403063 prove sui terreni e in situ Laboratorio ALGI n® 37

PIVA 01266480506

www.ichnogeo. it

PROVA DI COMPRESSIONE ASSIALE CON ESPANSIONE LATERALE LIBERA

norma di riferimento: ASTM D21 66-00
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n° 104/09 del 15/12/2009
certificato di prova n® 0716/09 del 31/12/2009

Comm.te: Fada s.r.l.
Localita: Ponte a Egola (PI)
campione: S1 C2 prof. (m): 3,5-4,0 tipologia: indisturbato
data di arrivo: 15/12/2009

descrizione del campione: terreno coesivo giallo con macule brune, destrutturato nel terzo superiore; abbondante
frazione granulare nel quarto inferiore. Prove eseguite sulla porzione centrale

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

rovino n° |
p

sezione 11.34 cm”
altezza iniziale 7.60 cm
massa iniziale 176.48 g altezza finale 6.07 cm
umidita iniziale 25.06 % umidita finale 2433 %
DATI DI PROVA
data di esecuzione: 31/12/2009 velocita di deformazione: 0.0125 mm/s
deformazione | area corretta i ! deformazione | area corretta . ’ :

5 =at (N Pres. = g = za (N i .
assiale (mm) ) Sorza (N) ressione (kPa) assiale (i) (em?) Jorza (N) Pressione (kPa)
000 | 1134 000 0.0 1.65 11.59 35.52 30.64

LS | 1136 5 T W 620 .82 11.62 38.25 32.92

035 | 113 10.93 9.59 2.01 11.65 39.62 34.01

0.55 [1.42 15.03 13.16 2.18 11.68 42.35 i 36.27
L _em | e gm0 e 4508 | ams
T T - T R . B 781 | 4075
—l MSU 2585 0 286 | s ge 918 | el
—D | US4 2869 5487 | 289 179 T si91 | ages

1.46 | 11.56 32.79 28.35 3.08 11.82 53.28 45.08

certificato di prova n°® 0716/09 il Direttore di laboratorio

pagina 1 di 3 Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sperimentatore
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Mk g

degfc?rmazfone e COT_IEW Jorza (N) Pressione (kPa) dqfo}rma:fone ieA co:"refm forza (N) Pressione (kPa)
assiale (mm) fcm”™ ) assiale (mm) (em~ ) :
3.25 11.85 54.64 46.12 9.40 12.94 91.52 70.72
344 11.88 57.37 48.30 9.58 12.97 92.89 71.59
3.61 11.9] 58.7 49.33 977 13.01 92.89 71.38
380 24 60IL 5035 | o995 y3ps 9426 | 724
— I 6l s | e 1308 %5 | s
— 120 en  sm | 03 B2 5 | e
— 9 8 651 sas0 | 10s0 Bl e, | me
4.54 12.06 65.57 54.37 10.69 13.20 95.62 72.47
4.74 12.09 68.30 56.48 10.87 13.23 96.99 73.29
4.93 12,13 69.67 57.45 11.07 13.27 98.36 74.10
512 12.16 71.03 58.42 11.26 13.31 98.36 ! 73.89
—SL 1219 ma0  sess | qigs 1335 9973 | 7463
A 5.50___’_2._22 72.40 R N | 1165 = ] 1339 ___ﬂﬂg____ 75.48
3.69 1226 E.??___G_&ﬁ____ﬂii___ 13.44 __10&]8____75_24__
5._89___‘___I2.29 753 61.12 e IE.OS____ 13.48 - 102.45____?6_.0‘2__h
6.10 II 12.33 76.50 62.05 12,23 13.52 102.45 75.80
6.28 |; 12.36 77.86 62.99 12.43 13.56 103.81 76.57
6.46 | 12.39 79.23 63.93 12.62 13.60 103.81 76.34
6.65 .I 12.43 79.23 63.75 12.82 13.64 105.18 7701
6.84 I 12.46 80.60 64.68 13.01 13.68 105.18 76.88
_71”____]2@_ A e 81‘9_6_5_ ¥ 65.60_____]_3._20___ 1372 L 10548 _ 76.64 ]
7.21______]2_.5_3 81.96 __@i.?___ ]3.40__‘ — 377 106.55 77.40
7 T pss | saas —23 | 18 BBl w065 | gy
S 7_‘?9__1__‘| 2.60 84.69 67.23 _13.78 13.85 ___QG_L___ 76.93 i
7.77 |I 12.63 84.69 67.05 13.96 13.89 107.91 77.68
7.97 |' 12.67 86.06 67.93 14.15 13.93 107.91 7744
8.13 | 12.70 86.06 67.77 14.32 13.97 109.28 | 78.21
8.31 ( 12.73 87.43 68.67 14.53 14.02 109.28 | 7794
i 8.51 12.77 88.79 69.54 1472 14;%_____109.28 ' 77.71 ="
8.68 | __Ig._@(}________gi’w 69.36 _____1_4._9_0________ 1411 110.64 _,:_____78_.44
_8.86 1.— 12.84 90.16 70.24 = 15.10 1415 110.64 . 78.19 _
9.04 | 12.87 _90.16 7_0'Q_ - 1527 14.19 ______Ii_(Lﬁ_-i_____Z?.%
9.22 | 12.90 91.52 70.92

certificato di prova n°® 0716/09

pagina 2 di 3

il Direttore di laboratorio
Dott. Geol. Roberto Chetoni

lo sperimentatore
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dalle altre prove, nella zona prossima all'edificio principale e su tutto il tratto di versante che volge a ponente, si incontra un
unico livello continuo particolarmente compatto costituito da argille grigio azzurre a tratti deb. limose assai compatte e di
spessore non inferiore ai 4 metri (il sondaggio é stato terminato all'interno del corpo argilloso compatto). Di seguito
riportiamo la stratigrafia del sondaggio S1 (fig. 11):

| _ I~

COLONNA STRATIGRAFICA

C te: Francesco Finato
Ditta Bierregi s.r.l.

Quota sondaggio|134 m s.Lm
Prol_Falda (m) -3,02|

Mm-.strmigmﬁni falda decrizione litologica
i

. Temeno superficiale
0.4} s

Limo argllloso, sabbioso e limo deb. argillose marrencine giallastro

Limo argllioso, sabbloso e limo deb. argilloso marroncino giallastro

2 Argita imosa marone gialiasira med. compatta con venature grgio azzume e giallo

A Limo argilleso, sabbloso e limo deb.
3 3 Arcila deb limoea marone gallasta

. g

Limo argilloso, sabbioso e limo deb. argilloso marroncino giallastro

Sabbia deb. limosa addensata

Limo argilloso, sabbloso e limo deb. argilloso marroncino glallastro

8 Argilie imese compalte mamoncing chiare con bioclastl

Argille grigio azzume a ratli deb. Iimose compatie

Fig. 11

10

e = e |

Per quanto riguarda invece la parte sommitale del rilievo I'osservazione in affioramento lungo gli sbancamenti della strada
di accesso alla proprieta, indicano il prevalere di terreni essenzialmente sabbiosi e limo sabbiosi
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¢ Ichnogeo sas

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

2 A ssociazione -

==== [ aboratori
Geotecnici  [taliani

56028 San Miniato Basso
tel 0571/43213 fax 0571/403063
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

PESO DI VOLUME

CNR N. 63
nessuna

norma di riferimento:
deviazioni dalla norma:

194/11
1227/11

del
del

verbale di accettazione n®
certificato di prova n°®

Comm.te: Societa "Il Ginepro' s.r.l.

Laboratorio autorizzato - settoriA e C
decreto n® 54814 del 28/04/2006

Laboratorio ALGI n° 37

UMIDITA' NATURALE

norma di riferimento: CNR-UNI 10008
deviazioni dalla norma: nessuna

27/05/2011
30/06/2011

Localita: Podere Carraia, via vicinale di San Quintino - San Miniato (PI)

campione: S1 C1 prof. (m): 1,0-1,5

data di prelievo: 27/05/2011

Descrizione del campione:

tipologia: indisturbato
data di arrivo: 27/05/2011

terreno coesivo giallo arancio con vene grigio-verde e macule brune

DATI DI PROVA - PESO DI VOLUME

data di esecuzione: 27/06/2011

peso umido (g)

82.80

170.61

82.80

173.78

82.80

174.33

Peso di volume i
(medio, in condizioni di umidita naturale)

20.48 kN/m>

DATI DI PROVA - UMIDITA' NATURALE

data di esecuzione: 27/06/2011

peso umido (g)

peso secco (g)

46.53

37.58

71.45

59.14

75.44

62.23

Umidita allo stato naturale A%

|
|
|
1
]
]
]
]
]
]
]
I volumefem 3 )
]
]
!
!
_l
:
|

:
|
l

certificato di prova n® 1227/11
pag. 1di 1

erto Chetoni

il Direttor_{;a i laboratorio
Dott. Geol. B

21.95 %

la speriméHi&tore
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

_‘ ¢ Ichnogeo sas

56028 San Miniato Basso

2 A ssociazion:szl

L aboratori
Geotecnici [taliani

Laboratorio autorizzato - settoriAe C
decreto n® 54814 del 28/04/2006

tel 0571/43213 fax 0571/403063
P.IVA 01266480506

Laboratorio ALGI n® 37

LIMITI DI ATTERBERG

norma di riferimento: CNR-UNI 10014
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n® 194/11

1228/11

del
del

27/05/2011

certificato di prova n° 30/06/2011

Comm.te: Societa "1l Ginepro" s.r.l.

localita: Podere Carraia, via vicinale di San Quintino - San Miniato (PT)

campione: S1 C1 prof. (m): 1,0-1,5
data di prelievo: 27/05/2011

tipologia: indisturbato
data di arrivo: 27/05/2011

descrizione del campione: terreno coesivo giallo arancio con vene grigio-verde e macule brune

DATI DI PROVA

data di esecuzione: 29/06/2011

limite di liquidita limite di plasticita

n®di cadute | peso umido (g) | peso secco (g) | umidita (%) | peso umido (g) | peso secco (g) | wumidita (%)
18 [ 6.23 3.94 | 58.12 2.80 2.17 29.03
26 | 6.97 4.44 ' 56.98 2.71 2.09 29.67
33 786 | 5.05 | 55.64
limite di ritiro
volume umido ido (& volume secco ©
250 unido eso secco
@) |* @m’) |”

] |

LIMITE DI LIQUIDITA' Wi 57 %

LIMITE DI PLASTICITA' Wp 29%

LIMITE DI RITIRO Wr ‘

INDICE DI PLASTICITA' IP 28

certificato di prova n° 1228/11
pag. 1di 2

\
il Direttore di %’Oratorio
Dott. Geol. Ro o Chetoni

/
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¢ Ichnogeo sas

56028 San Miniato Basso
tel 0571/43213 fax 0571/403063

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Supericre dei Lavori Pubblici

Laboratorio autorizzato - settori A e C

2 4 ssocinzione

=== L aboratori

3 Geotecnici [taliani

Laboratorio ALGI n® 37
& P.IVA 01266480506 decreto n° 54814 del 28/04/2006
I www.ichnogeo.it
i PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO
norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
i deviazioni dalla norma: nessuna
verbale di accettazione n° 194/11 del 27/05/2011
i certificato di prova n® 1229/11 del 30/06/2011
Comm.te: Societa "Il Ginepro" s.r.L
i Localita: Podere Carraia, via vicinale di San Quintino - San Miniato (PI)
campione: S1 C1 prof. (m): 1,0-1,5 tipologia: indisturbato
i data di prelievo: 27/05/2011 data di arrivo: 27/05/2011
descrizione del campione: terreno coesivo giallo arancio con vene grigio-verde e macule brune
i CARATTERISTICHE DEL PROVINO
I provino n° 1
sezione 36.00 cm’
altezza iniziale 2.30 cm altezza finale 231 cm
massa iniziale 170.61 g umidita finale 25.39 %
umidita iniziale 23.82 %
DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE
data di esecuzione: 27/06/2011 carico verticale applicalo: 50 kPa
tempo (s)  |cedimento (mm) tempo (s)  |cedimento (mm)
3 0.016 123 ] 0.041
5 0.022 209 | 0.042
9 0.028 356 : 0.044
15 0.034 605 | 0.047
25 0.037 1028 0.049
43 | 0.038 1748 0.048
72 | 0.040 2971 | 0.038
certificato di prova n°® 1229/11 il Direttore di lag&rdtorio
pagina 1 di 4 Dott. Geol. Robeyto Chetoni
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA

data di esecuzione: 27/06/2011

ol

velocita di deformazione: 0.015 pm/s
carico verticale applicato: 50 kPa
nota: 1o sforzo di taglio ¢ calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino
disIchamento deformazione Jorza sforzo di taglio dfs!gcamemo deformazione Jforza sforzo di taglio

Oifssonicle verticale (mm) |tangenziale (N) (kPa) Grzzamale verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa)
(mm) (mm)
0.000 0.000 0.0 | 0.00 0.640 ! 0.105 117.4 32.95
0.039 0.003 13.9 3.88 0.707 l 0.109 118.5 33.31
0.089 0.013 33.7 9.37 0.768 I 0.115 119.7 33.67
0.128 0.023 51.1 14.23 0.832 0.122 120.8 34.04
0.170 0.030 66.2 | 18.45 0.890 0.129 120.8 34.07
0.219 0.037 77.8 i 21.70 0.952 0.139 120.8 34.10
0.269 0.044 88.3 24.64 1.005 ‘ 0.143 118.5 33.48
0.323 0.057 90.6 2531 1.061 0.150 117.4 33.18
0.363 0.061 101.1 28.25 1,123 0.156 116.2 32.89
0.417 0.068 105.7 | 29.57 1.174 ; 0.163 113.9 32.26
0.470 0.075 109.2 ; 30.58 1.227 0.167 112.7 31.96
0.519 0.088 1127 | 3158 1275 | 0.167 110.4 31.33
0.578 0.098 1162 |  32.59 |

pagina 2 di 4

certificato di prova n® 1229/11

il Direttore di |
Dott. Geol. Rob

oratorio

Chetoni
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l S34
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti s
é Ichnogeo sas L R

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici i . aboratori

I 56028 San Miniato Basso Geotecnici  [taliani
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settoriA e C Laboratorio ALGI n° 37

-1 P.IVA 01266480506 decreto n® 54814 del 28/04/2006

l www.ichnogeo.it

PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalla norma: nessuna

. verbale di accettazione n° 194/11 del 27/05/2011
certificato di prova n° 1230/11 del 30/06/2011
- Comm.te: Societa "Il Ginepro" s.r.L
Localita: Podere Carraia, via vicinale di San Quintino - San Miniato (PI)
campione: S1 C1 prof. (m): 1,0-1,5 tipologia: indisturbato
data di prelievo: 27/05/2011 data di arrivo: 27/05/2011
descrizione del campione: terreno coesivo giallo arancio con vene grigio-verde e macule brune

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 2
sezione 36.00 cm”
altezza iniziale 2.30 cm altezza finale 231 cm
massa iniziale 173.78 g umidita finale 21.36 %
umidita iniziale 20.82 %
DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE
dala di esecuzione: 27/06/2011 carico verticale applicato: 100 kPa
tempo (s) cedimento (mm) rempo (s) cedimento (mm)
3 , 0.012 605 ' 0.085
5 ! 0.017 1028 ' 0.095
9 | 0.020 1748 | 0.091
15 ', 0.025 2971 5 0.060
25 | 0.029 5051 |  0.035
43 0.033 8587 _ 0.020
72 , 0.039 14598 | 0.011
123 0.049 24817 0.008
209 0.058 42189 | 0.007
356 | 0.071

<
certificato di prova n° 1230/11 il Direttore dj Iboratorio
pagina 1di 4 Dott. Geol. Robarto Chetoni
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA

data di esecuzione: 28/06/2011 velocita di deformazione: 0.015 Lm/s
carico verticale applicato: 100 kPa

nota: lo sforzo di taglio € calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino

| d;ff;jgi?f defc.erazi one forj:a sforzo di taglio d;iz‘;‘sﬁj;éo deff?rmazione for..':a sforzo di taglio
i) verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa) i) verticale (mm) |tangenziale (N) (kPa)

l 0.000 0.000 0.0 | 0.00 0.777 0.063 1572 | 44.23
0.044 0.010 37.3 'f 10.37 0.841 0.066 1592 | 44.86

’ 0.089 0.017 55.6 5 15.48 0.900 0.070 161.1 -. 45.43
0129 | 0021 65.4 ? 18.20 0962 | 0.073 162.5 45.87
0176 |  0.021 80.9 22.54 1017 | 0.077 1634 | 46.17
0218 | 0024 95.7 i 26.69 1.075 0077 | 1639 | 46.35
0.265 0.028 1080 | 3014 1127 | 008 | 1646 | 4659
0317 | 0035 e o 1.189 0.080 164.8 46.70
0.371 | 0.038 1247 | 34.85 1.243 0.084 | 164.1 46.55
0.418 0.042 1310 | 36.63 1.301 0.084 | 1634 | 46.40
0.479 0.045 1368 | 38.29 1.347 0.080 | 1625 | 46.17
0.529 0.049 142.1 39.82 1.386 0.091 161.6 45.94
0.591 0.052 146.5 41.10 1.423 0.094 158.3 45.04
0.645 0.056 1507 | 4231 1.465 0.094 158.3 45.08
0.715 0.056 1539 | 43.27 1.510 0.091 159.5 45.44
certificato di prova n® 1230/11 il Direttore di labatftorio
pagina 2 di 4 Dott. Geol. Roberto/Chetoni lo speriraentatore
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I Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 s
¢ chnogeo sas Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici = L aboratori
56028 San Miniato Basso T Geoteonici [taliani
tel 0571/43213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settori A e C Laboratorio ALGI n® 37
PIVA 01266480506 decreto n° 54814 del 28/04/2006

www, ichnogeo.it
PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO

norma di riferimento: Raccomandazioni AGI 1994
deviazioni dalla norma: nessuna

verbale di accettazione n® 194/11 del 27/05/2011
certificato di prova n° 1231/11 del 30/06/2011

Comm.te: Societa "Il Ginepro'' s.r.lL
Localita: Podere Carraia, via vicinale di San Quintino - San Miniato (PI)

campione: S1 Cl1 prof. (m): 1,0-1,5 tipologia: indisturbato
data di prelievo: 27/05/2011 data di arrivo: 27/05/2011
descrizione del campione: terreno coesivo giallo arancio con vene grigio-verde e macule brune

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 3

sezione 36.00 cm
‘ altezza iniziale 2.30 cm altezza finale 2.28 cm
massa iniziale 17433 g umidita finale 21.27 %

' umidita iniziale 21.23 %

DATI DI PROVA: FASE DI CONSOLIDAZIONE

data di esecuzione: 27/06/2011 carico verticale applicalo: 200 kPa
tempo (s) cedimento (mm) tempo (s) cedimento (mm)
3 0.026 605 0.093
3 5 0.037 1028 0.094
9 0.045 1748 0.095
15 0.051 2971 0.098
25 | 0.059 5051 0.101
43 IBol074 8587 0.103
72 01083 14598 |  0.105
123 | 0.087 24817 0.105
209 I 0.089 42189 g 0.108
356 ©0.090 :
certificato di prova n° 1231/11 il Direttore di lﬁ ’afaton'o
pagina 1 di 4 Dott. Geol. Ro etoni
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DATI DI PROVA: FASE DI ROTTURA

data di esecuzione: 28/06/2011 velocita di deformazione: 0.015 um/s
carico verticale applicato: 200 kPa

ia: lo sforzo di taglio € calcolato tenendo conto della riduzione di area del provino

n’isff)camenro deformazione Sorza sforzo di taglio dfsif}camemo deformazione forza sforzo di taglio
Riznile verticale (mm) | tangenziale (N) (kPa) ghigzchiale verticale (mm) |tangenziale (N) (kPa)

(mm) (mm)

0.002 j 0.000 0.0 0.00 1.064 -0.048 | 3445 | 97.42
0.013 0.018 448 12.46 1.117 | -0.050 346.8 I 98.16
0.034 0.017 100.4 27.89 1.171 I -0.050 ' 349.1 | 98.91
0.056 0.002 139.4 38.75 1217 0050 | 3512 | 9958
0.108 0.009 176.8 ' 49.19 1.271 | -0.052 3554 100.86
0.157 -0.002 | 202.8 | 56.48 1.329 -0.052 3573 101.49
0.208 -0.015 2221 1i 61.90 1.388 -0.050 358.0 101.79
0.255 -0.005 2393 66.75 1.442 -0.050 359.8 102.41
0.310 -0.006 253.9 70.89 1.497 -0.053 | 361.2 102.91
0.368 -0.006 264.6 73.95 1.556 -0.055 l 362.1 103.27
0.421 -0.014 2753 77.00 1.609 ! -0.051 363.3 . 103.70
0.475 -0.017 2860 |  80.07 1666 |  -0051 | 364.9 104.27
0.529 -0.019 296.6 l 83.13 1.718 i -0.053 366.8 104.89
0.581 -0.016 303.6 : 85.16 1.776 -0.051 368.2 i 105.39
0.634 -0.018 311.5 87.45 1.836 -0.052 370.0 106.03
0.691 -0.022 317.8 89.30 1.891 -0.053 | 370.3 106.20
0.740 -0.025 320.3 90.09 1.937 0053 | 3647 | 104.69
0.781 -0.029 322.9 I 90.87 1.971 -0.055 ' 366.8 l 105.35
0.823 -0.034 325.0 91.53 2022 | -0.055 3666 | 10537
0.862 -0.038 328.9 92.70 2.060 -0.059 362.1 ! 104.17
0.906 -0.042 334.0 94.21 2.105 -0.063 362.1 104.25
0.956 -0.045 . 340.1 96.00 2.150 -0.059 3594 103.53

_ 1012 -0.048 343.3 97.01
certificato di prova n® 1231/11 il Direttore di lab ) ?bric

pagina 2 di 4 Dott. Geol. Robe toni ! lo speripfentétore . - -
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—Firma

Dott. Maurizio Sileoni
£ e e maik: marizio.silconi@tiecalinet
| S. Miniato | 23/11/2010 TAVOLA 5
MR 64mslm. SONDAGGIO S1
i £ |§]. STRATIGRAFIA
5‘tr~ifftlg:‘rcl:‘icu Té': & :::2 é S Descrizione
7 o2 Soletta in cemento
Materiale di riporto costituito da sfridi edilizi
immersi in una matrice limo argillosa color ocra
L30
(&
<< Limo sabbioso di colore giallo ocra
e
Limo argilloso color giallo ocra
________ 4 s
.
cANe
3
g |=
g |2 : :
g |= Sabbia color giallo ocra
Loeis 6.50
Ezﬁj_ E;} Argilla grigio-azzurra compatta
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studlio geologico

Dott. Maurizio Sileoni
& TAVOLA 7
L
£ e
Localita: ~ San Miniato (PI)
Data: 25.11.2010
Sondaggio: §7
Campione: CI
Profondita: 1.60- 1.80 m d.p.c.
5 § J
PROVA DI TAGLIO DIRETTO NC - ND
Velocita di avanzamento: (0.0259 mm/sec

DIAGRAMMA DI TAGLIO

3=
|
o |
\E\ | | =
o - =
x —
ol & o
=) 7
9 je—
4 =
o
-
S
o
0]
L
x ]
0 T I | T l
0 1 2 )
Tensione normale Kg/cmg
-
( Dati di laboratorio
) Tensione normale Carico di rottura
Peso di volume: Kg/em? Kg/om?
2.09 g/cm®
Angolo di attrito interno: 1.0 1.81
17°
Coesione : 2.0 2.28
1.65 Kg/cm®
3.0 2.60

¥

Fa

Via Visignano, 58 - 56021 Visignano (P1) -Via Pascoli, 6 - 57021 Venturina (LI) - tel. e fax 0565/855691- 050/760828 - 335374409
e.mail: maurizio.sileoni@tiscalinet.it
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studio geologico e R T W [535]

Dott. Maurizio Sileoni

~ Firma TAVOLA 8
. . ' ™
I Localita: ~ San Miniato (PI)
' Data: 25.11.2010

Sondaggio: §I
Campione: C2

Profondita: 2.80-3.00 m d.p.c.
S J

PROVA DI TAGLIO DIRETTO NC - ND

Velocita di avanzamento: 0.0259 mm/sec

JIAGRAMMA DI TAGLIO

3—
o
5 _
2o -
S ¥ o
1‘_,: ] ==
o
w
1]
D: —
0 I I
0 1 2 3
Tensione normale Kg/cmaq
Dati di Iaboratorio
. Tensione normale Carico di rottura
Peso di volume: Kg/em? Kg/em?
1.98 g/cm’
~ Angolo di attrito interno: 1.0 1.04
21°
Coesione : 2.0 1.42
0.65 Kg/cm?
3.0 1.81

Via Visignano, 58 - 56021 Visignano (PI) -Via Pascoli, 6 - 57021 Venturina (LI) - tel. e fax 0565/855691- 050/760828 - 335374409
e.mail: maurizio.sileoni@tiscalinet.it
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studio geologico T

Dott. Maurizio Sileoni

TAVOLA 9
f Localita: San Miniato (PI)
e Data: 25.11.2010
s SO Sondaggio: $1
N —"3/ Campione: (3
S~ Profondita: 4.00-4.30 md.p.c.
=)

PROVA DI TAGLIO DIRETTO NC - ND
Velocita di avanzamento: 0.0259 mm/sec

JIAGRAMMA DI TAGLIO

5 Sl =
1

o
=
C o
L n}
~
o
N

i
(=)
g‘ o
o
o
~
C i = B
W
st
A0
mn
13}
['_‘C —_

2] ]

0 1 2 3

Tensione normale Kg/cmq

Dati di laboratorio

) Tensione normale Carico di rottura
Peso di volume: Kg/om? Kg/em?

1.97 g/cm®

Angolo di attrito interno: 1.0 1.06

33°

Coesione : 2.0 1.71
0.40 Kg/cm?

3.0 2.40

Via Visignano, 58 - 56021 Visignano (Pl) -Via Pascoli, 6 - 57021 Venturina (L) - tel. e fax 0565/855691- 050/760828 - 335374409
e.mail: maurizio.sileoni@tiscalinet.it

h—
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studio geologico T e I

Dott. Maurizio Sileoni

Firma TAVOLA 10

Localita:  San Miniato (PI)
Data: 25.11.2010
Sondaggio: S1
Campione: C4
\\Profondité: 8.00-840md.p.c. )

PROVA DI TAGLIO DIRETTO NC - ND

Velocita di avanzamento: 0.0259 mm/sec

DIAGRAMMA DI TAGLIO

2 T
=
£ B
9
o
T
ey
2l
= “
2
— 15}
G
o o
(3]
g 17
0
L}]
L]
D: —{
O = r ! [ SR —
0 l 2 3
Tensione normale Kg/cmaq
Dati di laboratorio
. Tensione normale Carico di rottura
Peso di volume: Kg/cm? Kg/om?
2.00 g/cm’
Angolo di attrito interno: 1.0 1.22
17°
Coesione : 2.0 1.51
0.90 Kg/cm’
3.0 1.81

Via Visignano, 58 - 56021 Visignano (P1) -Via Pascoli, 6 - 57021 Venturina (LI) - tel. e fax 0565/855691- 050/760828 - 335374409
e.mail: maurizio.sileoni@tiscalinet.it

“ B ——
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SGF STUDIO GEOLOGICO FIORENTINO HADLLO.SONDAGGL PENETROMETRICL

via Gherardo Silvani 190
50125 Firenze

“Committente Profondith ragguunta | Quota Ass, P.C. | Certificato n* [ Pagna
Sigg. L.Campinoti MT 8.00 98 ALLEGATO 6
Operatore = P T Tooem1 E " InzoyFine Esenumens
Intervento antierosione via Dalmazia San Miniato 21/08/2011
Responsabile Sondaggio Tipo Carotagon . Tipo Sonda Coordinate X Y
DOTT. LORENZO CIRRI 51 CONTINUO MASSENZA
Litologia Descrizione :Qu:ﬁ SCarotaggo 5PT. < ﬁ Pezometro (P) o Incinometso (1)
RQ.D. (n® Ceipi) i g i § 2 E | § 2
z SE =2 é =
iE T AR i (883 £ :
N - - | E 23 | 2 g = 2z =
* SABEIE CEMENTATE DI COLORE I | i
GIALLASTRO CON ALTERAZIONE
SUPERFICIALE
1
23/38/R
? 2.00 PC
3
41/R
4.70 BC
. 5,00
§ SABBIE CEMENTATE COLOR
GRIGIO COMPATTE
M
-~ | 8,00
¥
Campioni; S-Pareti Sottli, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggato , Rs-fimaneggiato da SPT
Pieromedro: ATA-Tubo Aperto, CS5G-Casagrande Sorta’ MASSENZA
Perforaziona: CS-Carotiere Semplice, CD-Carobere Doppo, EC-Elica Continua
Statylzzazions: RM-Rivestimento Metatlico, FB-Fanghi Batoniba Responsabile

Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

' Carctaggo; CONTINUO
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GEA s.n.c. - indagini geognostiche

N. sondaggio S1

Committente Dott. Geol. Gheri

Scala sondaggio 1:100

Perforatore

D.L. Dott. Geol. Gheri

Cantiere Loc. Ponte a Elsa - FI

Quota (p.c.)

Metodo perf. Carotaggio continuo

Data ultimazione 9/02/09

Scala 1:100

Cassetta

2.10

« L
E g
2 s 2 A
£ & a %
1020040
8 jatata®a"a% Temeno di riporto, imaneggiato e terreno vegetale. Laterizi,
o A AA AA a& .ﬁA

==—| Limi argillosi compatti di color mamone - avana con variegature ocra e beige. Presenti

patine e noduli di precipitazione carbonatica e cristalli di gesso.

2.40

Argille limose color grigio antracite. Presenti torba in tracce e un orizzonte di circa 10

cm a quota 4,70 m.

¥ Sabbie limose color grigio - azzurmo, Variabile la percentuale del fine.

0.85 |0.70

. Argille limose di color grigio scuro. Presenza di torba in tracce.

Sabbie fini limose o debolmente limose di color grigio azzumo. Presenza di resti

© 4 conchigliari. e
=
™
Sabbie limose o debolmente limose di color grigio scuro mediamente addensate. Pre-
S senza di resti conchigliari.
o
N
Sabbie fini limose o debolmente limose e limi sabbiosi compatti.
134
444 |3
44q
= 1
M~
4
S.P.7. 1 da 3.50 a 3.95 m 8-10-15
S.P.T. 2 da 6.00 a 6.45 m 11-18-23
S.P.T. 3 da 9.00 a 9.45 m 12-18-25
S.P.T. 4 da 12.00 a 12.45 m RIF (13 cm)
$.P.T. 5 da 14.50 a 14.95 m 25-39-RIF (10 cm)
S.P.T. 6 da 16.50 a 16.95 m 36-RIF (12 cm)
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Committente:

__PGCs.r.l.

localita Ponte a Egola inizio 8/03/2012

antiere  Via di Romaiano

data fine 8/03/2012

ndaggio n. 1 metodo perfor. carotaggio confinuo - carotiere semplice
., falda (m da p.c.) quotap.c. (mslm)circa 21,6 redattore stratigrafia _geol. Giuseppe Lotti
E — — ﬁ
(o SN E: g DESCRIZIONE FALDA
=258 | 0
E 6|3 g| & =
Hiaens | &
7 A
4 | riporti
20 sabbie limose debolmente argillose, da addensate
e | a poco addensate (colore marrone)
i
25
v
40 sabbie argillose con lime e sabbie con argilla e limo
—— moderatamente addensate (colore marrnne—grigfo],
(074 con intercalazione di sottili livelli di argille limose
251 mediamente consistenti (colore grigio)
sabbie con lime e argilla da moderatamente addensate a poco addensate
(colore grigio con fiamme di colore marrone-ocra)
7.0
c3
75

sabbie argillose da moderatamente a ﬁocn addensate, fino a sciolte (colore grigio)
con intercalazione di argille limoso-sabbiose mediamente consistenti (colore grigio)

sabbie limo-argillose moderatamente addensate (colore grigio)
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi Ao cotiaiiarad wskis

via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino) per la qualita certificato da DNV

Laboratorio autorizzato dal Ministero delfe Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e =UNLESEO S0t

certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01
Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente qualificati del MIUR

Socio UNI n, C2710

COMMITTENTE PGC SRL

CANTIERE VIA ROMAIANO - PONTE A EGOLA (PI)
COMMESSA 080/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0127 CAMPIONE 1
Data ricevimento campione 19/03/12 PROFONDITA' [m]  2,0i2,5
Data apertura campione 21/03/12
Data esecuzione analisi/prove 21/03/12  02/04/12

CARATTERISTICHE GENERALI

Apertura e descrizione visiva dei campioni ASTM 2488 - AG] 1977

Contenitore Fustella metallica Classe di qualita [AGI '77] Q2
Diametro campione mm ! Reazione HCI Positiva
Lunghezza campione mm
Rpl | v | PROGRAMMA P ’ o
kgem®  PROVEDI LABORATORIO STRATIGRAFIA DESCRIZIONE LITOLOGICA

Sabbia limosa debolmente argillosa, di
colore marrone, poco plastica.

Limiti di consistenza ! ' !
Distribuzione granulometrica | | i
Taglio diretto i |

Certificato 0 Sezione 5 Pagina 1/1 Gennaio 2012 Rev. 03
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino)

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e
certificare prove geolecniche di cui allarticolo 59 del DPR 380/01

Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente qualificati del MIUR

Azienda con sistema di gestione
per la qualita certificato da DNV
= UNIENISO 9001 =

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE PGC SRL

CANTIERE VIA ROMAIANO - PONTE A EGOLA (P)
COMMESSA 080/12

VERBALE D'ACCETTAZIONE 0127

Data ricevimento campione 19/03/12

Data apertura campione 21/03/12

Data esecuzione analisi/prove 21/03/12  02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia limosa debolmente argillosa
CLASSE DI QUALITA' [AGI 77 ]

Qz

LIMITI DI CONSISTENZA
CNR UNI 10014

Limile di plasticita

3575

\ pgo/121/1 001
| | Dala di emissione
02/04/12

Ceriificato 1i-l-Sl_e'r.Ilone-S ’ Pagina 1/1

SONDAGGIO 1
CAMPIONE 1
PROFONDITA'[m]  2,0/12,5

Limile di liquidita

X g 2018 19,26 31,58 33,98 36,87
vy ' g 18,31 1743 2946 26,02 27,86 = 3042
z g 9,37 877 11,94 8,54 8,91 9,14 |
W % 20,9 211 359 31,8 32,3 30,3
Colpi N 2 : 10 29 18 35
40 - S . S r
| Limite di plasticita we | % 21
® . Limite di liquidita Wi |32
S Indice di plasticita 2 % I
20 !
10 100
N
OSSERVAZIONI:
YA Certificato numero | Direttore “Lo Sperimentatore
4 NEs\ Dr. Ugo-Sergio Orazi Geom. Simone Serfilippi

) e

b Ll

Gennaio 2012 Rev. 03
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi

via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino)

certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01
Iscritto all'Albo dej laboratori pubblici e privati altamente qualificati del MIUR

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e

Azienda con sistema di gestione
per la qualita certificalo da DNV
= UNIEN ISO 8001 =

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE PGC SRL
CANTIERE VIA ROMAIANO - PONTE A EGOLA (PI)
COMMESSA 080/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0127 CAMPIONE 1
Data ricevimento campione 19103112 PROFONDITA' [m]  2,012,5
Data apertura campione 21/03M12
Data esecuzione analisi/prove 21/03M12 02/04/12
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE Sabbia limosa debolmente argillosa
CLASSE DI QUALITA' [AGI'77] Q2
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
UNI CEN ISO/TS 178924
| [Dameto |/ ¥rattenuto | Passanis Frazione ghiaiosa > 2,000 mm % 02
. % o
125,000 0,0 100,0 2 3 i
101,600 0.0 100.0 Frazione sabbiosa 2,000 - D,QSS mm .A 81,8
76,100 0,0 100,0 - .
50,800 0.0 100.0 Frazione limosa : 0,063 - 0,002 mm . % 12,1
< 25400 0,0 100,0 z :
‘g:_‘ " 9,000 0.0 1000 FraZ|ong argﬂlosg ] < 0,002 mr_n | 'ﬁ 59 .
< 12,700 0,0 100,0 t
§ 9,510 0.0 100.0 Frazione fine < 0,063 mm . % al __18_,0_ k
P 4,760 0,0 100,0
w 2,000 02 90.8 Passante 4,760 < 4,760 mm ! % 100,0
0,840 0,2 99,6
os20 68 428 gl A WD ey VO B O
0,210 19,8 23,0
0.063 50 18,0 Passante 0,420 < 0,420 mm % 4?.8 )
0,0550 | 182
L 004S |17 B G LD B L
= 0,031 1 11,2 T &
g 0,0230 | 9.0 OSSERVAZIONI:
o 0,0166 7.9
& 00087 | 72 !
g 0,0062 | 6.8
@ 00044 6,5
! 0,0022 6,1
0,0013 50
100 . B
; 1
80 + 44
g 1
— 60 - et 1o
=
=
m {
@ 40
[
o
20 ¢
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Diametro granuli  [mm ]
Cerlificato numero Il Direttore Lo Sperimentatore
080/ 12/ 002 Dr. Ugo-Sergio/Oragi \ iiqm. Simone Serfilippi
i 14 PN o P

! Data di emissione
A _ = | 02/04/12

Cerlificato 5 Sezione 5. Pagina 1/1

L:bs/é"(‘ =

Gennaio 2012 Rev. 03



Admin
Text Box
S40


LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi

via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino)

certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 def DPR 380/01
Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privali allamente qualificati del MIUR

Laboralerio autorizzato dal Ministero delfe Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e

Azienda con sistema di gestione
per la qualita cerificato da DNV
= UNI EN ISO 5001 =

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE PGC SRL

CANTIERE VIA ROMAIANO - PONTE A EGOLA (PI)

COMMESSA 080/12 SONDAGGIO
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0127 CAMPIONE

Data ricevimento campione 19/03/12 PROFONDITA' fm]
Dala apertura campione 21/0312

Data esecuzione analisijprove 21/03M12 02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE Sabbia limosa debolmente argillosa

CLASSE DI QUALITA' [AGI'TT] Q2

TAGLIO DIRETTO [ VALORI DI PICCO]

UNI CEN 1SO/TS 17892-10

Sh " Provino 1 Provino2  Provino 3 sh Provino 1 =
t : 15 Sv T Sv T Sv T Sv
mn_ KPa mm KPa mm  kPa  mm, mm_ kP& mm
0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3.1 70,3 0,00
[ 0,1 153 000 207 000 228 000 32 706 000
0,2 229 0,00 29,1 0,01 38,1 0,01 3.3 70,6 0,00
0.3 28,9 10,00 37.9 0,02 439 0,02 34 70,6 0,00
0.4 31,9 000 458 0,03 64,0 10,03 35 70,3 0,00
0,5 35,7 000 528 0,03 72,2 0,04 36 70,3 0,00
0,6 39,2 0,00 60,2 0,03 81,7 0,04 37 70,3 0,00,
0,7 425 0,00 65,7 0,03 93,4 0,05 3,8 70,0 o.00'
0.8 44,4 000 714 003 1013 008 39 69,5 | 0,00
0,9 47,9 000 768 004 1101 0,06 40 689 0,01
1,0 50,1 0,00 80,1 004 1180 0,07 41 681 0,01
1.4 52,0 0,00 82,8 004 1253 0,07 4,2 7.6 0.01
{12 54,2 000, 87,2 004 1313 007 4,3 67,0 0,01
1,3 553 0,00 89,6 0,04 1378 0,07/ 4,4 87,0 0,01
141 567 000 926 004 1438 007 45 657 001
1,5 58,8 0,00 95,1 004 1482 0,07 46 66,7 0,01
' 1,6 59,9 000 975 004 1531 0,07 47 66,7 0,01
1,7 61,3 001 1002 004 1607 0,07 4.8 66,7 0,01
1,8 62,4 001 1027 004 1654 0,07 49 67.0 0,01
1,9 63,5 001 1043 004 1692 007 5,0 67,0 | 0,01
2,0 64,6 0,01 1068 0,04 1724 007 5.1 67,3 | 0,01
2,1 65,4 001 1090 004 1760 0,07
22 66,5 001 1111 o004 1787 0,07
23 66,7 001 1122 005 1814 007
2.4 86,7 001 1136 005 1839 D07
2,5 67.6 001 1147 005 1858 0,07
2,6 67,8 001 1160 005 1863 007
2,7 68,1 001 1171 005 1904 007
2,8 68,6 001 1185 005 1891 0,07
2.9 69,2 000 1193 005 1901 0,07
a0 70,3 000 1207 005 1812 0,06
] Cerlificato numero Il Direttore
= : . . 080712/ 003 . Dr. Ugo-Seio\Orazi
I'.,I ; i Data di emissione ' )
02/04/12
L}
Certificato 10 §6ziorie. 5 Pagina 3/3

Provino 2

| Sv
kPa mm
1215 0,05
122,3 0,05
122,9 0,05
1234 0,05
123,7 0,05
124,5 0,05
125,0 0,05
126.4 0,05
126,9 0,05
127.5 0,05
127.8 0,05
1286 0,05
129,1 0,05
129,58 0,05
130,2 0,05
130,2 0,05
130,2 0,05
129,9 0,05
1299 0,05
129,9 0,05
125,9 0,05

1
1
2,025

“Provino 3

T Sy
kP2 mm
1912 007
1934 0,07
1937 007
1848 0,07
1853 0,07
1959 0,07
1964 0,07
1970 0,07
1972 0,07
1978 0,07
197,68 0,07
1983 | 0,07
198,33 0,07
197.8 0,07
1878 0,07
1978 0,07
1978 0,07
1978 0,07
197,68 0,07
1978 0,07
1978 0,07

Lo Sperimentatore
Dr. Michele Orazi

Vit

Gennaio 2012 Rev. 03
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LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance

o, 411177-2012-A0-TA

UNI EN ISD 5001:2008 (ISD 5001:2008)
Prova gectecnicha dl laberatarla su terre

| COMMITTENTE: P.G.C. srl

RIFERIMENTO: Via Romaiano - Ponte a Egola - San Miniato (PI) _

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 2 PRQFONDITA': m 4.0-45
CARATTERISTICHE FISICHE 0 ANALIS| GRANULOMETRICA 2 COMPRESSIONE |
Umidita naturale 26.0 % Ghiaia 0.8 % () 33 kPa
Peso di volume 19.2  kN/m? Sabbia 48.3 % ORim kPa
Peso di volume secco 15.2  kN/m? Limo 38.5 %

di vol 19.4 2 i o
Peso di volume saturo kN/m Argilla 124 % SCISSOMETRO
Peso specifico 26.8 kN/m? D10 0.002318 mm
Indice dei vuoti 0.759 D 50 0.047948 mm | L hEs
Porosita 431 % D 60 0.076844 mm | | T _ kpPa
Grado di saturazione 934 % | | Do 0.296477 mm
Limite di plasticita % Passante set. 40 92.1 % Prova consolidata-lenta ],
Indice di plasticita % o te set. 200 59.2 o
Indice di consistenza | Passante sel. 200 . e | |c kPa
Passante al set. n°40 ¢ o |
| Limite di ritiro - % | PERMEABILITA v CRes kPa
Classif. CNR-UNI | Coefficiente k = im‘secJ Res i
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
J c 4 Sha | eem ' Cv =
d kP d 0] E Cv k
i - 2 ¢. = kPa kPa cm?/sec cm/sec
CCIJ kPa cu = e e : 3
_CE Ccu kPa Ecu . °
uu. | Cu kPa ([)u . '
FOTOGRAFIA B
OSSERVAZIONI

Sabbia con limo leggérmente argillcsa-

_Tipo_qi campione: Cilindrico

Posizione delle prove
GR CS

|

D

—
=]

b2
(=]

__ Qualita del campic;ne: Qs

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Limo argillo sabbioso poco consistente
GLEY 2 5/1 Grigio bluastro

Software SGEO - Mod, 2012
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LABOTER snc

DNV Business Assurancs

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

Ma. 111477-2012-A
LUINI EN IS0 9001:2008 (1SD 5301:2008)
Prove geetecnicha di laboratorlo su terre

00498 Pagina 1/2 |

DATA DI EMISSIONE11/04/12

Inizio analisi: 30/03/12

FRTIFICATO DI PROVA N
VE

RBALE DI ACCETTAZIONE N 56 del 14!03!*3

i Apertura campione: 14/03/12

Fine analisi: 30/03/12

COMMITTENTE:; P.G.C. sl

RIFERIMENTO: Via Romaiano - Ponte a Egola - San Miniato (PI)

SONDAGGIO: 1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA" m 4.0-4.5

J PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

| Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85

| Provino n® e— - . |
Condizione del provino: Indisturbato L i
Velocita di deformazione (mm/min): 1.000 e g e =]
Altezza (cm): 762 . e ——
|_Sezione (cm?): - 1188 | - =i
Peso di volume (kN/m?): SRS RN AT e — o
Umidita naturale (%): e i _ P T —
Deformazione a rottura (%): 3.30 - s —
Sforzo a rottura (kPa): o= 334 s es
i 40 — R i e
i ST — -
G | al = (
A S —t — 1! =
kPa — =l — ==
32 = N N
28 1 \__ (S B~ TN
- » = T 1 = Provino 1
e e // XV s R =wiey
— ] — N
= IE N S
/ N
16 // =) I e LS _,¥-1
S 7 = o ——
/ Provino 2
8] 7 - =) e O
/ o e ]
A /l S e ==
0 | B s | s
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 [
DIAGRAMMA SFORZO - DEFORMAZIONE 8 % Provino 3
L= — |
Moduli di elasticita Tangente Provino 15 1149 Provino 2: — Prov?no 3 =
kPa Secante Provino 1: - Provino 2; - Provino 3: -
I A rottura Provino 1: - Provino 2: -— Provino 3: -

Software SGEO - Mod. 2012

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli
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LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
No. 111177-2012-A

UNIEN IS0 5001:2008 (150 5901:2008)
Prave gectecnichs ol labaratario su terrs

| COMMITTENTE: P.G.C. srl

' RIFERIMENTO: Via Romaiano - Ponte a Egola - San Miniato (PI)

| SONDAGGIO: 1

CAMPIONE: 3

PROFONDITA m 7.0-7.5

CARATTERISTICHE FISICHE

ANALIS| GRANULOMETRICA

Umidita naturale 32.0

%

%

COMPRESSIONE

Ghiaia 0.1 (¢) 16 kPa
Peso di volume 18.0 kN/m? Sabbia 355 % ORim kPa
Peso di volume secco 13.6 kN/m? Limo 35.3 %
Peso di vo!ume saturo 18.5 kN/m* | | Argilla 29.1 % SCISSOMETRO
Peso specifico 27.0 kN/m? D10 0.001007 mm | _ - =
Indice dei vuoti 0.880 D 50 0.018015 mm T __st_aa
Porosita 495 % D 60 0036566 mm | | T kPa |
Grado di saturazione 89.9 % D 90 0.218693 mm
L!'m?te dl' quuid.it.'c‘l‘ ZA; Passantsiset 10 99.9 % EGLIO DIRETTO
rits di plasticis ke Passante set. 40 984 % | | Provaconsolidata-lenta |
Indice di plasticita % Pasearie Bt 200 70.7 5
Indice di consistenza sl 2 : k ¢ kPa
Passante al set. n°40 _ 5
Limite diritro % EERME AR CRes kPa
Classif. CNR-UNI l (E.;efﬁciente k - crp{sec Res . o
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kP d ; C e Cv k
. 20 - £ q). = kPa kPa cm?/sec cm/sec
Cecu kPa cu [ | - =
CL.
d Ccu kPa | chu i
'U.U. | Cu kPa | Qu 2
FOTOGRAFIA
:'_
e e e g e R
OSSERVAZIONI

Sabbia con limo e aréilla__

| Tip-o di campione: Cilindrico

dua[i_t_ét d_e-!-car-npfone: Qs ;

Posizione delle prove
GR CS8

]

i

{

Rp

kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Limo sabbioso con abbondante torba, mediamente
consistente
GLEY 2 5/1 Grigio bluastro

1.1

1.1

60

Software SGEO - Mod, 2012
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& LABOTER SNC

NP | Via. Sauro 40- 51100 Pisto
—— tel. 0573570566

| CERTIFICATO DI PROVA N 00503 3 Pagina 1/2 DATA DI EMISSIONE11!O4I [ nizio anaI|5| 27/03/12 |

VERBALE DI A ACCETTAZIONE -N% 56 del _del 14/03/17 A Aperlura campmne 14f03 /12 Flne e analisi: 27,’03!12[

COMMITTENTE: P.G.C. sr o

RIFERIMENTO Via Romalano Ponte a Egoia San Minia Miniato (PI)

SONDAGGIO Pl CAMPIONE: 3 PROFONDITA' m 7.0-7.5 J
— - g — ———F yile Nl

l F'ROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA
— & _— = WS UERA

Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85 b

Provino n® L. 1 _j_ _1__-—___—_|_ g ___———-___-—_—_._—:-3_.__(
Condizione del provino: ___ | Indisturbato ilk R _____-_"'_-___—_,
Velaocita di | deformazione (mm!mm) . 1.000 BN S—— e
Altezza (cm): ) . Tih9 - =———1 - T =W
Sezione (cm?): _I ﬂlﬂ —— . M e

Peso di volume (kNr’m“L —Sl | | _1@__ ————— = | & = ‘
_ Umidita naturale e (%): = L == i TR
Deformazione a rottura (%): e 1287 | = ilslla e N
Sforzo a rottura (kPa): A5ies - S [l = |

S s '%11 |
kPa [ __|_ ’
a 2
i A |
T [ Provino 1 ‘
- -
BEIEE S e e
L S | i e 5 [ ““ﬁ’ |
< o )
6 8 10 12 14 16 18 20 [
DIAGRAMMA SFORZO - DEFORMAZIONE 6 % Provino 3
Moduli di elasticita Tangente Provino 1: 251 Prov.ino 2: - Provino 3: -
kPa Secante Provino 1: —_ Provino 2: -~ | Provino 3: — ‘
A rottura Provino 1: --- Provino 2: -—

Provino 3: 5 ‘

Software SGEO - Mod. 2012 Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli
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Committente : €56 Studio Associato Data :12/02/2008
Cantiere :
Localita ¢ S, Miniato (PT}

Resistenza punta qc (Kg/cm?) Resistenza laterale fs (Kg/cm?) Interpretazione Stratigrafica (Searle 1979)
0 30,0 60,8 90,0 120,0 1500 1] 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Stima non asequibile

Limo argilloso consistante

Argilla limosa molto consistente

Lima argilloso molte

Limo argilloso consistente

Limo argilloso moito
‘consistente

Limo argilloso consistenta

Limo argilloso-sabbioso

Sabbia argilloso-limasa

Limo argilloso-sabbioso

Sabbia argilloso-limosa

Limo argilloso consistente

Sabbia argilloso-limosa

Limo argilloso-sabbioso

Lima argilloso consistente.

|
i
T
{

Sabbia argilloso-limosa

B
5%
(
0
2
Z

Sabbia argilloso-limaesa

' Limo argilloso compatto

 Sabbia limosa addensata

' Sabbia limesa malto addensata
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Ichnogeo sas

0

36028 San Miniato Basso

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti L e

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici =—= [ aboratori

Fopaed ot ] T CoCE
Lrodiceiiivk 1 lariaiil

Wl 057143213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settoriAe C Laboratorio ALGI n® 37

PIVA 01266480506 decreto n® 54814 del 28/04/2006

www.ichnogeo.it

PESO DI VOLUME UMIDITA' NATURALE
norma di riferimento: CNR N. 63 norma di riferimento: CNR-UNI 10008
deviazioni dalla norma: nessuna deviazioni dalla norma: nessuna
ale di accettazione n° 203/10 del 17/11/2010
ificato di prova n° 1893/10 del 03/12/2010

Comm.te: Antonietta Adamo
Localita: San Miniato (PI) - v. F.1li Sforza

campione: C1 tipologia: in fustella a pareti spesse
data di prelievo: 17/11/2010 data di arrivo: 17/11/2010
Llcrizjone del campione: terreno coesivo grigio con occasionali bioclasti submillimetrici

DATI DI PROVA - PESO DI VOLUME

data di esecuzione: 22/11/2010

volume(em® ) | peso umido (€

40.00 8534
86.18 186.44
86.18 185.37

Peso di volume Y 21.08 KN/m’

kedio, in condizioni di umidita naturale)

DATI DI PROVA - UMIDITA' NATURALE

data di esecuzione: 22/11/2010

peso umido (g) | peso secco (g)

2852 | 2400
2920 | 2448
42,12 35.32
Umidita allo stato naturale w 19.12 %

‘ certificato di prova n® 1893/10 il Direttorg di laboratorio
pag. 1di 1 Dott. Geol./Roberto Chetoni

{
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Ichnogeo sas

36028 San Mumato Hasso
el 0571/43213 fax 0371/403063
PIVA 01266480506

www.ichnogeo.it

deviazioni dalla norma:

ale di accettazione n®
ificato di prova n°®

campione: C1

‘tscrizione del campione:

data di prelievo: 17/11/2010

2 A ssvuiazione

e -
S [. aboratori

5 Geotecnict  [talian

Laboratorio ALGI n® 37

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Laboratorio autorizzato - settori A e C
decreto n® 54814 del 28/04/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

norma di riferimento : ASTM D2435

nessuna
203/10 del 17/11/2010
1894/10 del 03/12/2010

Comm.te: Antonietta Adamo
localita: San Miniato (PI) - v. F.lli Sforza

tipologia: in fustella a pareti spesse
data di arrivo: 17/11/2010

terreno coesivo grigio con occasionali bioclasti submillimetrici

sezione

altezza iniziale

massa iniziale

umidita iniziale

peso specifico dei granuli

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

2

20.00 cm” indice dei vuoli iniziale 0.519

2.00 cm altezza ridotta 1.316 cm
85.34 g altezza finale 1.87 cm
18.83 % umidita finale 19.34 %
26.50 kN/m® massa secca finale 71.15 g

DATI DI PROVA

data inizio I carico (kPa) ’ indice vuoti I altezza (cm) I dH (mm) | m, (kPa™)
- 22/11/2010 5 0.519 2.000 0600
_212000 125 0519 2000 0003 | 2.000E-05
_ 220112010 | 25 0518 1999 001l 3200E-05
| 22/11/2010 | 50 0516 1.995 0.048 7.404E-05
22/11/2010 100 » 0.507 | 1983 0166  1.183E-04 |
23/11/2010 200 0488  1.958 0417  1266E-04
24/11/2010 400 0.458 1.919 0812  1.009E-04
25112010 800 0422 1872 | 1282 | 6.124E-05
~26/11/2010 1600 0380 1816 1.836 3.700E-05
~27/11/2010 3200 «+ | 0330 | 1751 2.488 2.243E-05
_28/11/2010 800 0349 1777 2.234
| 29/11/2010 200 0381 | 188 | 1824 |
_30/11/2010 50 0418 | 1867 | 1332 |
01/12/2010 13 10.449 1.907 sy [
02/12/2010 5 0.463 1.927 0.734

note: tendenza al rigonfiamento per carichi inferiori a 50 kPa
certificato di prova n° 1894/10

pagina 1di &

il Direttore dijlaboratorio
Dott. Geol. RoHerto Chetoni
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DATI DI PROVA: ANDAMENTO DEI CEDIMENTI NEL TEMPO

certificato di prova n° 1894/10
pagina 2 di 5

gradino VI (200-400 kPa) gradino VII (400-800 kPa)
tempo (s) l dH (imm) tempo (s) I dH (mm)
(e L 0417 0 0812
S 6 0.920
15 | 0531 15 0.942
o S0 0.547 30 0962
60 0.569 60 10.989
| 120 | 0597 120 1.022
Ii 290  0.630 240 1.070 |
480 0673 480 122
900 0.710 900 1.172
1800 0.742 1800 1.208 |
3600 0.764 3600 1229 |
7200 0.779 7200 - 1.243
| 14400 0.790 14400 1256
28800 ~0.799 ~ 28800 1267
86400 0.812 86400 1.282
il Direttore _ijEaJJoratorio
Dott. Geol. Roberto Chetoni
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56028 San Miniato Basso

PIVA 01266480506 decreto n® 54814 del 28/04/2006

www.ichnogeo.it

norma di riferimento: ASTM D2166-00
deviazioni dalla norma: nessuna

wbale di accettazione n® 203/10 del 17/11/2010
ificato di prova n° 1895/10 del 03/12/2010

Comm.te: Antonietta Adamo
Localita: San Miniato (PI) - v. F.lli Sforza

campione: C1 tipologia: in fustella a pareti spesse
data di prelievo: 17/11/2010 data di arrivo: 17/11/2010
sscrizione del campione: terreno coesivo grigio con occasionali bioclasti submillimetrici

PROVA DI COMPRESSIONE ASSIALE CON ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Ich Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 A ssociuzione
€Chnogeo sas Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ==== /. abontori
5 Geotecnict [ taliani

(el 0571743213 fax 0571/403063 Laboratorio autorizzato - settori A e C Laboratorio ALGI n® 37

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

provino n° 1

(]

sezione 11.34 cm
altezza iniziale 7.60 cm
massa iniziale 186.44 g altezza finale 6.08 cm
umidita iniziale 19.28 % umidita finale 18.41 %
DATI DI PROVA
data di esecuzione: 22/11/2010 velocita di deformazione: 0.0125 mm/s
ifj:;:;::::j o L?c:';ae’m Sorza (N) Pressione (kPa) (:f;{(::;;a;:::f e e‘:ﬂf’_,;”m forza (N) Pressione (kPa)
000 | 1134 000 000 161 | 1158 | 28603 | 24690
014 | 1136 | 34388 30.70 1.78 11.61 303.79 261.61
| 032 | 1139 | 7294 64.05 1.97 11.64 32155 27621
| 050 | 42 | ns28 10098 | 215 | 1167 | 33794 | 28956
_ 068 | 1144 | 16582 | 14492 233 | 170 | 35297 301.73
P 038 _ 1147 19451 169.55 250 | 1L73 |  366.63 31266
106 | 1150 219.10 19051 269 11.76 378.92 32232
1.25 | 1153 | 24368 | 21136 287 1179 _391.22 331.95
1,42 11.56 265.54 229.78 | 3.05 11.81 402.15 340.40
certificato di prova n° 1895/10 il Direttore dl laboratorio 7 ‘
pagina 1 di 3 Dott, Geol. F«?ﬁfﬂo Chetoni 1I9‘€{pp'n?/4q/f{faiqfel S5.4.S.

i
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mIS——..e.e.e. G -

‘b S
—r

| 323 | 184 | 41444 | 34901 | 937 1293 | 622.08 480.93

B | sy | 424,00 35707 955 . | 17 626.18 482,83

| 360 | 1190 43493 36534 | 973 | 3301 | 6801 483 58

i | uss | s | sms | ee 1304 | 63301 | 48537
396 | 1196 45405 | 37951 | 1011 1308 | 63574 486.02

| 415 11.99 46089 | 38423 | 1020 | 1312 | 63847 436.81

4se | 1208 | 47045 | sonao 1047 | 1315 642.57 48856
453 | 1206 48001 | 39805 |  10.66 1319 64530 48924

| 472 | 1209 48684 | 40267 | 1084 1323 | 648.03 489.92

P 490 | w12 | 49367 | ao72s 11.04 | 1327 650.77 490,51

500 1215 | solgr | 4134 1122 | 1330 653.50 49117 |

| 520 | 1219 | 50870 | 41734 | 1142 | 1335 65623 49173

Rs48 | 1202 SIS53 | 42184 | 1161 | 1338 | 65896 49236

Eoo7 | w2 | s;mm | wrss | s 1342 661.69 492,89
586 | 1229 | 52019 | 43068 1200 | 1347 665.79 494,44
606 | 1232 | 53602 | 43502 | 1219 1351 66852 | 49495
625 | 1236 | 54285 | 43933 | 1239 1355 | 67126 495.45

| 645 | 1230 | s483) 442,50 1257 | 1359 672.62 | 49501 |
663 | 1242 | 55378 445.73 1277 | 1363 67535 | 49548
682 | 1246 55924 | 44892 | 1296 1367 | 67809 | 49596

L 700 | 1249 | seso7 453.18 s | B 67945 49549 |
719 | 1s2 | 51017 | 45504 1336 | 1376 682.18 495 85

R 737 1256 57563 | 45836 |  13.54 1380  683.55 49538

b | aess 579.13 | 46038 |  13.74 1384 | 686.28 495.79

B 774 | 1263 | ssszo 463.46 892 | 13ss 689.01 49629
793 | 1266 589.29 46544 | 1411 1392 | 69038 | 49579

T T 594.76 | 468.48 14.30 13.97 | 69175 | 4950

Bsoo | 133 | somss 470.49 1449 140 693.11 494.69

| 846 | 1276 | 60295 47248 | 1466 | 1405 69448 | 49425

| 865 | 1280 607.05 47439 1485 1409 | 69584 | 49372
884 | 1283 6LL1S | 47628 | 1503 1414 | 69721 | 49320
2= ). ww ) iewmss | lafds | 1590 | wamm | ors 491.69
9.20 12.90 61935 480.08

certificato di prova n°® 1895/10 il Direttore dj l : boratorio / 7
pagina 2 di 3 Dott. Geol. Roberto Chetoni lo sp?%@t_pﬁ; c.a.5.
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b Ichnogeo sas

56028 San Miniato Basso
1l 0571/43213 fax 0571/403063
P.IVA 01266480506

www.ichnogeo.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Laboratorio autorizzato - settoriA e C

decreto n°® 54814 del 28/04/2006

2 A ssoclzlone

e 1. aboraton

Geotecnici  [taliani

Laboratorio ALGI n® 37

PROVA DI COMPRESSIONE ASSIALE CON ESPANSIONE LATERALE LIBERA

ale di accettazione n°

ificato di prova n°®

203/10
1896/10

Comm.te: Antonietta Adamo
Localita: San Miniato (PI) - v. F.lli Sforza

" campione: C1

data di prelievo: 17/11/2010

“wrizione del campione:

norma di riferimento: ASTM D2166-00
deviazioni dalla norma: nessuna

del 17/11/2010
del 03/12/2010

tipologia: in fustella a pareti spesse

data di arrivo: 17/11/2010

terreno coesivo grigio con occasionali bioclasti submillimetrici

rovino n° 2
p

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

[5]

sezione 11.34 cm
altezza iniziale 7.60 cm
massa iniziale 18537 g altezza finale 6.08 cm
umidita iniziale 19,25 % umidita finale 19.42 %
DATI DI PROVA
data di esecuzione: 22/11/2010 velocita di deformazione: 0.0125 mm/s
Yformazione | area corretta ; deformazione | area corretta _ _
1 "Z 55 e (kP 3 "2 res: k.
icle () el Jorza (N) Pressione (kPa) sl ) (em?) Jorza (N) Pressione (kPa)
| 000 [ 1134 0.00 000 |I Tne 11.59 236.32 20396 |
015 11.36 62.84 55.30 180 | 1162 25135 21639
033 | 1 11.39 90.16 79.16 198 | 1164 266.38 228.79
_osL | 42 | w6l | 10169 | 216 | 1167 28004 23992
070 11.45 13934 121.74 234 | 70 | 99293 249.85
089 11.47 162.56 141.68 25t | 1193 | 30326 | 25858
o7 11.50 183,05 159.14 260 1176 315.56 268.43
b 125 | ouiss | s | wses | osr | i 32512 | 27586
1.43 11.56 219.93 190.29 ; 3.06 11.82 336.05 284.41

certificato di prova n° 1896/10
pagina 1 di 3

il Direttore dygzoratorio
Dott. Geol. Ro erto Chetoni
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Ef:;:f;:gj @ e‘;::g’;”“ Jorza (N) Pressione (kPa) ‘:iﬁ:;;ﬂ;:::: i elc:;?,;.;wm Jorza (N) Pressione (kPa,
324 | 1185 | 34561 | 29196 | 937 1293 51363 139709

Boas | miss 353.80 29791 955 | 1297 | 51636 | 39815

 3.60 ; 1296 | ' 36337 | 305.23 9.73 13.01 517.73 398.09
3.79 _ 1194 | 37156 |  311.31 9.92 13.04 520.46 399.07

L 398 | 197 | 37976 | 31737 | 1010 1308 523.19 400.04
4.15 - 11.99 , 386.59 32229 | 1029 | 13.12 52593 40101

434 | 1203 39479 | 32828 | 1047 | 1315 | 52866 | 40195
4.53 1206 | 401.62 333.04 10.66 13.19 il 530.02 401.84
472 | 1209 | 40845 |  337.83 10.84 13.23 532.76 402.78

Pl 0l | aises | s T nos | Bes | swas | aooes 0
510 | 1ade 42074 34613 | 1122 | 1330 | 53549 | 40247

| 528 | 1219 | 42620 4971 | m42 | 1335 | 53685 | 0227

}_ 948 12.22 433.03 | 35433 11.60 13.38 538.22 402.15

:_ 5.67 _ 12.25 ' 43850 | 35781 - 1180 13.42 540.95 40296
586 | 1229 443.96 6131 | 1200 | 1347 | 54232 | 40268

| 6.06 1232 | 44943 | 364.74 12.19 13.51 542.32 40152

625 12.36 45353 | 367.04 12.39 13.55 543.68 401.29

| 644 | 1239 | 45899 37047 | 1258 | 1359 | 54368 | 40005

p 663 | 1242 | 463.09 372.73 S 13.63 . 545.05 39989

' 6.82 12.46 ~ 467.19 . 375.03 12.96 13.67 545.05 398.65
7.00 L1249 47128 | 3739 ) 1318 13.71 545.05 39748
719 | 1252 475.38 _379.56 1336 | 1376 346,42 397.17
7.37 1256 47948 381.80 13.54 1380 | 54642 i 39606

B 756 12.59 . 48358  384.02 13.74 13.84 547.78 39574

.ji___; _l2‘62___.. 486.31 385.20 13.92 | 13.88 | 5119[5__ _______}?_S',SS
7.92 | 1266 49041 387.40 _ 141l 1392 | 549 15 | 39436
8.10 1269 | 49314 | 38849 1430 | 1397 | 55051 | 39409

pos29" 273 49587 | 38958 | 1449 14.01 550.51 39291

| 846 12.76 49861 | 390.72 1466 14.05 55051 39179
8.64 | 1279 502.70 ] 392.90 14.86 14.10 | 55051 | 390.54

g 883 12.83 505.44 | 303.95 15.04 14.14 35051 38936
9.01 | 1287 ' 508.17 | 39499 i 15.23 14.18 551.88 389.14

919 | 1290 510.90 396.07

certificato di prova n° 1896/10 il Direttore diJEboratorio
pagina 2 di 3 Dott. Geol. Rogerto Chetoni
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Committente: Ricamificio BARLETTA s.r.l.
cantiere  Via Castellonchio localitéa  S. Miniato Basso data inizio 12,03.2012 data fine 12.03.2012
sondaggion. 1 metodo perfor. carotaggio continuo - carotiere semplice
liv. falda (m da p.c.) 2,65 guotapc. (mslm)circa 184 redattore stratigrafia geol. Giuseppe Lotti
L~ Ea) E
ol © ) DESCRIZIONE FALDA

S E el =] = Q

or colias L w =1

8ol 2| 8 2

Z g[S | & 4

% % %% riporti antropici e terreno superficiale alterato

P A
1,0 |1
2 . -
limo con argilla mediamente consistente (colore da grigio-bruno a marrone)
28| E—
CL i v
33 36
41 e . . .
c? argilla limesa mediamente consistente (colore marrone)
46 4.8 -
5 -
= limo argilloso mediamente consistente (colore da grigio-bruno a marrone)
691 606 =
65 e
il

argilla limosa e argilla (colore da marrone a grigio-azzurro con screziature marrone-ocra)
mediamente consistente

18|

20
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi

Azienda con sistema di gestione
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino)

per la qualita certificato da DNV
Laboratorio autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e =URER o0

certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01
Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente qualificati del MIUR

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE RICAMIFICIO BARLETTA SRL
CANTIERE SAN MINIATO BASSO (PI)
COMMESSA 081/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0128 CAMPIONE 1
Data ricevimento campione 19/03/12 PROFONDITA' [m] 2,8/33
Dala apertura campione 21/03/12
Data esecuzione analisi/prove 21/03/12 02/04/12
CARATTERISTICHE GENERALI
Apertura e descrizione visiva dei campioni ASTM 2488 - AGI 1977
Contenitore Fustella metallica Classe di qualita [AGI '77] Qs
Diametro campione mm 86 Reazione HCI Positiva
Lunghezza campione mm 250
Rp Tv PROGRAMMA
itgfg:mz PROVE DI LABORATORIO STRATIGRAFIA DESCRIZIONE LITOLOGICA
Limo con argilla, di colore marrone,
2,7 s - molto compatto. plastico.
' Limiti di consistenza o TR
3 Distribuzione granulometrica =TS
Compressione non confinata B
1,0 Taglio diretto e
AR
o T
25 Gl o

40 cm

0 cm

60 cm

Alto Basso

“Certificato 0'Seziore 5

Pagina 1/1

Gennaio 2012 Rev. 03
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi o caions
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino) per la qualita certificato da DNV

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e =URLENIED 00
certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01

Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente gualificati del MIUR

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE RICAMIFICIO BARLETTA SRL

CANTIERE SAN MINIATO BASSO (PI)

COMMESSA 081/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0128 CAMPIONE 1

Data ricevimento campione 19/03/112 PROFONDITA' [m]  2.8/3.3
Data apertura campione 21/03M12

Data esecuzione analisi/fprove 21/03112 02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMFIONE Limo con argilla molto compatto

CLASSE DI QUALITA' [AGI77] Q5

LIMITI DI CONSISTENZA
CNR UNI 10014

Limite di plasticita Limite di liquidita
X g 19,39 19,06 28,44 31.47 30,95 36,64
y 1] 17,04 16,69 21,02 23,04 23,08 26,99
z g 9,18 8,85 8,73 8,66 8,63 9,11
w % 29,9 30,2 60.4 58,6 545 54.0
Colpi N - - 10 17 28 34
70
Limite di plasticita Wp % 30
—~ 50
f Limite di liquidita Wi % 56
= 40 Indice di plasticita I % 26
30
20
10 100
N
OSSERVAZIONI:
' ’[ Y . ; : 0, Certificato numero Il Direttore Lo Sperimentatore
/. ) -\ 081712/ 001 Dr. Ugo-Sergie @razi G,e\om. Simone Serfilippi

| & \ | Data di emissione

12| 13| REEVAN

(2| | &} 02/04/12

. Certificato 4 Sezione'5 / Pagina 1/1 Gennaio 2012 Rev. 03
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino)

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e
certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01

Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente gualificati del MIUR

Azienda con sistema di gestione
per la qualita certificato da DNV
=UNI EN ISO 8001 =

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE RICAMIFICIO BARLETTA SRL

CANTIERE SAN MINIATO BASSO (PI)

COMMESSA 081/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0128 CAMPIONE 1

Data ricevimento campione 19/03/112 PROFONDITA' [m] 2,8/3,3
Data apertura campione 21/03/12

Data esecuzione analisi/jprove 21/0312 02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE Limo con argilla molto compatto

CLASSE DI QUALITA' [AGI 77 ] Qs

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
UNI CEN ISO/TS 17892-4

Diametro  Trattenuto  Passante

Gennaio 2012 Rev. 03

] — o
e % % Frazione ghiaiosa > 2,000 mm Yo 02
125,000 0,0 100,0 . :
101.600 0.0 100.0 Frazione sabbiosa 2,000 - 0,063 mm % 2,0
76,100 0,0 100,0 3 .
50,800 0.0 100.0 Frazione limosa 0,063 - 0,002 mm % 50,5
< 25,400 0.0 100,0 : :
5 19,000 0.0 100,0 Frazione argillosa < 0,002 mm % 473
< 12,700 0.0 100,0 2
§ 9.510 0.0 1000 Frazione fine < 0,063 mm % 97,8
= 4760 0,0 100,0
w 2.000 0.2 99.8 Passante 4,760 < 4,760 mm % 100,0
0,840 03 99,5
0.420 03 092 Passante 2,000 < 2,000 mm % 99.8
0,210 0,3 98,9
0,063 11 978 Passante 0,420 < 0,420 mm % 99,2
0,0521 97,8
b 0.0373 958 Passante 0,075 < 0,075 mm % 98,0
= 0,0266 93,9
% 0,0190 91,9 OSSERVAZIONI
= 0,0136 90,0
&  oo0072 84.1
g 0,0053 78,2
% 0.0038 724
0,0021 48,9
0,0013 333
100
80
=®
— 60
]
(=
o
A 40
[2+]
o
20
0
100,000 10,000 1.000 0,100 0,010 0,001
Diametro granuli [ mm ]
Certificato numero Il Direttore Lo Sperimentatore
081/12/ 002 Dr. Ugo-Sergio Gggm Simone Serfilippi
Data di emissione P e
02/04/12
: Certificato 5 Sezione 5., / Pagina 1/1
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi R g
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino) per la qualita certificato da DNV

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e =HRERIEDR001
certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01

Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privali altamente qualificati del MIUR

Socio UNI n. C2710

COMMITTENTE RICAMIFICIO BARLETTA SRL

CANTIERE SAN MINIATO BASSO (PI)

COMMESSA 081/12 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0128 CAMPIONE 1

Data ricevimento campione 19/03/12 PROFONDITA' [m] 2,8/33
Data apertura campione 21/03/12

Data esecuzione analisi/prove 21/03112 02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE Limo con argilla molto compatto

CLASSE DI QUALITA' [AGI'T7] Qs

COMPRESSIONE NON CONFINATA
UNI CEN ISOITS 178927

Contenuto in acqua w % 259 OERERVAZION:
Massa volumica p Mg/m® 2,01
Massa volumica secca Pd Mg/m® 1,60 < a
4 - .1 - a
: z % kPa
3
Massa volumica granuli Ps Mg/m 0.0 0.0
indice dei i 5 SCHEMA DI ROTTURA 0.4 19,4
ei vuo 0.8 420
y g 1.2 69,4
Grado di saturazione Sy - 15 06.6
1.9 120,3
Altezza H mm 76 23 1422
. 26 161.4
Diametro D mm . 38 30 1772
e : 3.4 187.9
Velocita di prova v mm/min 1,2 38 199.4
41 2084
45 2148
200 4.9 222,0
53 2283
56 233,0
6,0 2376
250 - : 6.4 2430
6.8 2459
7.2 24986
200 7.5 2526
7.9 256,2
e 8.3 258,3
] 8.7 261,0
£ 150 9.0 264.6
‘;_‘ 9.4 266,5
9.8 269,2
10,2 2719
1 y
00 106 273.8
10,9 274.9
11.3 2760
50 11,7 277.1
121 278.2
12,4 2785
0 12,8 2788
13,2 279.0
0 4 8 12 16 13,5 2793
€ [%] 13,9 279,6
15.1 278.7
o : : Certificato numero Il Direttore Lo Sperimentatore
f'. ] f | \ 0817127 003 Dr. Ugo-Sergi ’ eom. Marco fan
[=/} ' \
| Data di emissione / ;
| { Cr
] 02104/12 é Adics

Chr;iﬁcato 9.Seziong 5 Pagina 1/1 Gennaio 2012 Rev. 03
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LABORATORIO GEOMECCANICO di Ugo Sergio Orazi T
via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (Pesaro - Urbino) per la qualita certificato da DNV
Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad eseguire e SHNENSOD00 =
certificare prove geotecniche di cui all'articolo 59 del DPR 380/01
Iscritto all'Albo dei laboratori pubblici e privati altamente gualificali del MIUR Sob N N2

COMMITTENTE RICAMIFICIO BARLETTA SRL

CANTIERE SAN MINIATO BASSO (PI)

COMMESSA 081712 SONDAGGIO 1
VERBALE D'ACCETTAZIONE 0128 CAMPIONE 1

Data ricevimento campione 19/03/12 PROFONDITA'[m] 2,8/3.3
Data apertura campione 21/03/112

Data esecuzione analisifprove 21/03112 02/04/12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE Limo con argilla molto compatto

CLASSE DI QUALITA' [AGI'77] Q5

TAGLIO DIRETTO [ VALORI DI PICCO ]
UNI CEN ISOITS 17892-10

Provino 1 Provino 2 Provino 3 Provino 1 Provino 2 Provino 3
Sh Sh

T Sv T Sv T Sv T Sv 5 Sv 1 Sv
mm kPa mm KkPa mm kPa mm mm kPa mm kPa mm kPa mm
0,0 0.0 0.00 0,0 0,00 0.0 0,00 3.1 53,7 0,01 97.5 0,16 1417 0,21
0.1 123 0,01 270 0,00 36,8 0,02 3.2 53,9 0.01 97,5 0,186 141,48 0.21
0,2 16,1 0,03 354 0,00 515 0,04 3.3 53,9 0,01 96,7 0,16 1414 0,21
0.3 18,8 0,03 417 0,01 61,3 0,06 34 53,9 0,01 96,7 0,16 141.4 0,21
0.4 215 0,03 47 4 0,03 69,2 0,08 3.5 539 0,01 96,7 0,16 141.4 0,21
0,5 240 0,02 52,8 0,05 76,3 0,09 36 53,7 0,01 96,7 0,16 1414 021
0,6 26,4 0,03 58,0 0,07 82,8 0,10 37 53,7 0,01 96,7 0,16 141.4 0,21
0.7 28,9 0,03 62,7 0,08 89,6 0,12 3.8 537 0,01 96,7 0,18 1414 0,21
08 31,3 0,03 66,5 0,10 96,4 0,13 3.9 53,7 0,01 86,7 0,16 1414 0.21
0,9 341 0,03 69,7 0,11 103,0 0,13 4.0 53,4 0,01 96,7 0,16 1414 021

1.0 36,0 0,03 73.0 0,12 109,2 0,14
1.1 38,1 0,03 76.0 0,13 113.3 0,15
1.2 39,5 0,03 78,5 0,14 1193 0.15
1.3 40,9 0,03 80,9 0,14 1234 0.16
1.4 422 0,03 83,9 0,15 1250 0,16
1.5 43,6 0,03 855 0,15 1297 0,17
1,6 452 0,03 B7.7 0,15 131.8 0,17
L] 46.0 0,03 90,2 0,16 1348 0,17
1.8 474 0,03 92,3 0.16 136,2 0,18
1.9 48,2 0,02 94.0 0,16 137.8 0,18
20 48,0 0,02 8953 0,16 1389 0,18
21 49.6 0,02 95,9 0,16 1411 0,19
22 504 0,02 97,0 0,18 1414 0,19
23 50,9 0,02 97.0 0.16 1417 0.19
24 51,8 0,02 97.5 0,16 1417 0.20
25 523 0,02 97,3 0,18 1417 0,20
26 528 0,02 97,3 0,16 1417 0,20
27 531 0,02 97,5 0,16 1417 0.21
28 53.4 0,02 97.5 0.16 1417 0.21
29 537 0,01 g7.5 0,16 1417 0.21
3.0 537 0,01 87.5 0.16 141,7 0.21

oy iR \ Certificato numero Il Direttore Lo Sperimentalore

.': k r ) .J \ ‘-: 081 /121 004 Dr Ugo-SergioQrazi Dr. Michele Orazi

| :. : P I I j_:_ ;» Data di emissione b o é&f é* -
et 02/04/12 =

Certificato 10 Sezione 5 ' Pagina 3/3 Gennaio 2012 Rev. 03
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| LABOTER snc

V Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
i Mo, 111177-2012-A0-TA
UNI EN IS0 9001:2008 (150 5001:2008)
Prove geatecniche di labaratorio su terre

COMMITTENTE: Ricamificio Barletta srl

RIFERIMENTO: San Miniato Basso (PI)

SONDAGGIO: 1

CAMPIONE: 2

PROFONDITA" m 4.1-4.6

CARATTERISTICHE FISICHE

ANALISI GRANULOMETRICA

COMPRESSIONE

Unidita naturale 266 % Ghiaia % | |O 189  kPa
| Peso di volume 19.3  kN/m? Sabbia 1.8 % | | ORim kPa
Peso di volume secco 15.2  kN/m? Limo 28.4 % |
| di vol t 19.3 kN/m? i o
_Peso |vo‘ume saturo m Argilla 69.8 % SCISSOMETRO

Peso specifico 26.2 kN/m® | | p1p mm ==

Indice dei vuo 0.720 D 50 0001994 mm | ¢ kFa

Porosita 418 % D 60 0003310 mm | | T kPa

Grado di saturazione 986 % D 90 0.015069 mm

Limite d? quuidlitt'é:‘ :%: | Passanteset 10 9, TAGLIO DIRETTO

Limite di plasticita /o | Passante set. 40 % Prova consolidata-lenta
| Indice di plasticita % Passante 551900 99.4 % =
' Indice di consistenza e — —== - c kPa

Passante al set. n°40 w| (I) i
Limite di ritiro % | EERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI | Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res e
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA

—— == - _
Cd kP d . 0] E Cv k
e £ ¢’| === kPa kPa cm?/sec cm/sec
) o
Cleu kPa | Qleu ' e —_— = =
Cu. °
| " |G kPa |G  ° |

Uu. | Cu ~ kPa (i)u o_ |

FOTOGRAFIA N
OSSERVAZIONI - i
- - Tipo di campion_ef Cj_li_nﬂu:)_ __dualité del campi(;ne: Qs

|_ Posizione delle prove
GR CS

cm

|1

1L —
Software SGEO - Mod. 2012

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

2.5Y 5/4 Marrone oliva chiaro

45

Argilla limosa con tracce torbose e rari ciottoletti, compatta
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| LABOTERSNC [ overme
W Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN IS0 9001:2008 [1SO 5001:2008)
tel. 0573570566 Prave geatecniche di laboratorio su ferre
CERTIFICATO DI PROVA N% 00472 Pagina 1/2 | | DATA DI EMISSIONE11/04/12 | Inizio analisi: 29/03/12
VERBALE DI ACCETTAZIONE N¢ 54 del 14/03/1 Apertura campione: 14/03/12 | Fine analisi: 29/03/12
' COMMITTENTE: Ricamificio Barletta srl
RIFERIMENTO: San Miniato Basso (Pl)
SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 2 PROFONDITA" m 4.1-46
PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA
Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85
Provino n® | _ K l 2 ] 3 i
Condizione del provino: Indisturbato P ----- !
_Velocita di deformazione (mm/min): E0QEET T | s tprps b
' Altezza (cm): 7.62 — e '
Sezione (cm?): > _ 11.04 R e = -
Peso di volume (kN/m?): 9230 R _ . =
Umidita naturale (%): et o [ — -
Deformazione a rottura (%): i 9.86 e (I3 -eee |
Sforzo a rottura (kPa): HlC 1885 | - —-- |
T - il |
| 200 : e — -i - =
0 — — | = |
180 /// D : 1
kPa /‘/ = j - |
160 IS B ) '
| ¥ B ]
140 | Vi I ——
/ JEE = . AR Provino 1
|
120 // &L — = = ——— 1
100 L / ol Sl (el Bl =
80 // =i 5
o0 = e =i == Provino 2
40 A |
20 - L _ |
0 Al e ]I I i - | S R —
4 6 8 10 12 14 16 18 20
| DIAGRAMMA SFORZO - DEFORMAZIONE 0 % Provino 3
R - I LI .
Modulidi efasticital (| LondenieRjiirovino 1: 4981 || Provino 2: - | Provino 3;
kPa Secante Provino 1: - Provino 2: - Provino 3: -
| A rottura Provino 1: - Provino 2: --- Provino 3: -
Software SGEO - Mod, 2012 Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paoclo Tognelli
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LABOTER snc L o e
ertificato No. 111177-2012-A0-ITA-ACCREDIA
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia NI EN 150 5001:2008 (IS0 9001:2008)
tel. 0573570566 Prove geatecniche di laboratorio su terre

COMMITTENTE: Ricamificio Barletta srl |
RIFERIMENTO: San Miniato Basso (Pl) |
|

" Posizione delle prove
GR CS

|

Software SGEO - Mod. 2012
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| | Tipo di campione: Cilindrico

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Qualita del ce_an;pione:: Q5

SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 ) PROFONDITA: m 6.0-6.5
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETR]C}} COMPRESSIONE
Umidita naturale 269 % G o8 PR e |
Peso di volume 18.7 kN/m*® | | Sabbia 10 % | | Orm kPa |
Peso di volume secco 14.8 kN/m? Limo 30.8 %
Peso di vc?ume saturo 18.9 kN/m? Argilla 68.2 %_ SCISSOMETRO
Peso specifico 254  kN/m? D10 mm ===
Indice dei vuoti 0.719 D 50 0.002552 mm il 2Ea
Porosita 418 % D 60 0.003814 mm | | T kPa
Grado di saturazione 96.6 % D 90 0.013183 mm
Limite di liquidita % Bacsanl saloip o | TAGLIODIRETTO
Limite di plasticita % Passante set. 40 % Prova consolidata-lenta g
Indice di plasticita % P te set. 200 99.4 o, =8
Indice di consistenza [ AEESSEING SOt ’ s | |¢C kPa ‘
 Passante al set. n°40 q) ° .
Limite diritro % | PERMEABILITA' CRes Pa
| Classif. CNR-UNI __n Coefficiente k ~cm/sec ‘ Res )
COMPRESSIONE TRIASSIALE ~ PROVA EDOMETRICA )
Cd kP d om 0] E Cv k '
b. : £ q)I Zul kPa kPa cm?/sec cm/sec I
Ccu kPa cu | LN == ' =
cu. =
|| Cou kPa | Qou |
Uu. | Cu kPa q)u ° ‘
FOTOGRAFIA -
i
W__ =  _ 3] . . !
OSSERVAZIONI B e S

0-26cm Rimaneggiato
26-48 cm Argilla limosa con tracce torbose compatta
2.5Y 5/4 Marrone oliva chiaro

48
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DNV Business Assurance
Certficato No, 111177-2012-A0-ITA-ACCREDIA
UNI EN IS0 5001:2008 (150 9001:2008)
Prove geatecniche di laboratorio su terre.

LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

'CERTIFICATO DI PROVA N® 00477 Pagina 1/2 | | DATA DI EMISSIONE11/04/12 | Inizio analisi: 28/03/12
VERBALE DI ACCETTAZIONE N% 54 del 14/03/1 Apertura campione: 14/03/12 | Fine analisi: 28/03/12

| COMMITTENTE: Ricamificio Barletta srl
RIFERIMENTO: San Miniato Basso (PI)
| SONDAGGIO: 1 CAMPIONE: 3 PROFONDITA m 6.0-6.5

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

l Modalita di prova: Norma ASTM D 2166-85

Provino n® _ 1 . 2 F 3 |
| Condizione del provino: 1l Indisturbato | = e |
'_Velocité di deformazione (mm/min): OO0 ST = R
| Altezza (cm): 7.61 L =moee F - )
' Sezione (cm?): 1128 e [ ]
' Peso di volume (kN/m?): = 187 | e s | e _
| Umidita naturale (%): = mm—en s
Deformazione a rottura (%): _ 331 e A e
Sforzo a rottura (kPa): 15 111.4 [ e ; ———-- 3
| 200 : - N
i (0] s : IS
| 180 1 | — = —
‘kPa —— '
160 +—1
140 |
(|| | | | Provino 1
120 — — e ]
e ee—— J"‘-_'l-—__‘_‘ —_— S — I
100 T ™~ |
P 5 O B 0
- Z 1 1 0 |
_ / ol lromle \\_. e |
5o A e 00 O R 0 [ N et
/ N\ Provino 2
/ = : | .
40 // | - \‘ 1S T === i
20 // L le|ls == ~ g 1 |
0 b L = : =5 |
0 1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 |
DIAGRAMMA SFORZO - DEFORMAZIONE 0 % Provino 3
- S —— |
— = =
. = . = Jewes . A s |
Moduli di elasticita Tangente F‘rov!no 1: 5835 PrOano 2: PrOano 3
kPa Secante Provino 1: --- Provino 2: - Provino 3: ---
A rottura Provino 1: - Provino 2: --- Provino 3: ---

Software SGEO - Mod. 2012 _ B
poffware SGEO - Mod: 2012 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli
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Dr. ERALDO SANTARNECCHI -
Via della Costituente, 17 - 56024 PONTE A EGOLA (Pisa)

Tel.& Fax 0571/485277 e-mail: studiolithos@libero.it

SONDAGGIO n* _8_1 rif.

Committente COm_un_e_d,i-S_an_Mi_Di_Eth .

Cantiere _CI_G_O_LJ ______________ lavoro _F_{l_ —Ts =T e mSs oS So S ST LTSS o perforazione | 0 M P (T VA AT N TR
NP e ¢
I 3 i 55 Carotogglo | § E | S.T.P; [vane ron
E i 2 e % % recupero | 3 § | . |STRATIGRAFIA DESCRIZIONE DE! TERRENI ATTRAVERSATI REF [ g ]
- -3 - ‘ 7] -:
55§i 3 i!i ﬁ;%%;;.
wow| | oow|
O S
350 Terreno di riporto sciolto
3'50 - - - -
0.70{ & |4.00 Limo argilloso grigio poco addensato
azol” "\ gl "1
LAPE
E 5 _
£ 30 Argilla azzurra molto compatta
— . 6.50
= 7.50 c2| %
3.30 Sabbia gialla poco addensata con livelli piti limosj
10.8
1.20 Sabbia fine limosa azzurra mediamente addensata
12,
1B
4
15
1
7
8
1
20
3
22
23
24
i
27
28
28
CAMPION!I INDISTURBAT note MISURA FALDA ACQUIFERA
- u = shelby data mu»:e:dlu fordquote  rivesl. | livellc scgue dets  |profondita torolguote rivest. | tivella  scqus



Admin
Text Box
S43


| |
- T
' i S2
Dr. ERALDO SANTARNECCHI - Geologo SONDAGGIO n* rif. I —
Via della Costituente, 17 - 56024 PONTE A EGOLA (Pisa)
Tel.& Fax 0571/485277 e-mail:  studiolithos@libero.it .
3 Comune di San Miniato. . ae Marzo2006 . qew 12560MSLM.
comies CIGOLI woro RiSANAMENtO dissesto franoso  uiwaee . CAROTAGGIO CONTINUO
E - = = ! & tamr
§ % 3 : . iE Carotagglo | & E E S'T'P_; s g_'
gl ] 2| ¢ § % recupera : g : STRATIGRAFIA DESCRIZIONE DE! TERREN! AT TRAVERSATI REOERRE §
Eigis' éii §§SE3:
5 § 3 3 g g H &
120|120 Terreno di riporto sciolto a2 322
1:90 070 Argilla limosa grigia di media consistenza e plasticiti
210 Argilla sabbiosa grigia di buona compattezza
4.00
£ Sabbia grigia debolmente argillosa a
= 3.30 granulometria media
o
— 7.30 750
c', 8.00
4.70 Sabbia fine limosa color giallo ocra
12.0(?
3
14
-]
16
17
18
)
20
21
22 u
eal
24
28
26
27
28
29
l
CAMPIONI INDISTURBAT) note MISURA FALDA ACQUIFERA
- 8= shelby daie " rivast. | Hveilo seque dats profondite tore | guote rivest. livello  scqua
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