Giannoni & Associati

Largo Pietro Lotti n® 9/H - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
e | tel 057134587 fax 057134588 e-mail: giannoni.associati@leonet.it

Andrea Lami geometra
Via S. Tommaso n°20 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
tel 057134977 fax 057134977

denominazione

n°65 del 19/12/2016.

Variante generale al Piano di Recupero approvato con Delibera Consiglio Comunale

Comune di Fucecchio, via Dante angolo via Saettino - Scheda Progetto PA15.

titolo OPERE DI URBANIZZAZIONE: SEZIONI STRADALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
scala 1/50 1/20 tavola
dat . t.
aa Luglio 2018 508 Tav. 16/a datata Novembre 2015 I 5V
proprieta
SILLA srl

Progettisti: Paolo Giannoni architetto

Andrea Lami geometra

VERDE PUBBLICO IN PROGETTO

PORZIONE DI VIABILITA" ESISTENTE
OGGETTO DI INTERVENTO

PORZIONE DI VIABILITA" ESISTENTE
NON OGGETTO DI INTERVENTO
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tappeto d'usura in conglomerato bituminoso cm 3

strato di base in conglomerato bituminoso binder cm 8
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fognatura mista @ 200

canalizzazione Enel in tubo corrugato

%

%

canalizzazione illuminazione pubblica in

tubazione acquedotto
in ghisa sferoidale & 60

tubo corrugato doppio spessore @ 110

tubazione SS per

massicciata con misto di cava stabilizzato cm 10

fondazione stradale con materiale arido di cava 4/7 cm 35

doppio spessore @ 110

canalizzazione Telecom in tubo
corrugato doppio spessore & 110

SEZIONE AA

canalizzazione Gas @ 100

muro di confine esistente

(0
s tappeto d'usura in conglomerato bituminoso cm 3
D strato di base in conglomerato bituminoso binder cm 8
® — massicciata con misto di cava stabilizzato cm 10
— fondazione stradale con materiale arido di cava 4/7 cm 35
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canalizzazione illuminazione pubblica in
tubo corrugato doppio spessore @ 110

tubazione SS per canalizzazione Gas @ 100

tubazione acquedotto in ghisa sferoidale & 60

fognatura bianca in P.V.C. @300
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canalizzazione Enel MT in tubo corrugato
doppio spessore @ 110

canalizzazione Enel BT in tubo corrugato
doppio spessore @ 110

canalizzazione Telecom in tubo corrugato
doppio spessore @ 110

fognatura nera in P.V.C. 2200

SEZIONE BB
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BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
PER PALO ILLUMINAZIONE

CANALIZZAZIONE ELETTRODOTTO INP.V.C. @ 80

PARTICOLARE
PLINTI FONDAZIONE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1/20
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GRIGLIA IN GHISA CARRABILE

POZZETTO PREFABBRICATO dimensioni cm. 32x52x7

PER CADITOIA STRADALE

PARTICOLARE
CADITOIA STRADALE 1/20




